umeroase îmbolnàviri 
N:: inimii, unele înnăs- 
cute, iar altele dobîn- 
dite în timpul vieţii, sînt re- 
prezentate de defecte ale 
valvelor care dirijează scur- 


gerea sîngelui în interiorul 
inimii sau spre vasele de 
singe (aorta și artera pulmo- 
nară). Aceste valve sînt ade- 
vărate supape care permit 
trecerea normalà a sîngelui 
dintr-o cavitate în alta si 
împiedică revenirea lui. 


Pentru a înțelege mai bine 


însemnătatea acestor valve, 
să facem -o scurtă incursiune 
în anatomia funcțională a 
inimii. 

Singele neoxigenat, adus 
de la țesuturile organismului 
la partea dreaptă a inimii, 
prin cele două vene cave, 
trece din atriul drept (Ad) 
în ventriculul drept (Vd) 
printr-un orificiu prevăzut 
cu o valvă cu trei membrane 
(valva tricuspidà). De aici 
este împins în artera pulmo- 
nară datorită contracției ven- 


“triculare si nu mai poate re- 


veni în această cavitate din 
cauza a trei valvule în formă 
de semilună (sigmoide) așe- 
zate la baza arterei. După ce 
a trecut prin capilarele pul- 
monare, sîngele oxigenat este 
readus de data aceasta în 
atriul stîng (As), de unde 


" trece în continuare printr-un 


orificiu prevăzut cu o valvă 
formată din două membrane 


gsuficientà valvularà). 


roteze valvulare 
din malarial plastice 


(valva mitrală) în ventri- 
culul stîng. De aici este tri- 
mis în aortă, trecînd prin 
alte valvule (fig. 1). 
Datorită numeroşilor fac- 
tori, printte care infecția 
reumaticà ocupă locul prin- 
cipal, aceste orificii valvu- 
lare se pot strîmtora (situa- 
ție cunoscută sub numele de 
stenoză valvulară) sau nu se 
mai pot închide perfect (in- 
Ade- 
una si aceeași valvulà se 


si strimtorează si nici nu se 


nchide complet. În aseme- 
nea situații vorbim de boală 
valvulară. 
Multe îmbolnăviri ale val- 
wulelor nu împiedică acti- 
vitatea normală a omului. 
Altele însă, si asta depinde 
de valvula care a fost atinsă 
si de gravitatea leziunii, pri- 
cinuiesc multe suferințe, iar 


„pent ru. 


corectarea lor este posibilă 
numai pe cale chirurgicalà. 
Unele dintre aceste afec- 
iuni, cum este, de exemplu, 
strîmtorarea orificiului a- 
trio-ventricular (stenoza mi- 
trală), se pot corecta prin- 
tr-o simplă lărgire a deschi- 
zăturii, operație ușor de exe- 
cutat, care nu implică o asis- 
tentà tehnică specială. Co- 
rectarea chirurgicală a altor 
defecte valvulare însă şi 
chiar a unor forme de ste- 
noză mitrală a devenit posi- 
bilă abia în ultimii ani. 
Aceasta a fost posibilă dato- 
rità perfecționării tehnicii 
perfuziei artificiale asociate 
cu hipotermia profundă. 
Corectarea chirurgicală a 
acestor defecte se poate efec- 
tua cu sau fără înlocuirea 
valvei, în funcție de gradul 
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leziunii respective. Bineîn- 
feles cà problemele cele mai 
dificile le ridicà înlocuirea 
partialà sau totalà a valvelor 
cardiace. 

Valvele cardiace nu se miş- 
cà activ, asa cum, de pildà, 
se contractà muschiul, ci 
sînt miscate pasiv, prin de- 
plasarea coloanei de sînge, 
Rolul pasiv al valvelor car- 
diace în circulatia sîngelui 
a permis ca ele sà poatà fi 
înlocuite cu succes prin pro- 
teze din materiale inerte. 

Calitàtile unei asemenea 
valve artificiale sînt: uşu- 
rinta si rapiditatea cu care 
valva se închide si se des- 
chide, cantitatea de sînge 
care poate sà treacà prin ea, 
etanseitatea închiderii val- 
vulare, rezistența la inver- 
siune, durabilitatea materia- 
lului în timp, influența pe 
care suprafața sa o are asu- 
pra scurgerii sîngelui. 

Valvele naturale se închid 
şi se deschid extrem de ușor 
si de rapid. În momentul 
închiderii sau deschiderii 
valvelor, diferența de pre- 
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siune dintre cele douã com- 
partimente pe care o valvã 
le desparte este minimă. 
Această mobilitate extraordi- 
nară a valvelor naturale este 
de foarte mare importanță 
pentru funcționarea norma- 
lă a inimii. 

Cum se realizează această 
mobilitate în cazul valvule- 
lor artificiale? Se recurge la 
serviciile inelului membra- 
nos pe care este fixată valva 
naturală și care constituie 
însuși scheletul acestei val- 
ve. Acest inel membranos, 
fiind în legătură nemijlocită 
cu mușchiul ventricular, aju- 
tă la închiderea valvei, cînd 
ventriculul se contractă, şi 
la deschiderea sa, cînd ven- 
triculul se relaxează. Unele 
valve artificiale (cele atrio- 
ventriculare) se sutureazà 
(se cos) chiar de acest inel 
membranos, care va contri- 
bui în mare măsură la rea- 
lizarea mobilității valvei ar- 
tificiale. 

Tot din aceeași cauză, 
greutatea specificà a mate- 
rialului plastic din care se 
confecționează valvula tre- 
buie sà fie apropiatà de aceea 
a singelui. 

Debitul sanguin permis 
de valvà, adicà cantitatea de 
sînge care se scurge într-un 
anumit interval de timp prin 
orificiul delimitat de ea, 


depinde în măsură însem- 
nată de mărimea orificiului. 
Dar intervine în această pro- 
blemă şi forma valvulelor. 
Valvulele formate din mai 
multe membrane se pot des- 


chide mai larg decit altele 
care ar avea, de exemplu, 
forma de tub. Din această 
cauză, modelul de valvulă 
cu membrană a fost imitat 
în construcția unor valve 
artificiale. Acestea au fost 
folosite nu numai la orifi- 
ciile atrio-ventriculare, ci 
chiar si la baza marilor vase 
sanguine (figura 2), unde 


valvele naturale au altă 
formă. 

În mod normal, valvele 
cardiace nu permit ca singele 
să le traverseze atunci cînd 
sint închise. Aceasta se rea- 
lizează pe seama elasticitàtii 
valvulare și a închiderii 
scheletului lor membranos. 
De asemenea, valvele nor- 
male rezistă la inversiune, 
adică la revenirea sîngelui 
chiar atunci cînd în cavită- 
tile ventriculare sau în aortă 
si artera pulmonară presiu- 
nea singelui este foarte ridi- 
catà. Această rezistență se 
datorește fie unor coarde 
care leagă marginile libere 
valvulare de pereţii inimii, 
fie orientării speciale a li- 
niilor de rezistență. În sfîr- 
sit materialul de construcție 
trebuie să fie foarte rezis- 
tent, dat fiind că o aseme- 
nea valvă va înlocui în mod 
definitiv, pentru o viață in- 
treagă, aparatul valvular 
normal. 

Privind problema valvule- 
lor artificiale sub aspectele 
arătate mai sus, ea nu pare 
prea greu de rezolvat. O serie 
de modele de valve propuse 
de cercetătorii din acest do- 
meniu au fost experimentate 
si aplicate în clinică. În ge- 
neral, o proteză valvulară 
completă poate prezenta ur- 
mătoarele particularități de 
construcție: valvă formată 
dintr-o piesă rigidă miscatà 
pasiv, care astupă un inel 
rigid, asa cum se întîmplă 
în cazul valvelor cu bile (fig. 
3 a și b), valvă formată din 
membrane de material plas- 
tic, ale căror margini libere 
se aplică una pe cealaltă; 
aceste valve imită confor- 
matia aparatului val- 
vular normal si pot 
avea una, douà si trei 
asemenea membrane 
(fig. 4). 

În urma experimen- 
tărilor repetate s-a 
constatat că materia- 
lele plastice cele mai 
indicate pentru con- 
fectionarea de valve 
sint teflonul, nylo- 
nul, ivalonul, dacro- 
nul, siliconul gi si- 
liasticul, sub toate 
formele în care se pot obține 
(substanță compactă, fesà- 
turi din fire plastice si 
burete). Majoritatea cerce- 
tătorilor folosesc valve con- 
fectionate din mai multe 
asemenea materiale (inelul 
de la baza valvei din burete 
de teflon sau nylon, iar 
membranele din ivalon etc.) 
consolidate sau nu cu inele 


sau arcuri din oțel inoxi- 
dabil. 

Fie că este vorba deo valvă 
artificială cu bilă, fie că 
este vorba de alta cu mem- 
brane, scheletul de otel ino- 
xidabil îi conferă, fără în- 
doială, o mai mare rezis- 
tentà (fig. 5). 

În laboratorul de organe 
artificiale de la Clinica chi- 
rurgicală Fundeni- București, 
condusă de prof. dr. Voinea 
Marinescu, folosindu-se pen- 
tru confecționarea proteze- 
lor arteriale și valvulare un 
material nou în acest do- 
meniu (poliuretan 574-0X-1), 
s-au obţinut rezultate expe- 
rimentale si clinice foarte 
bune. 

Procedeele tehnice de con- 
fectionare a protezelor val- 
vulare sînt multiple şi sînt 
condiționate de locul unde 
sînt folosite, de modelul 
respectiv şi de materialul 
plastic întrebuințat. Iată ca- 
re sînt etapele mai impor- 
tante din cursul confectio- 
nării unei proteze foarte sim- 


ple pentru valvulele sig- . 


moide aortice din teflon 
impregnat cu siliastic. Cele 
trei valvule semilunare se 
taie dupà un tipar, conform 
dimensiunilor adecvate, din- 
tr-o foaie de material. Aseme- 
nea bucăți se pot pregăti din 
timp într-o largà varietate 
de dimensiuni, fiecare din- 
tre ele fiind plasată într-un 
sac de material plastic, ste- 
rilizată prin autoclavare şi 
ţinută disponibilă pentru in- 
terventia chirurgicală. . În 
momentul folosirii, cele două 
capete libere ale bucății de 
material plastic sînt cusute 
(suturate) cu 1—2 fire sepa- 
rate si în acest fel valva 
capătă forma definitivă. 
Sub aspect tehnic, posi- 
bilitàtile chirurgiei de a 
înlocui valvulele inimii sînt 
într-o continuă dezvoltare. 
Şi dacă problemele puse de 
o asemenea intervenție s-ar 
limita numai la ceea ce se nu- 
meşte „geometria protezei“, 
adică la dimensiunea și for- 
ma ei, totul ar fi foarte 
simplu, Această „geometrie“ 
este dependentă însă pe de 
o parte de mărimea și con- 
figuraţia orificiului pe care 
urmează să-l deservească val- 
va artificială, iar pe de altă 
parte de materialul din care 
se confecționează (fig. 6 re- 
prezintà o valvà din teflon 
cu bilà si armàturà metalicà, 
iar pe fig. 7 se vede radio- 
grafia aceleiasi valve dupà 
plasarea în inimă). 


Ceea ce complică însă pro- 
blema este faptul că aceste 


proteze valvulare sînt puse 
în contact direct cu un te- 
sut lichid, sîngele, care din 
punct de vedere chimico- 


biologic este instabil, se 
coaguleazà ușor, si transpor- 
tà celule vii, care pot sà fie 
distruse în timpul trecerii 
prin orificiul cu proteză. 
Nu trebuie, de asemenea, 
uitat cà o scurgere stînje- 
nità a sîngelui la nivelul 
protezei poate genera feno- 
mene nedorite de insufi- 
ciență cardiovascularà si res- 
piratorie. 

De aceea, o asemenea in- 
terventie trebuie sà fie bine 
pregàtità si bine condusà, 
iar supravegherea postope- 
ratorie trebuie sà fie rigu- 
roasà, 
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CÎTEVA CUVINTE 


Povestea vopselelor începe cu zeci de mii de ani în urmă, 


NOI 


în epoca mult apusă a preistoriei. Omul a încercat să imite 
coloritul naturii, care-l fermecase. El a amestecat creta si pă- 
mînturile colorate cu grăsimea animală. Asa s-a născut vopseaua. 
Desenele naive colorate de pe pereţii stîncosi ai peșterilor au 
străbătut veacurile şi au ajuns pînă în zilele noastre. 

“Povestea lacului începe mult măi tîrziu, într-unul dintre 
anii secolelor al II-lea sau al Ill-lea înaintea erei noastre. 
Vechii egipteni au dizolvat rășina naturală într-un solvent 
potrivit si au obținut o soluție care după uscare dă o peliculă 


transparentă şi strălucitoare. 


În primele veacuri ale erei noastre, serlacul era mult folo- 
sit în India. Cu timpul, lacul a devenit gloria artei japoneze, 
uimind si impresionînd prin tăria, strălucirea si frumusețea lui. 
Vremea își deapănă firul şi o dată cu ea povestea noastră înain- 
tează. Apar lacuri si vopsele noi. Apar noi procedee de fabricare 
şi de aplicare. Apar nol posibilități de folosire. 


ecolul al XX-lea, secolul 
rășinilor sintetice, des- 
chide noi pagini în po- 
vestirea noastră, pagini 
în care întîlnim lacuri si 
vopsele cu însuşiri nebănuite 
pînă atunci nici de cea mai înflă- 
cărată imaginaţie. Azi întiinim 
lacuri si vopsele pretutindeni: pe 
cutia de chibrituri si la strung, 
la secerătoare sau tren, la maşina 
de spălat rufe sau pe coperta 


- unei cărţi, pe fațada unei clădiri 


sau la rachetele deschizătoare 
ole drumurilor spre stele. 

Le înttinim la fiecare pas. lată- 
le în chip de războinice înfruntînd 
dușmanul temut al metalelor si 
aliajelor: coroziunea. Coroziu- 
nea distruge cu furie metalul. 
Zilnic, fără să înceteze o sin- 
gură clipă, macină cantități 
uriase de metal. 

Savantii au calculat că la nive- 
lul tehnicii actuale coroziunea 
fură în fiecare an industriei 
multe milioane de tone de metal. 
Desigur că oamenii de știință 
nu s-au mulțumit să constate. Ei 
au descoperit că peliculele de 
lacuri și vopsele izolează meta- 


lul de mediul agresiv, ferindu-l 
de distrugere, iar unii pigmenţi 
continuti în peliculă (miniu de 
plumb, litargă, galben de zinc, 
pulbere de aluminiu) înhibă co- 
roziunea. Au fost obținute lacuri 
și vopsele care rezistă celor mai 
agresive medii. Dacă mai adău- 
găm accesibilitatea pentru in- 
dustria oricărei ţări, prețul 
redus, simplitatea de aplicare şi 
ușurința de fabricare, vom înte- 
lege de ce acoperirile metalice 
de protecție sînt nevoite să le 
cedeze locul. 

Să privim în jur. 

Automobilele și troleibuzele 
sînt acoperite cu strălucitorul 
email carbamidic, dur si rezis- 
tent la umezeală, maşinile agri- 
cole și vagoanele trenurilor sînt 
protejate cu un email alchidic 
rezistent. Ambele emailuri, pro- 
duse ale tehnicii noi și industriei 
romînesti, sint aderente la metal, 
nu se umflă la umezeală, nu se 
decolorează la soare și înlătură 
treptat vopselele pe bază de 
ulei. În localitățile cu industrie 
chimică sau metalurgică, nedo- 
ritele gaze industriale nu mai 


\\ e 


ARGINI 
AMI 


N 


LA 
A 
CA 
Z 
Z 
Z 
Z 
Z 
Z 
Û 


atacă utilajele, grilajurile din 
metal etc. datorità emailurilor 
perclorvinilice, iar în regiunile 
maritime lacurile si vopselele 
pe bază de rășini vinilice ţin 
piept cetei saline. Conductele 
subterane, pompele și rezervoa- 
rele de apă nu mai  ruginesc 
sub stratul protector de lac 
epoxidic sau perclorvinilic. 

Coroziunea apare în toată a- 
gresivitatea ei în industria chimi- 
cd. Gaze, acizi, baze, solutii de 
săruri atacă, distrug metalul. 
S-ar părea că nimic nu le poate 
opri. Totuși lacurile și vopselele 
pe bază de clorcauciuc, rășină 
carbomidică și alchidică fac 
coroziunea neputincioasă. 

O vizită la Fabrica de lacuri 
si vopsele „13 Septembrie“ sau 
la „Anticorosivul“ va arăta că 
în ţara noastră lupta cu coroziu- 
nea se desfășoară intens, că 
vopselele pe bază de ulei sînt 
nevoite să se retragă în faţa 
lacurilor şi vopselelor noi, pe 
bază de rășini sintetice. lată: 
emailurile alchidice şi nitroglip- 
talice apără mijloacele de trans- 
port, cele epoxidice si poliureta- 
nice rezervoarele de saramură și 
de produse petrolifere, iar lacu- 
rile bachelitice tin piept mediu- 
lui acid, 

Pină nu de mult, folosirea 
lacurilor și vopselelor era limi- 
tată de temperaturile prea cobo- 
rite sau prea ridicate. Astăzi 
ştiinţa pune la dispoziţia indus- 
triei lacuri carbamidice și celu- 
lozice, care la — 60°C. apără 
utilajul de coroziune la fel de 
bine ca și la temperatura de 
+20°C, lacuri şi vopsele epoxi- 
dice şi siliconice, care rezistă la 
coroziune timp de sute de ore 
la temperatura de 500— 600°C. 


Lemnul care nu arde. Credeţi” 


că lemnul a fost uitat, lăsat în 


@ Maşini cu trei 
frecat email (Fabrica „13 Septembrie”) 
@ In secţia de fierbere se ur- 
mărește procesul tehnologic de fa- 


valturi de 
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voia umezelii, insectelor si ciu- 
percilor aducdtoare de distru- 
gere? Nu, si ca martor iau 


vopselele si emailurile pe bază 


de ulei, rășini gliptalice şi 
vinilice si nitrolacurile, care 
apără orice obiect lemnos, fie el 
vagon de cale ferată, parchet, 
unealtă agricolă. 

Lemnul se aprinde ușor. Este 
suficient o mică scînteie ca să 
izbucnească un incendiu uriaș. 
Din fericire, omul a descoperit 
un mijloc ingenios de a împiedica 
incendiile. EI acoperă construc- 


LACURI 


tia lemnoasă cu vopsele și lacuri _ 
ignifuge: vopsele pe bază de 
ulei cu umplutură de azbest 
si borax, vopsele alchidice spe- 
ciale, emailuri. perclorvinilice 
sau vopsele pe bază de clorcau- 
ciuc. 

Industria cere lacuri. În indus- 
tria electrotehnică întî!lnim multe 
lacuri și vopsele: bdtrfnele ni- 
trolacuri sînt întrecute de tine- 


bricare a romalchidului (Fabrica „13 
Septembrie”) 

@ În laboratorul central da cer- 
catare a lacurilor şi vopselelor al 
Fabricii „13 Septembrie” se studiază 
noi -röşini alchidice. 


ANTICOROSIVE 


Ing. MARGARETA TOMESCU 


rele lacuri si vopsele pe bază 
de rășini sintetice. Izolatori de 
bună calitate, cu înalte însușiri 
dielectrice, ieftine și ușor de 
aplicat, ele au îndepărtat mă- 
tasea, cauciucul și plumbul de pe 
locul de cinste pe care-l ocupau 
în industria electrotehnică. Dacă 
ați vizita fabricile constructoare 
de mașini, aparate electrice sau 
cabluri, laboratoarele de cer- 
cetări din țara noastră, ati afla 
multe lucruri interesante. 

Conductorii sînt emailati cu 
lacuri oleogliptalice, bobinajele 
sint impregnate cu lacuri bitu- 
minoase, tolele și transformatoa- 
rele sînt izolate cu lacuri bache- 
litice, iar carcasele cu lacuri 
carbomidice sau amidice. lar 
în curind lacurile siliconice și 
epoxidice vor trece de la faza 
de încercare fn laborator în 
industria electrotehnică. 

În industria aeronautică, lacu- 
rile si vopselele acoperă metalul, 
lemnul și pinza cu pelicula lor 
subțire, ușoară și rezistentă la 
acțiunea ozonului din atmosferă, 
la frecarea cu aerul şi la vibra- 
țiile mecanice pe care le suportă 
avionul în timpul zborului. Avi- 
oanele moderne suferă variaţii 
mari de temperatură și umidi- 
tate. În aceste condiţii, o vopsea 
obișnuită se umflă, face bășicuţe 


şi crapă. Există totuși lacuri și 
vopsele care au învins văzduhul. 
Sînt lacurile și vopselele pe bază 
de acetat de celuloză, emailurile 
perclorvinilice și lacurile sili- 
conice, 

Pe șantierul naval le întîlnim 
acoperind cu pelicula lor sub- 
tire, însă rezistentă la apa mării, 
vapoarele, bacurile, submari- 
nele și docurile plutitoare. Există 
și vopsele „antivegetative“, otră- 
vuri pentru organismul vegetal, 
care distrug plantele marine 
ce se încolăcesc pe vapoare, 
încetinindu-le: mersul, contri- 
buind la ridicarea consumului 
de combustibil. Vreti să aflați 
taina lor? Ele conţin un pigment 
otrăvitor pentru plante. 

Pigmentii termofori ne oferă 
si ei o surpriză. Să pătrundem 
într-o fabrică chimică. Ne fn- 
timpind zimbetul colorat al eroi- 
nelor noastre. Privirea se opreste 
pe suprafaţa colorată a unei auto- 
clave. Deodată, ca o salamandră 
uriașă, suprafața ‘fsi schimbă 
culoarea. Vopseaua conţine un 
pigment termofor, care își schim- 
bă culoarea la o anumită tempe- 
ratură, Cînd temperatura a depă- 
sit limita prescrisă de procesul 
tehnologic, culoarea „virează“, 
si muncitorul se îndreaptă linis- 
tit să ia măsurile necesare, 

În fabrici vom întfini si vop- 


seaua fosforescentà strălucind 
la scara dispozitivului de co- 
mandă și control. Vopseaua con- 
ține un pigment fosforescent, o 
sulfură de zinc, cadmiu, bariu 
sau strontiu, si o cantitate in- 
fimă de substanță radioactivă. 
Substanțele radioactive elibe- 
rează permanent radiaţii invizi- 
bile, care menţin într-o continuă 
excitație luminoasă pigmentul 
fosforescent, care emite astfel 
lumină. 

Ambalaje lichide. Noţiunea de 
ambalaj apare des în vorbirea 
noastră. Pentru împachetat se 
folosesc hirtia, cartonul, pinza. 
Uneori însă se folosește și... solu- 
tiq de lac. Nu este o glumă. Este 
ambalajul. „lichid“, care, prin 


TERMOFORI 


uscare, formează è peliculă 


neaderentă la suprafața lăcuită _ 


a piesei ambalate si care apoi, 
prin simplă smulgere, poate fi 
îndepărtată. Această protecție 
temporară este deseori executată 
în timpul şederii mașinilor în 
magazii, al transportului și mon- 
țajului lor, 


rile vintului si ale ploii, sînt 
ieftine, îmbătrinesc mult mai 
greu decit celelalte zugrăveli şi 
oferă o bogăție de culori și de 
efecte artistice neașteptate. 

Arta decorativă se bucură din 
plin de ajutorul eroinelor noas- 
tre. Ele fi dăruiesc culoarea, 
efectul artistic și posibilitatea , 


Interiorul și exteriorul lo- 
cuintelor trebuie înfrumusețat. 
Lacurile și vopselele au pătruns 
cu foarte multă vreme în urmă 
în construcțiile de locuinţe. Cine 
nu a admirat noile clădiri care 
răsar pe tot cuprinsul patriei 
noastre, înflorind cu coloritul 
lor vioi peisajul citadin. Tonu- 
rile sint calde, proaspete, lumi- 
noase. Un adevărat poem al 
suprafețelor, o adevărată simfo- 
nie a culorilor. Acest colorit 
minunat reprezintă darul vopse- 
lelor pe bază de poliacetat de 
vinil, care în cursul ultimilor 
ani au cucerit aprecierea arhi- 
tectilor și constructorilor. Ele 
concurează cu vopselele pe bază 
de var, caseină, silicati şi ulei. 
Nu se cojesc, nu-și pierd vioi- 
ciunea culorilor, rezistă la biciui- 
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de imitatie. lată, admirati o 
mobilă fină dintr-o specie scum- 
pă de arțar cenușiu. Mare este 
uimirea dv. cînd aflaţi că vă 
găsiți în fața unei imitații deo- 
sebit de reușite. Imitarea s-a 
realizat prin impregnare cu aju- 
torul unui clișeu, pe care se 
găsește desenul special de lemn. - 
Pe suprafaţa cliseului s-a aplicat 
un strat de vopsea. Pe clișeu 
s-a rostogolit un sul acoperit 
cu un strat gelatinos, și astfel 
vopseaua care. reproduce dese-. © 
nul speciei lemnoase se transmite. 
sulului. Acesta se rostogolește 
apoi pe suprafața pregătită pen- 
tru imitat. Slefuitul si lustruitul 
desăvirşesc opera începută ofe- 
rind luciul. 

A fost imitată și marmura; şi 
încă cu atita măiestrie că se 
menţine nu numaidesenul specific, 
dar. si vinisoarele subțiri în 
diferite culori si strălucirea ei 
rece. 

N-a fost uitată nici antilopa. 
Prin impregnarea unor fibre tex- 
tile pe pelicula de lac și vopsea 
în curs de uscare se formează 
o structură fibroasă care amin- 
teste antilopa. S-au obţinut si 
emailuri „moar“ și „lacuri cris- 
tal“ și lacuri „sidef“. Sînt lacuri 
apreciate fn cinematografie si 
teatru, fn industria portelanului 
și a sticlăriei, la fabricarea 
jucăriilor si amenajarea vitri- 
nelor şi a pavilioanelor de expo- 
zitle. j 

Lacurile şi voþselele le întîlnim 
într-adevăr la fiecare pas. Între 
ele și industrie s-a legat o strinsă 
prietenie. 


li 


stilul 


just de 
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entru a înţelege procese- 

le complicate ce au loc in 

organismele vii, pentrua 
pătrunde mai adinc în tai- 
nele vieţii organice este ne- 
cesară cunoașterea cît mai 
perfectă a celei mai simple 
forme a vieţii, cunoaşterea 
celulei. Acest lucru are o 
importanţă hotăritoare, de- 
oarece celula este „atomul de 
hidrogen“ al biologiei. 

În domeniul fizicii, de 
exemplu, situația este oare- 
cum clară: fizicienii cunose 
suficient de bine procesele 
ce au loc în atomi și le pot 
analiza cu ajutorul unor 
metode matematice. Astfel, 
fenomenele ce au loc la 
scara submicroscopică a lu- 
mii materiale pot fi iden- 
tificate şi calculate cu o pre- 
cizie uimitoare. În interpre- 
tarea justă a diferitelor as- 
pecte ale comportării ato- 


Modelul simplificat al 


f celulei vii. In celulă se 


aflà 10 ioni pozitivi notati 
cu 0 şi 10 ioni negativi 
reprezentati prin 0. Cen- 
trele lor sînt +, respectiv 
(1). Dupà un interval de 
circa dovă milionimi de 
secundă, ionii deplasati 
sub acțiunea fortelor elec- 
trice şi de agitaţie termică 
ocupă locurile din figura Il. 
Sagetile indică forta rezul- 
tantà ce acționează asu- 
ionului _ în momentul 


Í respectiv. În figurile III, 


i teva milionimi de secundă. 


milor, un rol deosebit joacă 
aşa-numitele „modele“ ato- 
mice, unele mai simple, al- 
tele mai complicate, cu aju- 
torul cărora ne putem uşor 
imagina o serie de procese 
ce se desfăşoară în atom. 

Problema elaborării mo- 
delelor este importantă nu 
numai pentru fizicieni. În 
biologie, crearea unui ase- 
menea model, cit de simplu, 
al celulei vit ar permite stu- 
diul multilateral al acesteia, 
înțelegerea fenomenelor ce 
stau la baza mecanismului 
ciudat ce asigură stabilita- 
tea funcționării celulei in- 
tr-un interval îndelungat de 
timp si ar explica schimba- 
rea periodică a ciclurilor pi- 
tale din interiorul ei. 

Prima sarcină ce ne stà 
în faţă este aceea de a găsi 
o analogie între celulă si 
un sistem oarecare ce poate 
fi analizat prin mijloacele 
științei moderne. “Supunind 
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celula unui studiu amănun- 
tit, vom observa că proce- 
sele ce au loc în ea se des- 
făşoară conform unui pro- 
gram foarte bine stabilit, 
controlat mereu de celula 
însăși, lucru ce permite ase- 
mănarea ei cu un sistem 
cibernetic „autoreglat“. Spre 
deosebire de sistemele ciber- 
netice mai compleze, cum 
ar fi, de eremplu, organis- 
mele, aici mecanismul de 
comandă funcţionează mai 
simplu. Comenzile nu se 
transmit pe calea nervilor, 
ci prin grupurile de atomi 
sau ioni și molecule ce 
umplu celula și se află în 
veșnică mişcare. Aceasta nu 
inseamnă nicidecum un 
haos, deoarece în celulă dom- 
nește întotdeauna un echi- 


libru dinamic al tuturor for- 
telor ce acţionează asupra 
particulelor (ioni şi mole- 
cule). 

Iată deci primul model 
la baza căruia stă analogia 
între sistemele cibernetice si 
celula vie. După cum se 
ştie, celula se compune 
dintr-un nucleu central în- 
conjurat de o membrană 
proprie, de protoplasmă si 
de peretele tc a Înve- 
lișul care desparte nucleul 
de zona periferică a celulei 
desparte de fapt două medii 
în care substanța are visco- 
zitàti diferite. 

Toată celula este „um- 
plută“ cu molecule neutre, 
ioni pozitivi şi negativi (nu- 
mărul acestora din urmă 
este egal), ce se află în miş- 
care in urma faptului că 
din cauza temperaturii la 
care se află ele se agită, 
dispun de o energie oarecare. 
Această mișcare ce poartă 
denumirea de mişcare brow- 
niană este binecunoscută în 
fizică. Nu trebuie să uităm 
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însă că între particulele ce 
dispun de sarcini electrice 
(ioni pozitivi şi negativi) 
acționează şi alte forţe: for- 
jele de atracţie si respingere, 
așa-numitele forte coulom- 
biene. Tabloul mișcării din 
interiorul celulei se compune 
deci din două elemente: miş- 
carea ionilor încărcaţi sub 
acțiunea forţelor electrice şi 
mișcarea brownianà propo- 
cată de agitația termică. 
Pentru a simplifica me- 
toda de calcul, noi, la tn- 
ceput, am neglijat influența 
mediului înconjurător si am 
considerat că în model se 
află un număr foarte redus 
de ioni: 10 ioni pozitivi şi 
10 ioni negativi ce dispun 
“de o mobilitate oarecare. 
Viscozitatea mediului a fost 


astfel apreciată încit, pen- 
tru mobilitatea aleasă, dru- 
mul pe care tl poate stră- 
bate un ion fără a se ciocni 
cu altul sau o moleculă să 
fie de ordinul razei nucleu- 
lui. În mişcarea lor ionii 
pot să străbată învelișul ce 
inconjurà zona centrală. 
Acest lucru de altfel con- 
stituie o constatare experi- 
mentală, deoarece observa- 
title efectuate de o serie de 
cercetători au confirmat exis- 
tenţa unor pori microscopici 
în invelisurile nucleelor. 

În ceea ce privește pere- 
tele exterior al celulei, avind 
în vedere faptul că s-a ne- 
glijat influenţa mediului în- 
conjurător, el poate fi con- 
siderat impermeabil. 

Așadar dispunem de un 
model ven Rat la mazi- 
mum al celulei. Procesul ce 
va avea loc într-un asemenea 
sistem poate fi analizat cu 


V DUPĂ 5.10" sec. 


DUPĂ 2.10 sec. Il 


ajutorul ecuaţiilor de mis- 
care a ionilor. Dupà cum 
se vede din figura 1, distri- 
bufia ionilor pozitivi și ne- 
gativi la început este cu 
totul întimplătoare. Centrele 
ionilor pozitivi şi ale celor 
negativi sint notate cu +, 
respectiv —. Acestea nu 
coincid şi de aceea sistemul 
va dispune de un moment 
electric, care depinde de dis- 
tanta ce desparte cele două 
centre. Deoarece sarcinile 
electrice de semn contrar se 
atrag, sistemul va căuta să-și 
micşoreze momentul elec- 
tric, să ajungă într-o stare 
de echilibru, de repaus. Pe 
de altă parte, forțele de agi- 
tatie termică imprimă o 
mişcare ionilor care, la rin- 
dul lor, sînt incetiniți de 
forțele de frinare ale mediu- 
lui viscos. 

Calculele arată că după 
un timp oarecare sistemul 
se întoarce la starea inițială. 
Acest lucru nu se petrece 
însă cu o periodicitate ri- 
guroasă. Se observă deci cum 
trăieşte şi se schimbă celula 
vie sub acțiunea unor forţe 
electrice peste care se supra- 
pun altele, neordonate, in- 
timplàtoare, provocate de 
agitația termică. Echilibrul, 
anularea momentului elec- 
tric, corespunde „morţii“ ce- 
lulei si el nu are loc decit 
în condiţii cu totul speciale. 

Mişcarea este veșnică. La 
un moment dat, forțele în- 
timplătoare neordonate, ac- 
celerind ionii, le imprimă 


acestora viteze mari și ca 
urmare ei se îndepărtează. 
În această situaţie începe 
să se simtă și mai puternic 
ponderea forțelor electrice de 
atracţie, care readuc siste- 
mul într-o stare apropiată 
de cea inițială. Totul se 
desfăşoară de-a lungul unui 
„ciclu vital“, care continuă 
pină ce apar schimbări în 
caracteristicile sistemului: 
viscozitate, temperatură, per- 
meabilitatea învelisului nu- 
cleic. 

Modelul prezentat este de- 
parte de a fi complet. El 
redă perfect procesul de miş- 
care, dar nu exprimă o 
serie de proprietăţi esen- 
fiale ale celulei vii. Modelul 
cibernetic nu se alimentează, 
nu se înmulțește etc. Pentru 
soluționarea acestor proble- 
me este nevoie de dezvolta- 
rea si perfectarea modelului. 
Trebuie să se aibă în vedere 
neuniformitatea mediului 
celular, procesul de alimen- 
tafie si apariţia unor forţe 
noi, care fac ca niciodată 
să nu existe un echilibru al 
concentraţiei ionilor de sodiu 


UN APARAT 
CU MULTIPLE UTILIZĂRI 
Adeseori cercetătorii şi 


inventatorii imită fenome- 
nele naturii. Astfel s-a 
construit aparatul denumit 
„solion“, în care au loc unele 
procese asemănătoare celor 
dintr-o celulă vie. Aparatul 
se compune dintr-o cameră 
care are în părţile laterale 
membrane elastice, iar în 
interior o despàrtiturà din 
material poros. „Solion“ are 
3 electrozi (reţea de platină), 
dintre care doi amplasați în 
cele două compartimente ale 
camerei, iar al treilea în 
despàrtitura centrală: un 
compartiment al camerei 
este umplut cu o soluţie de 
iod, iar al doilea cu iodură 
de sodiu. 

Dacă se conectează elec- 
trozii la o sursă de energie 
electrică, aparatul prinde 
„viaţă“: ionii se mişcă spre 
electrodul pozitiv, unde dau 
energie si se întorc spre 
electrodul negativ pentru 
a căpăta din nou sarcină. 
Aparatul s-a dovedit foarte 
sensibil la lumină. Este 
suficient ca unul dintre 
compartimentele sale să fie 
luminat, ca în el să apară 
ioni, care provoacă apari- 
tia curentului electric, deci 
aparatul se comportă ca un 
fotoelement. 


si potasiu în celulà gi în 
mediul inconjurdtor, cu 
toate că învelișul într-o 
bună măsură este perme- 
abil. Astfel introducin- 
du-se o serie de perfeto 
nări modelul va fi din 
ce în ce mai apropiat 
de realitate si la un mo- 
ment dat va putea să 
explice gi „miracolul“ 
vieţii: divizarea celulelor. 


Nota redacflei 


Această metodă ana- 
logă rezolvă numai în 


parte problema. Care 
sînt procesele în celula 
vie? 

Un asemenea model 
simplu nu poate reda 
complexitatea fenome- 
nelor din celulă. De ase- 
menea, între model şi 
celulă există acelaşi ra- 
port ca şi între larin- 
gele omului si difuzor. 
Amîndouă „vorbesc“, dar 
al doilea este un sis- 
tem electromecanic care 
are o funcţie asemănă- 
toare cu primul. 


O acţiune mecanică asu- 

ra membranei determină 
mediat modificarea vite- 
zei de mişcare a sarcinilor 
electrice. Dacă cuplăm la | 
aparat un galvanometru, con- 
statăm imediat modificarea 
curentului. Deci, în acest 
caz, ,solionul“ lucrează ca 
un microfon. Dacă se încăl- i 
zeste una dintre membras 
nele aparatului, se înre- 
gistrează o modificare a 
curentului în rețea, deci 
aparatul poate sluji si ca un 
termometru sensibil. 

Noul aparat poate lucra 
şi ca amplificator, asemă- 
nător unui tub electronic. 
În acest caz, orice variație 
a potențialului la electrodul 
central provoacă o modifi- 
care a mişcării electronilor 
în compartimentele apara- 
tului. 

Acest nou aparat va găsi 
numeroase utilizări în teh- 
nica modernă. 


ără îndoială cà veti spune: 

este oare zgomotul un factor 

atît de important încît sà i se 
acorde o atenție deosebită? Ca 
răspuns vă voi spune că zgo- 
motul ne supără şi încă foarte 
mult, atît în domeniul frecvenţelor 
audio, adică acelea care produc sen- 
zatii auditive, cit si în afara acestui 
domeniu. Totalitatea perturbatiilor 
ce intervin într-un sistem de comuni- 
catie sînt grupate într-o singură sursă, 
„Sursa de zgomot“, pe care o conside- 
ràm că este legată de linia sau calea 
ce leagă emițătorul de receptor (fig. 1). 
Se înțelege că receptorul care primește 
semnalul plus perturbațiile trebuie să 
fie capabil să redea un mesaj cît mai 
aproape de cel transmis de expeditor, 
adică să elimine cît mai bine pertur- 
batiile. Acest lucru este cu atît mai 
necesar cu cît semnalul recepționat este 
mai slab în raport cu tăria perturbatii- 
lor. Problema posibilităților și con- 
dițiilor în care semnalul poate fi 
. „descoperit“ chiar în prezența pertur- 
batiilor este una dintre ramurile prin- 
cipale ale teoriei informației, care, 
- desi tînără, a obținut rezultate re- 
marcabile în cadrul  telecomunica- 

tiilor. 


CALDURA PRODUCE ZGOMOT 


V -ați gîndit că o dată cu stingerea 
aparatului de radio nu ați între- 
rupt toată „activitatea lui electronică“? 

n fiecare conductor, în fiecare rezis- 
tentà chimică sau bobinată există 
„electroni liberi, care se află într-o 
continuă si dezordonată mișcare. La 
un moment dat se poate întimpla ca un 
număr mare de electroni să se miște 
într-un sens, si un număr mai mic în 
sensul celàlalt. Din aceastà cauzà, la 
bornele conductorului va apàrea o 
tensiune a cărei valoare va urmări 
variațiile distribuției electronilor în 
mișcare. 

Dacă am realiza o maşină care să 
măsoare în fiecare clipă numărul de 
electroni ce trec prin secțiunile A și B 
ale unui conductor, mașină care ar 
putea înregistra pe o bandă de hirtie 
diferența dintre cele două numere, 
am căpăta o curbă care ne-ar arăta 
fluctuațiile dezordonate ale tensiunii 
dintre A si B sau ale curentului ce 
ar rezulta prin conductor (fig. 2). 
Conductorul respectiv este o sursă a 
energiei de zgomot. Veţi spune: ei 
bine și aceasta ne deranjează cu ceva? 
Atita timp cît aparatul de radiore- 
cepfie este stins se înțelege cà nu, cu 
toate că fenomenul existà! In mo- 
mentul funcționării însă, această ten- 
siune de zgomot ia parte într-o anu- 
mită măsură la alcătuirea acelui 
fond de perturbații (fîsîit) pe care-l 
auzim mai ales în pauzele emisiunii. 
Pentru a ne da seama de mărimea acestei 
tensiuni de zgomot, să luăm, de exem- 
plu (fig. 3), o rezistență de IMQ 
prin care obisnuit se leagà grila tubu- 
lui unui amplificator de radiofrec- 
ventà. Ea este o sursă de zgomot care 
la temperatura camerei, 18—20°C 


O PROBLEMA CARE STĂ 


`: 


(aproape 300°K), şi cu o bandă de 
9 KHz (banda radio obişnuitã a unui 
receptor), produce la borne o tensiune 
de zgomot de aproximativ ro uV. O 
tensiune foarte micà, însà dacà apare 
la intrarea unui dispozitiv cu ampli- 
ficarea de 100 000, ea ajunge la IV. 


TUBUL ELECTRONIC — SURSA DE 
ZGOMOT 


Să privim“ mai îndeaproape interiorul 
»-unui tub electronic (fig. 4). Catodul 
încălzit la 1 500—2 000°K generează un 
nor de electroni care sînt atrași de anoda 
pozitivă în raport cu catodul. În spaţiul 
catod-anod se află una sau mai multe grile 
cu diferite roluri în funcţionarea tubului: 
pentru variaţia curentului anodic, pentru 
eliminarea capacităților parazite între elec- 
troni etc. Electronii ce părăsesc catodul si 
ajung la anod formează curentul anodic, 
care este deci rezultanta unei mișcări de 
particule separate. Această desfăşurare a 
fenomenului în mod discontinuu formează 
așa-numitul „efect de alice“, care este o 
importantă sursă de zgomot a tubului elec- 
tronic. Dacă am adapta mașina din fig. 2 
pentru a ne indica în fiecare moment tre- 
cerea unuia sau mai multor electroni prin 
spaţiul catod-anod, ar înregistra pe hirtie 
o curbă asemănătoare cu prima, care ne-ar 
indica variaţia curentului de zgomot din 
circuitul anodic, ep TRS de zgomotul 
de agitaţie termică al circuitului. 

Să privim cu atenţie catodul. În mod 
obişnuit, materialul care emite electronii 
din punct de vedere al proprietăţii de gene- 
rare a electronilor nu este omogen și își 
schimbă în timp această proprietate. In 
timpul funcţionării, diferitele părţi ale 
stratului emisiv vor emite un număr de 
electroni variabil, în funcție de modificările 
care apar în material. Pentru a vă face o 
imagine despre acest fenomen, priviţi un 
tăciune care tinde să se stingă. Cărbunele 
incandescent, care a rămas după arderea 
gazelor din lemn, îşi schimbă mereu şi 
neregulat culoarea de la roșu portocaliu 
la roşu galben puternic strălucitor pînă la 
consumarea totală, Fenomenul care ia 
naștere în materialul emisiv al catodului 
a fost numit „efect de licărire al emisiunii 
catodului“. Dar nu toţi electronii sînt 
captati de anodă. O parte sînt reţinuţi de 
grilele de comandă, în circuitele cărora 
apar curenţi de zgomot, datorită discon- 
tinuitàtii neregulate a curenților princi- 
pali ai acestor electrozi, Cu cît un tub va 
avea mai multi electroni, cu atît zgomotul 
produs va fi mai puternic. Zgomotul unui 
tub electronic obişnuit este asemuit cu 
zgomotul care ia naștere în rezistență 
datorită excitatiei termice a electronilor. 
De unde se ajunge să se considere că tubul 
electronic, din punct de vedere al zgomo- 
tului, poate fi echivalent cu o rezistentà, 
„rezistenţa echivalentă“, care dă naştere 
aceluiaşi zgomot ca și tubul considerat. 
Astfel, rezistenţa echivalentă de zgomot a 
tuburilor 6J5, folosite ca amplificatoare, 
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CINE MAI PRODUCE ZGOMOT ? 


S ursele observate pînă acum sînt 
cele care se află în interiorul apa- 
ratajului de telecomunicații. Mai poate 
fi trecut în această listă zgomotul 
de sector, care se datoreste cîmpurilor 
parazite magnetice ale transforma- 
toarelor, curentului alternativ cu care 
se alimenteazà filamentele tuburilor 
electronice, filtrajului insuficient al 
tensiunii anodice de alimentare etc. 

Lista surselor externe de zgomot 
este însà si mai mare, Întrerupàtoa- 
rele de lumină si forță, mașinile elec- 
trice cu perii, troleele vehiculelor 
electrice, redresorii care folosesc tu- 
buri cu gaz, aparatele de diatermie, 
de radiologie, staţiile de radiolocatie, 
stațiile de radiodifuziune sînt numai 
cîteva dintre cele mai frecvente surse 
de perturbații industriale. Furtunile 
locale sau îndepărtate cu descărcări 
electrice, furtunile de nisip sînt cîteva 
din sursele de zgomot atmosferice. 
Soarele, radiosursele Lebăda A, Ca- 
siopeea A și regiunea cerului cores- 
punzătoare Căii Lactee sînt, de ase- 
menea, citeva din sursele de zgomot 
cosmic. , 

Toate aceste surse externe, în afară 
de cele cosmice, generează o energie 
de zgomot, care scade cu cit frecvenţa 
este mai ridicată. Ar rezulta că în ben- 
zile în care se face recepţia semnalelor 
de televiziune să nu ne supere zgomo- 
tul extern. Datorită faptului însă că 
la frecvenţe foarte înalte transmisia 
și recepţia se fac pe benzi largi de 
frecvențe, energia zgomotului recep- 
tionat este relativ mare. Din aceeași 
cauză, la frecvenţe foarte înalte, peste 
100 MHz, crește și energia zgomotului 
intern. Trebuie subliniat însă că în 
domeniul frecvențelor foarte înalte 
tuburile electronice au un zgomot cu 
atît mai mare cu cît frecvența este 
mai mare. 

Privind în ansamblu aceste citeva 
surse de perturbații, nu se poate spune 
că ducem „lipsă“ de zgomot. Este deci 
lesne de înţeles de ce în stadiul actual 
de dezvoltare al tehnicii „zgomotul“ 
este un factor extrem de important, 
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care este studiat cu multà atentie 
si teoretic, si experimental în multe 
laboratoare de specialitate. 


AMPLIFICARE MARE = ZGOMOT 
PUTERNIC 


ASH un program al posturi- 
lor de radiodifuziune Bucuresti. 
Difuzorul aparatului de radioreceptie 
redà muzica sau vorba, adicà semnalul 
util, împreunà cu un zgomot de frec- 
vente audibile, pe care nu-l sesizàm. 
ntr-o pauză sà dăm potentiometrul 
de volum la maximum. În difuzor va 
apărea un „zgomot“. Dacă postul pe 
care dorim să-l recepționăm este prea 
slab, chiar cu potentiometrul de volum 
la maximum, nu-l vom putea recepționa 
din pricina „nivelului zgomotului“, 
care poate întrece nivelul semnalului 
util. Putem spune deci că există un 
anumit nivel minim al semnalului 
util pe care îl mai putem recepționa 
cînd aparatul de receptionare are un 
anumit nivel de zgomot. Altfel spus: 
pentru recepţia unui semnal este nece- 
sară o anumită valoare a raportului 
dintre semnalul util și zgomot, 
Rezultă că pentru a recepționa sem- 
nalele slabe, soluția nu este mări- 
rea amplificării, ci reducerea nivelu- 
lui zgomotului sau  perturbaţiilor. 
Zgomotele externe, în special cele 
industriale, pot fi reduse printr-o 
deparazitare îngrijită a instalaţiilor. 
În unele țări cu o industrie puternic 
dezvoltată, cum este de exemplu 
. Uniunea Sovietică, sînt în vigoare 
norme precise de funcționare si de 
deparazitare a instalatiilor care ar 
putea fi surse de perturbații pentru 
sistemele de telecomunicaţii. 


LUPTA CONTRA PERTURBATIILOR 


În tehnica comunicaţiilor moderne se 
acordă astăzi o atenţie deosebită studiu- 
lui sistemelor prin care se poate face o 


recepție sigură a semnalelor slabe. Obişnuit, 
prin semnale slabe se sa terne semnalele a 
căror putere este de același ordin de mărime 
cu puterea perturbatiilor sau chiar mai 
mică, 

Una dintre metodele aplicate cu succes 
pentru receptionarea seninalelor slabe este 
aceea a codării semnalului, în aşa fel încît 
modificările care apar datorită perturba- 
tiilor să poată fi descoperite cu uşurinţă. 
Acestea se numesc coduri autocorectoare. 
Dezavantajul acestei soluţii constă în lun- 
girea timpului de transmisiune, combina- 
fiile de cod fiind cu atît mai lungi, cu cît 
se cere o stabilitate mai mare la pertur- 
batii. O altă metodă constă în mișcarea 
benzii de frecvenţe, fa—f1, în care se face 
transmisiunea și recepţia pentru a se putea 
mări raportul semnal/perturbatie. Micgo- 
rarea lui Af = fa — fi duce însă la același 
dezavantaj, mărirea timpului de transmi- 
siune. Metoda de concentrare constă în 
repetarea impulsului semnal ce trebuie 
recepționat de mai multe ori. Receptorul 
primeşte impulsul repetat împreună cu 
perturbațiile care pot fi mult mai puter- 
nice ca semnalul într-un dispozitiv de 
sumare, un condensator, de exemplu. 
În Sura 5, linia punctată reprezintă 
variațiile perturbatiilor primite de resep- 
tor, a căror medie aritmetică fluctuează 
în jurul valorii zero, si linia plină repre- 
zintă semnalul a cărui valoare rămîne con- 
stantă prin faptul că este repetat periodic. 
Raportul, puterea semnalului/puterea per- 
turbatiei, scade cu cît creşte numărul im- 
pulsurilor semnalului, adică cu cît creste 
timpul de transmisiune. Teoretic, prin 
acest procedeu se poate descoperi pe fon- 
dul perturbatiilor un semnal oricît de slab 
dacă este repetat un timp suficient. 

În afară de aceste metode, pentru recep- 
tionarea semnalelor slabe se utilizează re- 
ceptionarea de autocorelatie, recepţia de 
corelatie Dini gi receptia coerentà, 
metode speciale care au fost folosite de spe- 
cialistii sovietici în legăturile radio cu na- 
vele cosmice si pentru PeCERÊQD area sem- 
nalelor transmise de sputnici. 


SEMNALE SAU ZGOMOTE 


R educerea zgomotului pentru a se 
ajunge la receptionarea unor sem- 
nale slabe nu se pune astàzi numai în 
domeniul telecomunicatiilor. Astro- 
nomia se preocupà astàzi prin noua sa 
ramură, radioastronomia, de această 
problemă-cheie. Dacă pentru siste- 
mele de comunicație, sursele cosmice 


semn lul 
perturbatiile 


f 


de perturbații radio sînt uneori lucruri 
foarte neplăcute, pentru astronomie 
au devenit o a doua fereastră spre 
marele univers. Aceste perturbații 
sint adevărate mesaje, pe care radio- 
astronomii le înregistrează și le stu- 
diază cu toată grija. Radiotelescoa- 
pele sint de fapt niște telescoape cu 
„raze hertziene“, cu care se poate 
vedea mult mai departe (la 4—5 mi- 
liarde de ani-luminà). Semnalele cos- 
mice recepționate pînă acum au adus 
cîteva descoperiri mari astronomiei: 
forma de spirală a galaxiei noastre 
a fost determinată prin studiul recep- 
tiei zgomotului radio al hidrogenului 
interstelar pe 21 cm; o serie de nebu- 
loase, unele rezultate în urma erup- 
tiei novelor si supernovelor, care, 
dupà ce au fost localizate cu radio- 
telescoape, au putut fi zàrite cu 
telescoapele optice etc. Zgomotul, 
care în acest caz este un semnal, este 
foarte 'slab în raport cu zgomotul 
propriu al instalațiilor de recepţie. 
Avind în vedere că recepţia se poate 
face pentru moment între 12 mm și 
8 mm lungime de undă, adică tocmai 
frecvențele foarte înalte ale spectrului 
hertzian, putem spune că reducerea 
zgomotului propriu al receptorului 
este de prim ordin. Una dintre meto- 
dele des folosite în radioastronomie 
este metoda comparatgiei rapide, care 
constà în compararea în timpul recep- 
tiei a semnalului corpului cosmic 
cu o sursà de zgomot etalon (fig. 6). 
Metoda permite recepționarea semna- 
lelor foarte slabe, sensibilitatea recep- 
torului fiind apropiată de sensibili- 
tatea teoretică maximă posibilă. 


TEMPERATURI JOASE = ZGOMOT MIC 


rebuie remarcat aici că în ultimul 

timp atenţia cercetătorilor a fost reti- 
nută de așa-numitele amplificatoare și gene- 
ratoare moleculare (mazeri). Aceste echi- 
pamente, pentru moment complicate, se 
deosebesc principial de aparatele cu tuburi 
electronice. Mazerii utilizează fenomenul 
de emisiune stimulată de radiaţia electro- 
magnetică.  Amplificatoarele moleculare 
lucrează la frecvenţe foarte ridicate, 
6 + 10GHz. Cea mai însemnată proprietate 
a amplificatoarelor moleculare este zgomo- 
tul de fond extrem de mic, ceea ce le face 
extrem de valoroase în radar, în unele 
sisteme de comunicaţie și în special în 
radioastronomie. Zgomotul lor este apro- 
ximativ de 1 000 de ori mai mic decit 
zgomotele unui receptor superheterodină 
cu schimbător de frecvenţă cu cristal. 
Banda de trecere este în jurul lui 10 MHz 
şi se speră să se ajungă la 100 MHz. O altă 
caracteristică a acestor amplificatoare este 
temperatura foarte joasă în care trebuie să 
lucreze, t = 1,6°K, temperatura heliului 
lichid. Pentru moment aceasta este un ob- . 
stacol serios pentru introducerea amplifi- 
catoarelor moleculare în tehnica electronică 
curentă. Cu toate acestea, unele staţii de 
radioastronomie au si încercat, cu rezul- 
tate foarte bune, amplificatoare de tipul 
mazerului. Se pare că „problema zgomotului“ 
poate fi rezolvată cu succes la temperaturi 
foarte joase, și mazerul este un exemplu 
de acest tip. 
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TELEVIZOR CU ECRAN 
MOBIL 


O construcfie originală o 
are receptorul de televiziune 
»Ukraina" cu écran mobil. 
Televizorul este prevăzut cu 
12 canale, reglare de la 
distantà, ecran de 470 x 360 
mm, cu unghiul de difracție 
de 110°. 


12 TONE ÎNCARCATURA 


Noul 
„Tatra“ 138-S1, echipat cu un 
motor de 180 CP, poate trans- 
porta deodată 12 tone de pămint 
sau alte materiale. 


autocamion basculant > 


PROTEZE CU DIRIJARE 
BIOELECTRICĂ 


Colaboratorii laboratoarelor de 
sisteme bioelectrice ale Institutului 
central de cercetări ştiinţifice în 
domeniul protezelor din Moscova 
au construit prototipuri de proteze 
de brațe cu dirijare bioelectrică. 

Încercarea lor a dat rezultate 
pozitive. Deocamdată proteza exe- 
cută numai două funcţii: Indoirea 
degetelor (stringerea pumnului) si 
desfacerea pumnului. Ele permit in- 
validului să execute cu proteza o 
serie de mişcări: să apuce nu numai 
obiecte mici, ci chiar o sticlă cu 
apă, să umple cu aceasta un pahar 
si să bea. 

Cercetătorii speră ca pe viitor sà 
realizeze si mişcarea 
fiecărui deget separat, 
să reproducă activi- 
tatea încheieturilor, să 
obțină ca proteza de 
la încheietura mîinii să 
lucreze aproape tot atit 
de bine ca cea vie. 

Sistemul de dirijare 
al protezei este ali- 
mentat de nişte acumu- 
latoare minuscule. Este 
folosit si un amplificator 
special de biocurenti, 
adăpostit într-un toc cît 
o cutie de țigări. 

În curind, la Uzina 
de proteze ortopedice 
„Karl Marx“ din Moscova 
va începe producţia în 
serie a acestor proteze. 


APARAT DE VORBIT 


La Uzina „Electroaparat“ 
din Cimkent (Kazahstan) 
a fost realizat un aparat 
de vorbire cu ajutorul că- 
ruia un om care și-a pierdut 
vocea în urma unei operații 
chirurgicale sau a unui 
traumatism al laringelui 
poate vorbi. 

Aparatul reproduce clar 
şi suficient de tare vorbirea, 
ca si cînd ar înlocui coar- 
dele vocale. Totodată im- 
primă timbrul inițial al 
vocii. Aparatul constă din- 
tr-un tub din masă plastică 
avînd o greutate de 50 g, 
care se aseamănă cu o 
lulea. În el este montat 
un vibrator în miniatură 
conectat la un generator pe 
bază de semiconductoare. 
Generatorul este alimentat 
de două baterii de lan- 
ternă. 

Anul acesta, uzina pre- 
vede punerea la punct a 
producției în serie a apa- 
ratelor de vorbit. 


NOUL AUTOMOTOR 
BALTICA 


De curînd, pe liniile fe- 
vate sovietice a apărut un 
nou automotor diesel realizat 


la Uzina de vagoane din 
Riga. Acesta se compune 
din 4 vagoane confortabile: 
două vagoane motoare la 
capete (cu cîte 80 de locuri) 
si două vagoane remorci (cu 
cîte 128 de locuri). Vagoa- 
nele sînt echipate cu uși 
care se deschid automat, au 
un sistem original de venti- 
latie, iar pentru încălzire 
folosesc căldura de la mo- 
toarele diesel. Comparti- 
mentele, confortabile si lumi- 
noase ale vagoanelor, cuprin- 
zînd în total 416 locuri, 
sînt finisate cu mase plastice 
şi echipate cu lămpi fluores- 
cente. Noul automotor este 
propulsat de două motoare 
diesel cu o putere totală de 
2000 CP. Ele se carac- 
tevizează printr-o deosebită 
economicitate si greutate spe- 
cifică mică (1,8 hkg/CP). 
Automotorul are transmisie 
hidraulică şi dezvoltă pînă 
la 120 kmioră, păstrînd, 
la vitezele mari, mersul lin 
şi stabilitatea. Aerisirea com- 
filet automatizatà se asigură 
cu un ventilator a cărui 
turație este continuu re- 
glabilà. 


DETECTAREA 
MAC CU AJUTORUL UNUI 
NUSCUL APARAT FOTOGRAFIC 


CANCERULUI LA STO- 
MI- 


Profesorul japonez dr. Takas Sa- 


MICROSCOP NEUTRONIC 


Profesorul Iosiro Kam- 
mura de la o universitate 
japoneză a propus construc- 
fia unui microscop neutronic 
care va putea permite cer- 
cetarea structurii interne a 
metalelor si a altor materiale 
mai eficace decît este posibil 
cu ajutorul aparatelor ce 
folosesc razele Roentgen. Ne- 
utronii posedă o capacitate 
de pătrundere de 1 000 de ori mai 
mare decît a razelor Roentgen şi sint 
mult mai puțin absorbiți de către 
materialele prin care trec decît razele 
Roentgen. 

Din punct de vedere constructiv, 
noul microscop va fi analog micros- 
copului voentgenografic. 
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LOCOMOTIVA DE MINA p 


Uzinele „Skoda“ din R.S. Ce- 
locomotive 
diesel de mină, capsulate, cu 
3 viteze, de tip 3 S 110. Motorul 
locomotivei dezvoltă o putere 
de 30 CP la 1 000 rot./min., si 


hoslovacă produc 


cele 3 viteze sint. respectiv 


4,4...8,4 şi 14 km/oră. 


kita a comunicat la Congresul Aso- 
ciatiei japoneze pentru combaterea, 
cancerului că a obținut mari suc- 
cese în detectarea cancerului la sto- 
mac cu ajutorul unui aparat foto- 
grafic minuscul. 

Aparatul, care este prevăzut cu 
lămpi și are un diametru de 6,5 
mm, este înghițit de pacienții puşi 
sub observaţie. 


CEASURI CU 
SEMICONDUCTOARE 


Fabricile japoneze au tn- 
ceput să producă ceasuri 
farà .obişnuitul „tic-tac“. 
Astfel de ceasuri, de mină 
sau de buzunar, reprezintă, 
în fond, o mică stație de va- 
dioemisiune. Energia minus- 
culei baterii se consumă 
pentru crearea conturului 
oscilator. Semiconductoarele 
captează microundele acestui 
contur şi le transformă în 


oscilații mecanice de o mare 
precizie. Ceasul merge cu o 
mare precizie mai bine de 
un an fără a schimba bateria. 

În fotografie se vede un 
model uriaș al acestui ceas 
de tip nou. 


PODUL „EUROPA“ 


Asa se numeste cel mai 
înalt pod din Europa, care 
se construieste în prezent 
tn valea ritului Zill (Aus- 
tria), pe autostrada ce unește 
oraşul Insbruck cu şoselele 
de acces în Italia. Lungimea 
podului este de 700 m. 
Caracteristica lui principală 
sînt pilele enorme din beton 
armat, dintre care cea mai 
pe ajunge la 150 m. 

ndlfimea podului deasupra 


apei este de 190 m, 


VALVĂ AUTOMATĂ dh 


O uriaşă valvă automată 
de închidere a conductelor de 
aducțiune a apei la uzinele 
hidroelectrice a fost realizată 
în R.S. Cehoslovacă. Dia- 
metrul acesteia este de 2 600 
mm, iar greutatea de 15 
tone. Clapa se închide auto- 
mat la o anumită presiune 
a apei. 


CEA MAI LUNGĂ 
CONDUCTĂ 


Cea mai lungă conductă 
de petrol din lume va fi 
aceea aflată acum în curs 
de construcție în Uniunea 
Sovietică, în regiunea Vol- 
ga-Ural, între Tuimazi și 
Irkutsk, care va avea în 
total 3 700 km. Pînà acum 
s-au construit din această 
conductă circa 2 000 km, 
începînd din anul 1955, pe 
traseul de la Ufa la Omsk, 
De aci conducta va fi pre- 
lungită, prin Novosibirsk, 
pînà la Irkutsk, urmind 
să aprovizioneze vestul şi 
estul Siberiei si să facă 
cu putință crearea la Omsk 
şi Irkutsk a unor mari dis- 
tilerii de petrol gi industrii 
chimice. 


LACUL MORŢII 


În Sicilia există un lac 
denumit „Lacul morţii“. 
În jurul lui nu există nici 
un fel de vegetaţie, iar 
apa din lac este mortală 
pentru om. S-a descoperit 
că pe fundul lacului există 
o sursă de acid toxic, care 
otrăvește apa. 


„FOARFECI- PENTRU 
AUTOCAMIOANE 


În R.P. Ungară s-a con- 
struit un original cric-,,foar- 
feci" pentru ridicarea auto- 
camioanelor. ,,Foarfecile" se 
pot fixa pe lățimi diferite, 
tav înălțimea la care se 
poate ajunge după 20—30 
de secunde este de 130 cm. 
Cricul se Fii în două 
variante: de 1 tonă, pentru 
autoturisme si de tone 
pentru autocamioane. 
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MAŞINĂ DE CALCULAT 
ÎN GEAMANTAN 


Uzinele cehoslovace au în- 
ceput producția unor mașini 
de calculat portative de tipul 
„Nisa K-2" destinate unor 
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Patinatorul din figura 
alăturată fine în mină o 
mică rachetă — 500 mm 
lungime și 150 mm dia- 
metru, Această rachetă ti 
permite să atingă o viteză 
de 30 km/oră. (S.U.A.) 


ALUMINIUL ÎN 
ARHITECTURĂ 


În Budapesta, capitala 
R.P. Ungare, se va construi 
anul acesta o clădire de 
zece etaje în execuția căreia 
se va folosi aluminiul. Clă- 
direa este destinată Insti- 
tutului experimental de me- 
dicind si are 400 de încăperi 
pentru laboratoare. Aceastà 
frumoasă clădire va fi con- 
struità într-un stil modern, 
cu folosirea aluminiului, sti- 
clei colorate si a altor mate- 
riale de construcții 


i 
apasă complexe. O astfel 
maşină este deosebit de 
comodă pentru persoanele 
care sint plecate în deplasare 
si au de efectuat calcule 
matematice. 


RADIAŢIILE RADIOACTIVE ŞI MEMORIA 


La Conferința de radiobiologie 
din S.U.A., biologii si psihologii 
sovietici si americani au relatat 
noile date obţinute în urma stu- 
diului influenței radioactivităţii 
asupra sistemului nervos, şi în. 
special asupra memoriei. Rezul- 
tatele obţinute în urma acestor 
experiențe au arătat că actiu- 
nea îndelungată a surselor slabe 
de radioactivitate produce o slă- 
bire a memoriei şi activității 
nervoase, Experiențele sovietice 
au arătat că acei cîini care s-au 
pns pe o perioadă mai lungă 
n apropierea unor surse slabe 
de radiaţii memorau greu şi 


uitau repede attt lucrurile în- 
vàtate recent cit și cele mai 
vechi. Cercetătorii sovietici ex- 
pica acest fenomen prin schim- 

ările în metabolismul celulelor 
nervoase care au loc sub influen- 
ta radiaţiilor. 
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ȘI INT DESCIFRAT 


Cu vreo doudzeci si doi de ani 
mai tîrziu, prin 1524, un ofiţer 
al conchistadorului Hernando 
Cortez s-a îndreptat spre „tara 
muntoasă" Guatemala. Acesta 
a fost Pedro de Alvarado, care 
a pustiit regiuni întregi, supu- 
nînd coroanei spaniole un teri- 
toriu ce se întindea la o distanță 
de peste | 000 km de Spania nouă 
(Mexicul de astăzi), Astfel s-a ter- 


minat colonizarea părții sudice 
a Americii de Nord si a Ame- 


ricii Centrale. Popoarele băşti- 
nase au fost crunt exploatate, 
iar cele ce au opus rezistență 
masacrate fără cruţare. În urma 
colonizatorilor au venit misio- 
narii, care, răspindind crestinis- 
mul, au distrus toate mărturiile 
culturale. Literatura „păgină“, 
_ inscripțiile si pretioasele manus- 
“crise, dovezi incontestabile ale 
unei civilizaţii avansate, au 
fost nimicite. 
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înd a început asaltul mărilor si pe 

harta desenată de un marinar arab 

pentru prima dată a apărut conturul 
nesigur al unei țări legendare „Bilat ghana" 
(Țară bogată), încă nu se bănuia că, peste 
vreo trei secole, la apus de Soare, din apele 
cenușii ale oceanului va apărea un imens 
continent: Lumea nouă, 

În zorii zilei de 3 august 1492, vasul a- 
mira! „Santa Maria“ si încă două vase, „Pin- 
ta“ și „Nina“, sub conducerea lui Columb, 
au părăsit portul Palos, Treizeci și trei 
de zile a durat odiseea primei expediții 
ce a pășit pe pămintul Lumii noi, debarcind 
pe o mică insulă, San Salvador, una dintre 
insulele Bahama, pe care Columb a ridicat 
drapelul Castiliei. 

Au mai trecut zece ani, și Într-o zi de 
iulie în 1502 europenii s-au întîlnit cu 

poporul maya. Îmbrăcămintea, tesdturile 
colorate, vasele de bronz și diferitele obiecte 
lucrate cu mult simț artistic dovedeau că 
aceștia se aflau la un înalt nivel de civiliza- 
tie. Colonizatorii au rămas însă dezamă- 
giti, mayasii n-aveau obiecte de aur si, la 
întrebarea spaniolilor, care se interesau 
unde pot fi găsite metale preţioase, ei 
arătau spre sud, spre interiorul continen- 
tului. 


Asa a apus una dintre civilizațiile cele 
mai vechi ale planetei noastre. Nu ne-au 
rămas decit citeva manuscrise şi ruine de 
temple. Templele erau construite în trepte 
în formă de uriașe piramide trunchiate. 
Fiecare latură era ridicată cu o precizie 
uimitoare, dimensiunile lor fiind calculate 
în raport cu mersul stelelor. Mayașii dis- 
puneau de un calendar deosebit de intere- 
sant. Anul lor avea 260 de zile și 5 zile 
suplimentare. O lună se compunea din 20 
de zile, Asemenea luni erau 18. Fiecare 
zi si fiecare lună aveau denumirea lor pro- 
prie. Din sistemul calendaristic, care se 
baza pe vaste cunoştinţe astronomice, 
izvorăşte si sistemul lor de numerație 
duo-zecimal. 

Mayasii au avut si scrierea lor, o scriere 
ciudată, cu o ornamentare bogată, mai mult 
pictură decit text propriu-zis. Legenda 
spune că scrierea au moștenit-o de la un 
alt popor şi mai vechi: toltecii. Ar fi greu 
să se pronunțe vreo părere obiectivă în 
legătură cu acest mit, cert este faptul 
că scrierea le-a permis mayagilor să întoc- 
mească cronici şi texte religioase, să efec- 
tueze complicate calcule astronomice. Ma- 
nuscrisele maya au fost pictate pe piele de 
căprioară sau pe un fel de hirtie confectio 
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natà din fibre de agavă (plantă). S-au 
păstrat si inscripții cioplite fn piatră 
(în acest sens, un exemplu de o fru- 
musete rară îl constituie figurile de pe 
basorelieful Templului soarelui din apro- 
pierea localității Palenqué) și s-a scris 
și pe țesături de bumbac întărite cu 
scrobeală. 

Din păcate, numărul manuscriselor 
originale ce au supraviețuit invaziei spa- 
niole este foarte redus. Nu s-au păstrat 
decit trei, care se află la Paris, Madrid și 
Dresda. n afară de acestea mai există 
o serie de documente scrise cu caractere 
latine, - Astfel, dicţionarul  maya-spaniol 
„Motul“, editat în anul 1620, ce conţine 
circa 10 000 de cuvinte, textele profeții- 
lor și ale cronicilor din cărţile „Cilam- 
Balam“, întocmite fn perioada colonizării, 
și relatările. unui martor ocular, Diego 
de Londa, cuprinse în „Comunicarea cu 
privire la întimplările din Yukatan“ au 
permis filologilor să cunoască într-o măsură 
suficientă atit vocabularul, cît și structura 
limbii maya, Ba chiar mai mult, Diego de 
Landa a dat semnificația unui număr de 
69 de semne din scrierea maya (20 semne 
de zile, 18 semne de luni și un 
alfabet de 31 de semne fonetice) 
si citeva exemple de scriere a 
cuvintelor și frazelor. Cu toate 
acestea, istoria descifrăril scri- 
erii maya de-abia anul acesta s-a 
încheiat. 

Încercările au durat peste 120 
de ani, Un număr impresionant 
de filologi s-au ocupat cu stu- 
diul amănunţit al manuscrise- 
lor. La început au fost clarificate 
imaginile zeilor din desene, au 
fost identificate animalele şi 
procedeul de notare a datelor 
și cifrelor. Apoi s-a trecut la 
sistematizarea semnelor hiero- 
glifice. Lingvisti cu renume 
mondial, ca H. Zimmermann, 
A. Tozzer, H. Allen, S. Morley, 
E. Thompson, V. Gates si altii, 
n-au reuşit să elucideze nici 
măcar parțial taina scrierii 
maya. Și acest lucru părea foarte 
straniu. Limba maya era doar 
cunoscută, existau acel dicționar de care 
am pomenit si unul fntocmit mai recent de 
Brassăre de Bourbur. Textele scrise cu ca- 
ractere latine permiteau analiza structurii 
limbii, și, cu toate. acestea, misterul ce 
învăluia această scriere devenea din ce în ce 
mai de nepdtruns, Încercările de a descifra 
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manuscrisele pe boza alfabetului Landa și a 
da semnificații fonetice și celorlalte semne 
hieroglifice au fost sortite eșecului. $i 
atunci s-a presupus că alfabetul lui Landa 
nu este corect, 

Greșeala principală a constat în aceea 
că s-a admis că scrierea maya este alfabe- 
tică și semnelor le corespund anumite su- 
nete, S-a încercat descifrarea Înainte de a 
se stabili în mod riguros tipul scrierii. 
Mai tîrziu lingvistii americani (P. Valentini, 
E. Ferstemann, E. Thompson şi alţii) au 
presupus că scrierea este ideografică si 
fiecărui semn ti corespunde o noțiune. 
Unii au mers chiar mai departe, afirmind 
că textele sînt un fel de rebusuri a căror 
descifrare ar fi aproape imposibilă. Desci- 
frările iar s-au oprit, deoarece încercările 
de a înţelege manuscrisele pe baza ideii 
că fiecare semn reprezintă o noțiune nu au 
dat nici un rezultat. Cercetările au fost 
scoase din acest impas doar în urma ipotezei 
emise de etnograful sovietic |. V. Knozorov, 
care afirma că este vorba de o scriere hiero- 
glifică similară aceleia din China, Sumer 
și Egipt. Această presupunere s-a dovedit 


@ Hieroglife aztece pentru 
numerele 20, 400 şi 8 000. În 
dreapta exemple de numerotore: 

@ Fotografia unui fragment 
din manuscrisul de la Madrid. 
(„Codex Cartesianus"). 

Sus: cifre ale sistemului 
duo-zecimal, jos: semne ca- 
landaristice pentru marile grupe 
de zile. 
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a fi justğ şi a fost confirmatà prin descifra- 
rea corectà a unor cuvinte si fraze. Conform 
celor sustinute de Knozorov, semnele pot 
avea diferite sensuri: unele reprezintă no- 
tiuni, altele silabe sau chiar litere. 

După cinci ani de muncă asupra manu- 
scriselor, I.V. Knozorov a ajuns însă la 
concluzia că „nu ne putem aştepta la suc- 
cese rapide în citirea textelor hieroglifice.“ 

Se părea că problema descifrării com- 
plete a scrierii maya rămine nerezolvată 


1. Ca kak zak luum Yum Kauil och — 
Arde vase din argilă zeului porumbului; 2. Ca 


kak zak luum Yum Tzek ah cimil. — Arde 
4 vase din argilă alba zeului morti; — 3. Ca 


kak luum ik ox ocaan — Arde vase 
din argilă albă zeului stelei polare ; 4. Ca kak 
zak luum Kan Bolay u muc — Arde vase 
din argilă alba Jaguarului (numele zeului). 
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si mărturiile acestei culturi vechi nu vor 
fi niciodată înțelese. Dar în ultima vreme 
s-a schimbat radical situația, cînd un grup 
de cercetători (E.V. Evreinov, I.G. Kosarev 
și V.A. Ustinov) de la Institutul de matema- 
tică al Secţiei din Siberia a Academiei de 
științe a U.R.S.S. au dovedit că în opera de 
descifrare nu au fost folosite toate posibili- 
tățile. Astfel nu au fost stabilite suficient 
de complet legile textelor hieroglifice 
și ale limbii maya din perioada colonizării, 
nu a existat o sistematizare generală şi 
amănunțită care să permită un număr mare 
de variante posibile în identificarea com- 
plexelor cu cuvintele limbii maya. Și acest 
lucru nu reprezintă nimic ciudat, deoarece 
numărul unor asemenea operaţii în urma 
cărora pot fi analizate toate variantele 
era extrem de mare. Cu mijloace obișnuite, 
această lucrare ar fi durat enorm de mult. 
Atunci s-a procedat la folosirea unor mij- 
loace moderne, ce sînt în stare să analizeze 
cu o viteză uimitoare milioane și milioane 
de variante. Este vorba de utilizarea mași- 
nilor electronice de calcul. Textele hiero- 
glifice, desenele, datele calendaristice, 
textele cărţilor „Cilam-Balam" si ale dictio- 
norului maya-spaniol au fost codificate și 
prelucrate cu ajutorul maşinii electronice 
de calcul după un sistem special de progra- 
mare, Acest sistem, pe lingă posibilitatea 
onalizei unui număr extrem de mare de 
variante, ţinea seamă si de frecvența anu- 
mitor cuvinte, silabe și sunete vorbite în 
limba maya, comparind-o cu frecvența sem- 
nelor hieroglifice din manuscrise (vezi 
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©) 
articolul „Manuscrisele maya descifrate cu 
ajutorul maşinilor de calcul" din „Știință 
și tehnică" nr. 10/1961, pag. 17). După 
efectuarea unui număr de peste un miliard 
de operații s-a ajuns la un rezultat impor- 
tant: limba maya în care se scria în prima 
perioadă a colonizării se deosebește prea 
putin de limba manuscriselor; s-a constatat 
încă o dată că presupunerea lui Knozorov 
referitoare la sistemul de scriere a mayași- 
lor este corectă, Acest lucru a fost confirmat 


1. Pac ok u cuch zac ch' ial -- 
Povara fomeii : zeul războiului; 2. Po, zac ch'up ` 


Tzek u cuch zac ch'up ah cimil — Povara | 
femeii: zeul morţii; 4. Yum Kauil u cuch zac | 
ch'up och — Povara femeii: zeul porumbului; 
5. Zac Ahau u cuch zac ch'up ox ocaan 
— Povara femeii: Stapinitorul, DIA 
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de asemănarea aşa-numitor „curbe de repar- 
tizare” după frecvența elementelor întîlnite 
între complexele hieroglifice ale manuscri- 
selor și cuvintele din textele „Cilam-Balam", 
între semnele hieroglifice din manuscris și 
silabele aflate în locuri similare etc. Datele 
obținute au permis și stabilirea valorilor 
fonetice ale semnelor mai frecvent fntfInite. 
Aici trebuie de făcut o remarcă interesantă. 
Analiza semnelor fonetice a dovedit că 
alfabetul lui Landa este corect. 

Rezultatul muncii efectuate de cercetătorii 
sovietici a fost identificarea a peste 90 la 
sută din complexele hieroglifice din docu- 
mentele de la Dresda și Madrid (ilustrațiile 
prezentate în acest articol constituie exem- 
ple de descifrări ale fragmentelor acestor 
manuscrise), precum si stabilirea concor- 
dantei limbii maya vorbite în prima perioa- 
dă a colonizării (secolele al XVI-lea si al 
XVII-lea) cu aceea a manuscriselor. 

Așadar vălul de mister s-a destrămat și 
semnele hieroglifice maya ne-au devenit 


„accesibile, Descifrind textele, ne putem da 


seama de cunoștințele astronomice uimi- 
toare, de o serie de obiceiuri rituale, de 
miturile ce relevă o bogăție minunată 
folclorică, de modul de viață al acestui 
vechi popor. 

A fost elucidată Încă o enigmă. Omenirea 
a reușit să facă încă o incursiune în timp, 
a reușit să pătrundă în adincul secolelor, 
identificind cultura apusă a unei vechi 
civilizaţii. Descifrarea manuscriselor maya 
constituie un pas important pe calea înţele- 
gerii dezvoltării culturii umane de pe 
pămînt. Cultura popoarelor băștinașe ale 
Americii, pe lingă aceea a popoarelor indo- 
europene, semitice si ural-altaice, este una 
dintre cele mai remarcabile de pe globul 
pămintesc. $i astăzi aceasta, graţie efor- 
tului și entuziasmului depus de generații 
de cercetători, precum și folosirii mijloa- 
celor celor mai moderne de descifrare a 
scrierilor, nu mai prezintă „o pată albă“. 
Cultura maya a devenit cunoscută lumii 
întregi! 


rcînd spre minunata vale a 
Prahovei, cu trenul sau cu 
masina, înainte de a ajunge 
la Băicoi, privirea călăto- 
rului reține siluetele zvelte 
ale unui grup de turnuri ce 
se profilează semet pe cer, 
depășind cu mult nivelul clădiri- 
lor așezate în semicerc, Îi atrage 
atenția roșul de cărămidă aparentă 
al unuia dintre turnuri, care con- 
trastează plăcut cu argintul celor- 
lalte 8, încadrate fiecare la partea 
de sus de un chenar ce amintește 
tabla de șah, pavajul de beton al 
curții, drumurile asfaltate si ilu- 
minatul fluorescent. Da, asa aratà 
complexul de vaci al G. A. S. 
Băicoi, ca o unitate industrială. 
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onstruit în cursul anului tre- 

cut, complexul de vaci al G.A.S. 
Băicoi este o unitate de produc- 
ie bazată pe sistemul de între- 
Ele în stabulatie liberă, în care 
mecanizarea complexă a procesului 
de producție determină o impor- 
tantă sporire a productivității mun- 


cii prin mărirea normei de deservire 
şi reducere a efortului fizic al mun- 


citorilor, cît si prin obținerea unei 
WE ridicate de lapte în con- 
itii de igienă superioară, la un 
preț de cost scăzut, 

În complexul de vaci de la Băicoi, 
totul este nou, deosebit de ceea ce 
sîntem obișnuiți să vedem în fer- 
mele de vaci. În primul rînd diferă 
sistemul de întreținere a vacilor. 
Acestea sînt ținute libere, nelegate, 
în adăposturi simple, semideschise, 
ceea ce le permite să se miște în 
voie, să mànînce și să bea apă cînd 
vor. 

Adăposturile complexului de vaci 
de la Băicoi se prezintă sub forma 
unor remize simple construite din 
zid. Lipsind peretele din față, con- 
strucția nu are nevoie nici de fe- 
restre, nici de sisteme de ventilație, 
nici de pod. Pereţii laterali sînt 
presenti cu usi glisante largi si 

alte, ca să permită intrarea trac- 
torului cu care se transportà paiele 
pentru asternut sau se scoate gu- 
noiul. Adăpostul nu este pavat. Pe 
jos este asternut un strat gros per- 
manent de paie. Datorită proceselor 
biochimice care au loc, patul este 
cald. Scoaterea lui se face numai 
primăvara, folosindu-se în acest 


Fig. 1 — Adăposturile semideschise 
sînt construcții simple în care vacile 
stau nelegate, beneficiind de aer 
curat, mişcare în voie gi odihnă, 
pe un pat gros, curat gi cald 
Fig. 2 — Finarul este construit în 
aşa fel încît sà asigure vacilor pe 
lingă fin la discreție (autofurajare) 
şi adăpost faţă de ploi 
Fig. 3 — Apă proaspătă, curată 
şi încălzită iama se găsește la 
discreție în adăpătorile plasate la 
capătul ieslei 


mijloace mecanizate (buldo- 


sco 
zer). 

pacitatea adăpostului este de 
64 de vaci, fiecăreia revenindu-i o 
suprafață de 4 mp, ceea ce repre- 
zintă o economie de spațiu de 30— 
40 la sută față de grajdurile obig- 
nuite. 

Complexul este format din 8 adă- 
posturi, care prin amplasarea lor 
în vigne de octogon (vezi schita) 
închid la mijloc un spațiu folosit 
ca padocuri pavate, ceea ce permite 
păstrarea unor bune condiţii de 
igienă şi mecanizarea curăţirii lor. 

ararea padocurilor este făcută 
prin fînare si iesle. Fînarul este 
prevăzut cu grătar. Prin ambele 

i ale lui vacile pot lua fînul, 
ără să facă risipă. Capacitatea fi- 
narului permite depozitarea nutre- 
pla pentru o lună. Pe latura cea- 
altă a padocului este instalată 
ieslea, care, fiind dublă, deservește 
vacile din două padocuri înveci- 
nate. La capătul dinspre grajd al 
fiecărei iesle este amplasat turnul 
siloz. Încărcarea și descărcarea po- 
rumbului însilozat sînt mecanizate. 


dr. ION ANGELESCU 
Institutul agronomic Bucureşti 


Nutretul cade prin tubul de descăr- 
care într-un buncher de unde, cu 
ajutorul unui şnek, este transportat 
de-a lungul ieslei, fiind distribuit 
în mod egal în ambele părți. Zgo- 
motul produs de electromotorul care 
acționează instalația constituie pen- 
tru vaci un excitant al reflexului 
condiționat de hrănire cu nutreţ 
siloz; cum îl aud se ridică și vin 
la iesle ca să mănînce. Sarea se 
distribuie sub formă de bulgări la 
un capăt al ieslei, 

Adăparea vacilor este, de aseme- 
nea, mecanizată. La capătul opus 
al ieslei se găsește jgheabul de apă. 
Apa, pe baza unui sistem de reglare, 
cu flotor, se găsește mereu la nivel 
constant. Pentru ca iarna să nu 
îngheţe, instalația este prevăzută 
cu un sistem de încălzire electrică. 

Problema mulsului este și ea re- 
zolvată prin mijloace moderne. În 
partea centrală a complexului se 
găseşte sala de muls. 

Cele două platforme de muls tip 
„brăduleț“ au fiecare cîte 16 locuri, 
așezate pe două rînduri, ca frunzele 
la brad, despărțite printr-un culoar. 
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Fiecare loc de muls are o cupà în 
care, cu ajutorul unui dozator au- 
tomat, se distribuie amestecul de 
nutrețuri concentrate dintr-un bun- 
cher ce glisează pe sine. În timp ce 
vacile mănîncă, mulgătorul le pre- 
gătește pentru muls și aplică paha- 
rele de muls. Laptele extras din 
uger cu ajutorul vacuumului este 
condus prin țevi de material plastic 
și sticlă direct în camera de colec- 
tare a laptelui, unde, după ce trece 
printr-un ràcitor si printr-un filtru, 
ajunge în tancurile izoterme. 

Mecanizarea procesului de muls 
ridică aere pe muncii și re- 
duce efortul fizic la minimum posi- 
bil. Timpul necesar pentru mulgerea 
unei vaci fiind doar de 2, mi- 
nute, cei doi mecanici mulgători 
pot asigura mulgerea tuturor vacilor 
în lactatie. 

Pentru Cate e viteilor pînà la 
virsta de 6 luni, complexul are 3 
crese cu o capacitate de 300 de viței 
anexate la maternitàtile respective. 
Creșterea viteilor se face după ace- 
laşi sistem de călire a organismului 
în condiții cît mai naturale de 
mediu. 

Pînă la virsta de 2 luni, vigeii 
sînt ținuți în profilactorii. Con- 
structia acestora jeri tr o lumino- 
zitate mare si condiții de igienă 
foarte bună, fiind prevăzute cu 
boxe individuale. Hrănirea lor cu 
lapte se face la biberon. După ce 
s-au obișnuit și cu consumul altor 
nutrețuri, viţeii sînt trecuți în cele- 
lalte compartimente, în care sînt 
întretinuti după sistemul de stabu- 
latie liberă în adăposturi semides- 
chise. 

Complexul de vaci al G.A.S. 
Băicoi este un exemplu de unitate 
zootehnică în care, pe măsura uti- 
làrii cu tehnica modernă, munca 
agricolă se transformă într-o varie- 
tate a muncii industriale. 

Mecanizarea complexă a proce- 
selor de producție din această fermă 
de vaci a permis ridicarea însem- 
nată a productivității muncii. Este 
suficient să arătăm că pentru deser- 
virea celor 512 vaci, personalul di- 
rect productiv se ridică doar la 15, 
în timp ce în sistemul de întreținere 
în condiții obișnuite de grajd nu- 
mai numărul  îngrijitorilor-mulgă- 
tori ar fi trebuit să se ridice la 47. 
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Fig. 4 — Cu ajutorul 
porumbul însilozat ‘este distribuit de-a lungul 
ieslelor care separă padocurile ; 
Fig. 5 -- La locul de muls, vaca primaste, 
cu ajutorul unui dozator automat, cantitatea 
cuvenită de nutreturi concentrate 


Această reducere de personal con- 
tribuie substanțial la scăderea chel- 
tuielilor directe. Dacă la acestea 
adăugăm și reducerea investițiilor 
pata simplificarea construcțiilor, 
ără a mai socoti îmbunătățirea, 


stării sanitare și ridicarea produc- 
ţiei, avantajele ies si mai bine în 
evidență. 

n ceea ce priveşte ratia de între- 


tinere a vacilor de lapte, calculată 
la, rai fa planificată de 2 630 
litri de lapte pe cap de vacă, 
ea nu depășește ratia normală a 
vacilor pri iper într-un grajd 
obișnuit. Deci nu se face risipă de 
furaje. Plusul de paie consumate ca 

ternut nu poate fi socotit o ri- 
sipă, întrucît se obține un gunoi 
de grajd de mai bună calitate, fer- 
mentarea lui avînd loc în adăpost 
fără să fie spălat de ploi. 

Faţă de fermele obișnuite de vaci, 
complexul de la G.A.S. Băicoi este 
o unitate în care s-a produs o im- 
portantă schimbare calitativă a ca- 
racterului muncii. Şi acesta este 
numai unul dintre numeroasele 
exemple pe care îl oferă icultura 
not socialistă în plină dezvol- 
are, 


şnek (melc), ~ 


Nun, sută din heliu, vecinul din dreapta 


al hidrogenului, și doar cu ceva 
mai mult de 1 la sută revine 
celorlalte elemente din tabela peri- 
odică. 

Sinteza atomilor mai grei din 
atomi de hidrogen, atit pe cale 
naturală, cît si pe cea artificială, 
se poate realiza doar în urma unor 
reacţii nucleare. Acestea, după cum 
se ştie, au loc numai atunci cînd 
nucleele atomilor se află suficient 
de aproape, cînd, sub acțiunea 
forțelor nucleare, care nu-și mani- 
festă prezența decît la distanțe 
comparabile cu dimensiunile nucle- 
ului, sînt declanșate interacțiuni 
ce modifică profund componența 
nucleului, ducînd la formarea unui 
nou atom. Bine, dar cum pot fi 
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niversul infinit: planetele 
l | sistemului solar si galaxiile 

îndepărtate, ciudatele come- 
te şi praful interstelar, uriagele 
stele fierbinți, gazul intergalactic 
şi tot ce a reușit să detecteze omul 
într-o sferă deocamdată „mică“, cu 
o rază de circa 10 miliarde de ani- 
lumină, sînt construite din aceleași 
„cărămizi“, din aceleași elemente. 
Analiza amănunțită a atmosferei 
stelelor, efectuată cu ajutorul spec- 
troscoapelor optice, studiul meteo- 
riţilor veniți din bezna Cosmosului 
duc mereu la același rezultat: tot 
| universul este constituit din aceeasi 
| substanță. Uriaşele radiotelescoape 
EACTII captează semnalele radio de 21 cm 
J emise de hidrogenul sistemelor as- 
trale îndepàrtate, iar în spectro- 
gramele stelelor observàm liniile 
elementelor pàmîntene hidrogen, li- 
tiu, bariu, fier, titan etc. Peste tot 
aceleași elemente ! 

Elemente construite din ace- 
leasi particule elementare, unde- 
va în „atelierele“ imense ale univer- 
sului... 

Prima întrebare care se pune 
este, firește, aceea a provenientei 
acestora — unde, cum gi din ce se 
nasc diferitele elemente? Aceastà 
problemà, care în întregime nici 
astăzi nu este încă elucidatà com- 
plet, constituie una dintre proble- 
mele majore ale fizicii contempo- 
rane. 

Lung a fost drumul pînă cînd 
fizica modernă a acceptat ideea 
provenienței tuturor elementelor 
dintr-unul simplu, din hidrogen. 
Așadar, părintele elementelor este 
hidrogenul..., elementul cel mai 
modest din tabela lui Mendeleev, 
care conține doar un proton, în 
jurul căruia se învîrteste singurul 

12 2+ (^16electron al acestui atom, cel mai 
C lg He + O purr din naturã. 76 la sutã din 
O*+He?¬+Ne substanta universului cunoscut de 
noi se compune din hidrogen, 23 la 
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apropiate nucleele? Se ştie doar cà 
ele fiind încãrcate pozitiv se vor 
respinge -reciproc, şi aceastà res- 
pingere apare cu mult înainte de a 
se simți acţiunea forțelor nucleare. 
Pentru a învinge aceste forte de 
respingere coulombiene (așa se nu- 
mesc acestea în fizică) este necesar 
ca nucleelor să li se comunice o 
energie suficient de mare. Aceasta 
poate fi realizată ori prin accelera- 
rea lor în cîmpuri electrice, așa 
cum se întîmplà în marile accele- 
ratoare de particule, ori prin încăl- 
zirea substanței la temperaturi de 
zeci si sute de milioane de grade 
cînd, în urma agitației, nucleele 
vor dispune de energii suficiente 
pentru a se apropia si a începe sin- 


teza. Prima cale este aceea a reacs 
iar a doua 


tiilor nucleare „reci“, 
a primit denumirea „reacţiilor“ 
fierbinți. De fapt, „tem 
nucleelor si într-un caz gi în altul 
este aceeași, deoarece energia; lor 
este de același ordin de mărime. 
Denumirile de mai sus sau înce- 
tățenit, deoarece în cazul al doilea 


un mediu imens, o stea întreagă, . 
se 


formată dintr-un număr aproape 
inimaginabil de nuclee și electroni, 
este adusă la o temperatură extrem 
de ridicată, iar în cazul accelerării 
numai nucleele accelerate dispun 
de această energie necesară declan- 
şării reacției de sinteză. 

Mai există și o a treia cale a sin- 
tezei: reacțiile nucleare sub actiu- 
nea neutronilor, a particulelor ele- 
mentare ce nu dispun de sarcinà 
electrică gi, de aceea, pot sà se 
apropie de nucleu chiar dacà ele se 
miscà foarte lent. Pentru aceste 
reacţii nucleare este nevoie de pre- 
zenta neutronilor liberi. De unde 
se iau acestia? Care este reactia 
cea mai probabilă care duce la 
sinteza elementelor în natură? Răs- 
punsul este dat de... stele. 

În centrul celor mai multe stele, 
temperatura atinge valori de citeva 


tura“, 


zeci de milioane de grade. Deter- 
minarea acesteia se face relativ 
ușor: se ştie că între forțele de gra- 
vitatie, care caută să comprime 
steaua, și forța creată de presiu- 
nea internă a substanței aduse la 
temperaturi ridicate există un echi- 
libru în urma căruia astrul își 
păstrează un volum dat. Acest 
echilibru depinde de temperatură; 
cu cît aceasta este mai ridicată, cu 
atit va crește presiunea internă. 
Admitînd că steaua este omogenă, 
adică are aceeași structură, compo- 
nența substanței în interiorul său 
fiind aceeași, se poate calcula tem- 
peratura zonelor centrale, care în 
majoritatea cazurilor atinge 10—20 
milioane de grade, temperatură la 
care se petrece ușor sinteza heliului 
din hidrogen, însoţită de eliberarea 
unor energii colosale, caracteristice 
acestui gen de reacții (vezi „Știință 
şi tehnică“ nr. 11/1959: „Fuziunea 
nucleară“ de acad. E. Bădărău). 
Pentru sinteza elementelor mai 
grele, temperatura de zeci de mili- 
oane de grade nu mai este suficien- 
tal 

În natură există totuși stele asa 
numite gigante, fn interiorul cărora 
temperatura poate să atingă valori 
de zeci de ori mai mati. $ 

În interiorul lor, la început au 
avut loc reacții termonucleafe, 
care au dus la consumul treptat al 
hidrogenului în zone centrale. Acest ‘ 
lucru putea să se petreacă relativ 
repede, în cîteva zeci de milioane. a 
de ani. În astrul cu combustibilul 
consumat, reacţia de sinteză se. 
produce doar într-un singur strat, 
ce se apropie din ce în ce mai mult 
de suprafaţă, zona centrală fiind 
ocupață de elementul mai greu, 
heliul. Steaua din omogenă a deve- 
mit deci eterogenă, deoarece pro- 
„prietăţile chimice și fizice ale sub-" 
stantei constituente se schimbă de-a 


lungul razei. Stratul în care are u. 


loc sinteza se dilată puternic, ,dimėn> - 
siunile stelei cresc, iar zona. internă 

este comprimată. Sub acțiunea for- | 
telor colosale ce apasă ie 20 ie e ol a 
lui, temperatura, se..ridlicà. brusc. i 
la valori ce, e 100—150 mi- 


lee de pere) Ani: tinuă 
nuc coni i 
numitul ciclu al heliului. „Tartă 
tura creste si mai mult, iar prin 
sinteza unui nucleu de carbon si a 
unui nucleu de heliu se obţine oxi- 
genul, de care se poate „alipi“ încă - 
un nucleu de heliu, formînd neonul. 
Se presupune că în aceste condiții 
se pot forma si celelalte elemente 
relativ ușoare, ca sodiul, magneziul, 
aluminiul, siliciul, fosforul, clorul, 
arseniul, potasiul si calciul. Pen- 
tru sinteza elementelor mai grele 
pe calea reacțiilor „fierbinţi“ arfi 
nevoie de temperaturi de miliarde 
de grade, temperaturi care nu pot 
exista în interiorul unei stele aflate 
într-o stare de echilibru. 

Pentru a explica apariția ele- 
mentelor mai grele, trebuie să 


admitem prezenta neutronilor. Este 
vorba de neutroni liberi, care pot 
sà aparà în miezul stelelor-gigant, 
În zonele centrale ale acestora se 
formează elemente cu o greutate 
atomică multiplă greutății heliu- 
lui (4). Dacă cumva în zona cen- 
trală pătrunde un nucleu de hidro- 
gen, atunci în urma unei reacţii 
nucleare din izotopul 12 al carbo- 
nului (C!) se va obține un alt 
izotop cu greutatea 13 (C!?), care 
conține un neutron slab legat. În 
cele ce urmează, Cl? va „înghiţi“ 
un nucleu de heliu si se vor forma 
un nucleu de oxigen cu greutatea 
16 (01%) si un neutron liber. Iată 
cum apare primul neutron liber, 
care poate să contribuie mai de- 
parte la sinteza elementelor din 
ce în ce mai grele. 

Ar fi greu să redăm în mod amă- 
nungit reacțiile nucleare în urma 
cărora este posibilă obţinerea di- 
feritilor izotopi ai elementelor 
grele. Acest lucru nici nu consti- 
tuie, de fapt, subiectul prezentului 
articol, care-și propune doar schi- 
tarea în linii mari a ,,mecanis- 
melor“ ce duc la apariţia diferi- 
telor categorii de elemente. 

În fata „oamenilor de. ştiinţă, 
după ce s-a conturat procesul 
sintezei elementelor, a apărut încă 
o problemă: unde se află imensele 
„ateliere“ ale naturii, unde se fa- 
brică elementele? Oare numai ste- 
lele-gigant sint acelea în interiorul 
cărora, „în cicluri ce durează zeci 
şi sute de milioane de ani, apar 
nuclee din ce în ce mai grele? 
Răspunsul se pare că este negativ. 
În natură s-au semnalat cazuri 
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menea efect: este vorba de izotopul 
254 al californiului, element greu, 
inexistent în stare naturalà pe 
Pàmint. Acest izotop are timpul 
de înjumătățire de 55 de zile. 
Iată de ce intensitatea energiei 
radiate. scădea la jumătate la fie- 
care 55 de zile! Existența în can- 
titàti mari a elementelor grele, 
inclusiv a celor transuraniene și 
instabile, în substanța împrăștiată 
în urma exploziei supernovelor este 
o dovadă incontestabilă că și aci 
se petrece, cu o viteză formida- 
bilă, sinteza elementelor grele. În 
urma exploziei se formează un nu- 
măr imens de neutroni, care sînt 
captati de diferite elemente, for- 
mîndu-se din ele altele mai grele. 

Așadar, am detectat încă unul 
dintre „atelierele“ universului care 
produc elementele înșirate în ta- 
bela lui Mendeleev. 

Pină acum am vorbit de două 
căi ale sintezei elementelor: „re- 
actiile fierbinţi“ si cele declanșate 
de neutroni. Oare sînt acestea 
singurele ? 

Analizind raportul cantitativ al 
diferitelor elemente din natură, 
observăm că anumite elemente, 
cum ar fi litiul, beriliul si borul, 
se află într-o proporție mult mai 
redusă. Explicația acestei situații 
la început părea a fi simplă și 
se credea că ea constituie o confir- 
mare a sintezei fierbinți în pre- 
zența hidrogenului, in care litiul, 
beriliub» şi  borul se descompun 
imediat si ca atare ele nu pot fi 
produse decit într-o măsură foarte 
redusă. 

Mai tirziu însă s-a constatat că 


cind procesele ce se petrec. pe stele, “nici măcar această cantitate mică 


în decurs de:sute de milioane de 
ani, în anumite condiții să fie 


accelerate şisë se desfășoare cu 

viteze cool, De multe ori, pè 

cerul de noapte apare o nouă stea. 

Acolo'unde' nude mult se vedea 

ún asti de o luminozitate foarte 

slabă apare o lumină extrem de 

“puternică a unei noi stele. Acestea 

"stat stelele nove. Ele sint create 

E ‘in urma. unei puternice explozii 

dp nucleare, explozii asemănătoare 

“celor: cu bombe de hidrogen, dar 

de miliarde de ori mai puternice. 

Cind explozia este de proporţii şi 

mai mari, atunci spunem că a 

Apărut o supernovà, a cărei lumi- 

ozitate poate să depășească pe 

` aceea a unei galaxii formate din 

sute de miliarde de stele strălu- 
citoare. 

Analizind emisiunea de lumină 
şi a undelor electromagnetice cu 
o lungime de undă mai mare, s-a 
constatat că intensitatea acestora 
— în cazul supernovelor — des- 
creşte treptat cu o rigurozitate ma- 
tematică. În 55 de zile, luminozi- 
tatea scade la jumătate. Atunci 
s-a presupus că energia radiantă 
a supernovei se datorește prezen- 
tei unei substanţe radioactive. Nu 
de mult, s-a identificat și elemen- 
tul care poate să producă un ase- 


iz 


“mu putea să apară în urma reac- 
 ţiilor „fierbinţi“. Si atunci s-a cău- 


tat o altă explicație, care să dea 
răspuns si la un alt fapt ciudat 
legat de abundența, oarecum anor- 
mală, a deuteriului față de alte 
elemente. Deuteriul face parte din 
categoria litiului, beriliului și bo- 
rului și trebuie deci să aibă aceeași 
soartă. Cantitatea de deuteriu pe 
Pămînt este mult prea mare. La 
6 ooo de atomi de hidrogen întîl- 
nim un atom de deuteriu. Dacà 
s-ar păstra această proporție în 
univers (din păcate încă nu s-a 
putut determina frecvența cu care 
apare în Cosmos deuteriul față de 
alte elemente), avind în vedere 
faptul că 76 la sută din toată 
substanța îi revine hidrogenului, 
cantitatea de deuteriu ar trebui să 
fie imensă și părerile existente nu 
ar putea să dea un răspuns clar 
asupra felului cum s-a format. Ar 
fi greu de găsit un mecanism „fier- 
binte“ care să admită prezența sa 
chiar dacă s-ar găsi într-o propor- 
ţie cu mult mai redusă, compara- 
bilă cu aceea a litiului, beriliului 
şi borului. Și atunci mai rămîne 
o soluție, sinteza la „rece“ a ele- 
mentelor de mai sus, reacţie care 
se poate desfășura cu o mare pro- 
babilitate la suprafața stelelor în 


condiții de temperatură mai scă- 
zută. În aceste zone, datorită de- 
plasărilor rapide ale substanţei 
fierbinţi în stare de completă ioni- 
zare, se formează cimpuri electrice 
şi magnetice puternice, care acce- 
lerează nucleele ușoare, comuni- 
cîndu-le energiile necesare proce- 
selor de sinteză. O dovadă grăitoare 
o constituie creșterea intensității 
radiației cosmice măsurate pe Pă- 
mint cu ocazia eruptiilor ce au loc 
pe suprafața Soarelui. Aceasta se 
explică prin faptul că o parte din 
particulele accelerate „scapă“ din 
capcana gravitațională și magne- 
tică a Soarelui si ajung în atmos- 
fera planetei noastre. 

Procese analoge se petrec și pe 
alte stele. În cazul exploziei su- 
pernovelor, cantități imense de 
materie stelară sint azvirlite cu 
viteze colosale în spațiul sideral, 
creînd puternice cîmpuri electro- 
magnetice si formînd un fel de 
„acceleratori naturali“, care sînt 
în stare sà imprime nucleelor 
energii extrem de ridicate. Acce- 
lerarea particulelor încărcate se 
petrece și în materia intergalac- 
tică, în special în cazul galaxiilor 
în interacţiune ` (vezi articolul 
„Radiogalaxii“ din numărul 3/1962 
al revistei noastre), cînd, în urma 
frecării, temperatura gazului galac- 
tic creşte enorm de mult. În ase- 
menea condiții poate să se desfă- 
șoare concomitent și reacția „fier- 
binte“ a hidrogenului, care for- 
mează grosul „atmosferei“ sisteme- 
lor siderale. 

În fata noastră se conturează 
tabloul grandios al sintezei ele- 
mentelor în natură. Poate mai 
există o serie de amănunte neclare, 
greutăţi inerente ale acestei teorii 
moderne, greutăți a căror expli- 
catie necesită încă multe date expe- 
rimentale, dar, în linii mari, 
omul a început să pătrundă, să 
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explice cum în uriașele „ateliere“ 
ale naturii, în adîncurile stelelor AGE Ea aa 


şi în gazul intergalactic se nasc 
elementele. 
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În trecutul geologic, cu milioane și 
milioane de ani în urmă, teritoriul 
patriei noastre a suferit numeroase schim- 
bări paleogeografice: extinderea și res- 
tringerea mărilor și uscatului, variațiile 
condiţiilor climatice. Cunoașterea acestor 
schimbări are o deosebită importanță pen- 
tru identificarea regiunilor în care au exis- 
tat condiții favorabile pentru formarea și 
acumularea a diferite substanțe minerale 
utile, cum ar fi: cărbunii, petrolul, sarea 


Cărbunii naturali se găsesc în scoarța 
Pămîntului sub formă de straturi, mai mult 


mită astfel pentru că în formațiunile ei se 
găsesc cele mai multe zăcăminte de cărbuni 
— au existat păduri uriașe de arbori si 
plante, care au constituit materialul din 
care s-au format zăcămintele de cărbuni. 
Unele specii de ferigi, care în prezent sint 
plante ierboase, cu înălțimi sub un metru, 
în perioada carboniferă atingeau dimensiu- 
nile celor mai mari arbori actuali — de: 
peste 35 m și diametrul de peste 2 m. Dez- 
voltarea unei astfel de vegetatii a fost, fără 
îndoială, condiționată de un climat cald și 
umed, asemănător climatului tropical ac- 
tual, Sint numeroase dovezi că de-a lungul 


De la vegetația luxuriantà din carbonifer şi pînă la cărbunele folosit de nol au 
trecut sute de milioane de ani 


sau mai puţin uniforme ca grosime și cali- 
tate, fiind intercalate între straturi de roci 
sedimentare (conglomerate, gresii, argile 
etc.). Din ce au luat naștere cărbunii, în ce 
condiții s-au format și de ce diferă atît de 
mult calitatea acestora, sînt probleme pe 
care știința le-a rezolvat încă de multă 
vreme, 

Oricine priveşte o bucată de lignit rămîne 
surprins de asemănarea acestuia cu struc- 
tura lemnului actual. Care dintre noi nu a 
văzut o bucată de cărbune pe care se afla 
imprimată frunza arborelui din care pro- 
vine. Toate acestea sînt dovezi că cărbunii 
s-au format din plante. 

Dar problema originii cărbunilor naturali 
a fost definitiv rezolvată numai prin studie- 
rea lor la microscop. Cercetările microsco- 
pice au arătat că masa cărbunilor este for- 
mată în special din resturi de origine vege- 
tală. Aceste observaţii, asociate cu consta- 
tarea că straturile cu cărbuni se găsesc 
între straturi de roci sedimentare, au per- 
mis stabilirea unor teorii cu privire la 
formarea cărbunilor, 

S-a ajuns astfel la concluzia că la forma- 
rea cărbunilor au contribuit trei factori 
principali, în strinsă dependență unii cu 
alții: vegetația abundentă, climatul cores- 
punzător dezvoltării acesteia și mișcările 
din scoarța Pămintului. Geologia a stabilit 
că în trecutul Pămîntului, în diferite pe- 
rioade, au existat astfel de condiții. De 
exemplu, fn perioada carboniferă — denu- 


Front de lucru în mina de cărbuni 


erelor geologice dispoziția zonală a climei 
nu a fost la fel cu cea actuală, Existența 
unor zăcăminte de cărbuni în zonele tempe- 
rate și chiar în zonele reci actuale este 
dovada în sprijinul acestei afirmaţii. 
Despre existența mișcărilor din scoarța 
Pămîntului sînt de asemenea numeroase 
dovezi; de altfel și în prezent, în diferite 
regiuni, suprafața Pămintului este supusă 
unor mișcări de ridicare si cobortre a 
uscatului, Aceste mișcări ale uscatului în 
diferite etape din evoluția Pămintului au 
dus la inundarea unor regiuni de către 
apele din bazinele marine. Evident că regiu- 
nile inundate au fost în primul rind cele 
din apropierea țărmului. În regiunile depre- 
sionare ale uscatului rimfneau, după retra- 
gerea apelor (provocată de o ridicare a 
uscatului), lacuri de dimensiuni mai mari 
sau mal mici, care evoluau treptat spre 
mlaștini. Vegetaţia din aceste regiuni inun- 
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date a fost acoperità treptat de apd si apoi 
de pietrisuri si nisipuri aduse de apele 
curgătoare din regiunile muntoase; aceste 
ape aduceau cu ele și resturi de plante lem- 
noase, care cu timpul s-au depus pe fundul 
lacurilor, fiind acoperite si ele de nisipuri 
și pietrișuri, 

O nouă mișcare de cobortre a uscatului 
duce la repetarea fenomenului. Astfel, 
fiecare strat de cărbune indică o mișcare 
a scoarței Pămîntului. În bazinul Doneţ 
din U.R.S.S., de exemplu, există 260 de 
straturi de cărbuni, de diferite grosimi, 
ceea ce Înseamnă că fn această regiune 
scoarța Pămîntului s-a ridicat și s-a coborit 
tot de atitea ori. 

Resturile de plante de pe fundul acestor 
mlaștini, fiind izolate de contactul cu aerul, 
sînt supuse așa-numitului proces de încar- 
bonizare, care constă în pierderea treptată 
a oxigenului, hidrogenului și azotului și 
creşterea cantității de carbon. Astfel, com- 
pușii organici ai plantelor (celuloza, lig- 
nina, cerurile etc.) se transformă treptat 
în cărbuni. Procesul de încarbonizare este 
influențat și de presiunea straturilor de 
deasupra, de temperatura din interiorul 
Pămintului, precum și de alti factori geolo- 

ici. 

; În general, calitatea cărbunilor este cu 
atit mai superioară cu cît gradul de fncar- 


„bonizare a lor este mai avansat, astfel că 


cel mai vechi cărbuni sînt și cei mai pretiosi, 
ei avind o putere calorică mai mare. 


* 


P: teritoriul patriei noastre au exis- 
tat condiții optime pentru formarea 
zăcămintelor de cărbuni, în diferite pe- 
rioade si epoci geologice.. Către sffrsi- 
tul erei poleozoice, adică în perioada 
carboniferă, pe teritoriul ţării noastre 
s-au produs puternice mișcări ale scoarței 
Pămîntului, în regiunea centrală a fn- 
tregului arc carpatic și în jumătatea de 
nord a Dobrogei, care de atunci nu a 
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Către sfîrşitul perioadei carbonifere, în 
partea de vest a Carpaţilor Meridionali, în 
regiunea de țărm a mării din acea vreme 
s-a dezvoltat o vegetație luxuriantă. Aceasta 
era reprezentată prin arbori din neamul 
ferigilor și brazilor ce atingeau înălțimi 
pînă la 30 m, care se dezvoltau în regiunile 
mlăștinoase de aici. Dintre cele mai impor- 
tante genuri de plante amintim pe lepido- 
dendron, sigilaria, calamites, neuropteris și 
walchia. 

Condiţiile favorabile existente în această 
regiune a ţării noastre (Banat) au dus la 
formarea zăcămintelor de huilă de la 
Lupac, Secu și Baia Nouă. 

Mai tîrziu, pe la mijlocul erei mezozoice, 
au avut loc noi mișcări ale scoarţei, care au 
dus la formarea zăcămintelor de huilă 


de la Cristian-Codlea, regiunea Brașov, la 
Anina, Doman, Cozla si Bigăr, în regiunea 
Banat. 

În era neozoică, cu cîteva zeci de milioane 
de ani în urmă, s-au format bogatele zăcă- 
minte de huilă din bazinul Petroșeni. Aici 
se găsesc 25 de straturi de cărbuni interca- 
late între pietrișuri și nisipuri, acest lucru 
făcînd ca Valea Jiului să ocupe primul loc 
în industria carboniferà a R.P. Romine. 
De asemenea, tot în acea vreme s-au format 
cărbunii bruni din bazinul Comăneşti, pre- 
cum si numeroasele zăcăminte de ligniti, 
de care ţara noastră dispune în cantități 
foarte mari. Ligniti se găsesc la Rovinari 
în Oltenia (unde exploatarea a început în 
anii din urmă), la Filipeştii de Pădure, 
Șotînga, Mărgineanca, Ceptura si Ojasca, 
în regiunea Ploieşti; în Transilvania, la 
Derna-Tătăruş, Sărmășag si în alte multe 
localități de la noi din țară. 

În economia țării noastre, industria 
cărbunelui ocupă un loc important. La Con- 
gresul al Ill-lea al P.M R. s-a arătat că 
sarcina principală a industriei cărbunelui 


Vedere parțială a Uzinelor cocsochi- 
mice de la Hunedoara 
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Repartiția diverselor categorii de cărbuni pe teritoriul țării noastre 


constă în asigurarea siderurgiei cu cărbuni 
cocsificabili si în extragerea cărbunilor 
energetici pentru centralele termoelectrice. 
Cantitatea de cărbuni extrasi va ajunge la 
11,5—12,5 milioane de tone, din care cel 
putin 6 milioane tone de huilă cocsificabilă. 
Acest lucru se va realiza prin dezvoltarea 


minelor existente, construirea de noi mine 
în Valea Jiului și deschiderea bazinului de 
lignit din Oltenia. 

Mărirea producţiei de cărbune va duce 
la dezvoltarea pe mai departe a industriei 
noastre grele, factor principal în construi- 
rea bazei tehnice a socialismului. 


@ 1n ultima vreme s-a 
pus la punct o metodă 
prin care se poate măsura 


viteza cu care circulă 
sîngele în vase cu ajutorul 
ultrasunetelor. În acest 
scop se urmărește viteza 
de propagare a unor ul- 
trasunete cu frecvență de 
3 megahertzi. Această vi- 
teză este măsurată o dată 
în direcţia scurgerii sîn- 
gelui, iar pe urmă în 
direcţie contrară. Deoa- 
rece în primul caz la vi- 
teza de propagare a ul- 
trasunetului se adaugă 
viteza cu care se scurge 
sîngele, iar în cazul al 
doilea se scade această 
viteză, din diferenţa celor 
două măsurători se poate 
calcula viteza de scurgere 
a singelui. Metoda are 
avantajul cà se efec- 
tuează rapid şi poate fi 
aplicată în orice punct 
al organismului omenesc. 


În ultimii ani, cerce- 
tările cu microscopul elec- 
tronic au clarificat nume- 
roase amănunte din inte- 
riorul celulei. Însă cerce- 
tările s-au efectuat nu- 
mai pe celule moarte. 
Desigur că s-a ridicat pro- 
blema în ce măsură ima- 

inea astfel obţinută este 
denticà cu cea a organis- 
melor vii. Nu de mult a 
fost pusă la punct o 
metodă prin care se pot 
cerceta sub microscop 


electronic microbi vii. 
Aceşti microbi au fost 
aşezaţi într-un recipient 


PE SCURT 


mic umplut cu aer. Fas- 
ciculul de electroni înain- 
te de a ajunge la microbi 
trebuia să treacă printr-o 
fereastră făcută din ma- 
terial plastic special. S-a 
întrebuințat o tensiune 
de 1 milion de volti în 
locul celei de 50 000 de 
volti, cu cît se lucra 
de obicei. Emiterea elec- 
tronilor se face disconti- 
nuu pentru a apăra bacte- 
riile de influenţa lor dău- 
nătoare. După terminarea 
cercetărilor, microbii au 
fost capabili de creştere 
şi înmulţire. Cu ajutorul 
acestei metode se poate 
obţine o mărire a celulei 
vii de 25 000 de ori. 


@ Recent s-a constatat 
că introducînd în orga- 
nismul hîrciogului tinăr 
extrase din organismul 
celor care suferă de can- 
cer apar modificări foarte 
importante. Animalul nu 
mai creşte, oasele devin 
fragile, nu-i apar dinţii. 
Ceea ce este interesantecă 
această reacţie apare 
cînd se introduc extracte 
nu numai din tumorile 
canceroase propriu-zise, 
ci şi extracte din ficatul 
ȘI splina unor sobolani 
a care încă n-a apărut 
cancerul, însă cărora li 
s-au introdus celule can- 
ceroase obţinute de la 
oamenii bolnavi. Cerce- 
tătorii au constatat că 
porțiunea efectivă care 


produce modificările ca- 
racteristice la hîrciog 
contine particule foarte 
mici de 100 angstromi. 
Substanţa aceasta este 
foarte rezistentă la frig, 
rezistă la — 79° mai 
mult de un an, însà e 
distrusà destul de repede 
de razele ultraviolete. Cu 
ajutorul acestei metode 
s-a reusit punerea în evi- 
dentà foarte timpuriu 
a mai multor tipuri de 
cancer. Experientele efec- 
tuate deocamdatà la ani- 
male dau unele sperante 
şi în vederea întrebuin- 
ţării ei în clinica umană. 


@ De multe ori se iveste 
necesitatea de a se găsi 
în cursul unor operaţii 
anumite corpuri străine 
aflate în organism, cum 
ar fi: calculi renali şi 
biliari, bucăţi de oase 
etc. În acest scop, în 
ultima vreme s-au creat 
anumite instrumente care 
întrebuințează proprie- 
tatea cristalelor piezo- 
electrice de a da naștere 
la tensiuni electrice, la 
atingerea oricăror cor- 
puri solide. Montînd un 
astfel de cristal într-unul 
dintre instrumentele obis- 
nuite chirurgicale, acesta 
va semnaliza prin apariția 
de curent electric ori de 
cîte ori instrumentul a- 
tinge vreun corp solid. 
Se reduce astfel timpul 
necesar descoperirii aces- 
tor calculi ȘI deci şi 
durata operaţiei. 


barbare gi ruginoase forme de asuprire naţională si socială — 

colonialismul. Sub loviturile mi lor de eliberare nationalà 

a popoarelor din țările aservite, rînd pe rînd se sfarmà cătușele 
robiei, și harta globului se colorează cu nuanțele vii ale tinerelor 
state independente, Pe ruinele colonialismului se înalţă steagurile 
victorioase ale libertăţii sutelor de milioane de locuitori ai Asiei, 
Atricii, Oceaniei si Americii Latine. 

Victoria Uniunii Sovietice împotriva fascismului în cel de-al 
II-lea război mondial, crearea si consolidarea sistemului socialist 
mondial, avîntul puternic al luptei oamenilor muncii din în- 
treaga lume au contribuit la creşterea spiritului revoluţionar 
al popoarelor din colonii, la dezvoltarea largă a luptei lor pentru 
independenţă. La mai puţin de 20 de ani de la terminarea răz- 
boiului, 52 de ir cu 0 populaţie de peste 1 600 milioane de 
locuitori, avind un teritoriu de peste 43 milioane km p, s-au 
eliberat de jugul colonialist. În restul teritoriilor dependente 
efervescenta mișcării de eliberare a atins un nivel de maximă 
intensitate, demonstrind în mod convingător că sistemul colo- 
nial își trăieşte ultimele zile. 


§ ecolul, al XX-lea marchează lichidarea uneia dintre cele mai 


CE A ADUS COLONIALISMUL POPOARELOR 
ÎNROBITE 


S ute de ani în şir numeroase popoare din aproape toate con- 
tinentele lumii au cunoscut lanţurile cu care le-au încătușat 
stipinii moderni de sclavi, mizeria și înapoierea pe care metro- 
Lane le întretineau în chip sistematic; locuitorii unor întinse 

ritorii au căzut victimă genocidului întreprins de asa-zisii 


AY pine La cea de-a -a sesiune a Adunării Generale a 


cearcă, cu preţul unei grosolane falsificări a Lupiglori să de- 
monstreze cătutela metropolelor a contribuit, pasămite, la. dez- 
unilor v al eolonialiş- 


Mor, sila a ATAT în evangheliza aa ce 

tilor, vreteaua misiunilor de e zare prezen- 

tate in dlaranele ulori ale misiunilor civilizatoare“. Aga să fie 
ne a ptélor, : 

ri momentul obţinerii independenţei, venitul in Qe pe 

+ cap de locuitor era în Indonezia, tpotrivit datelor O.N.U., de 

„25 de dolari pe an, în timp ce în Olanda el se ridica la 500 de dola- 

“Fi. În Birmania el reprezenta cca. 36 de dolari, în India — 57 de 

è idolari {de mai bine de zece ori mai mio dertt in Anglia), în 

\ — de 13 ori mai mic ca în Belgia. Trebuie subliniat că nici 
date nu oglindesc fidel situaţia de mizerie si sărăcia locui-' 
torilor băștinași, întrucit cea mai mare parte din venitul mentio- 
nat era trghitità de pătura privilegiată, formată în majoritate 
de europeni. 

x Nivelul scăzut de viață al popoarelor coloniale era completat 
de alte forme ale înapoierii — analfabetism aproape general, 
| WW inexistenţa unei asistente sociale și sanitare etc. Potrivit acelo- 
“masi date ale O.N.U., în Africa analfabetismul cuprinde cca. 

805-86 la sutã din populatie, în unele Û trecînd de 90 la sutã. 

în colonia portugheză Angola numai 2 la sută dintre copiii afri- 
canilor frecventează şcoala. Datorită exploatării intense, a sub- 
alimentației și lipsei de asistență sanitară, durata medie a vieţii 
în koloni n-a trecut de.30 de ani (În India, în 1944 ea era apre- 
ciatà la 26 de ani). Situația grea a popoarelor din regiunile 
aservite si politica de jaf dusă de adminis- 
tratiile coloniale sînt dezvăluite în toată 
hidosenia lor de reprezentanții mişcărilor 
de eliberare. „Falimentul concepției colo- 
niale—scria Seku Ture, preşedintele Repu- 
blicii Guineea, — se explică în primul - 
rind prin aceea că puterile coloniale, care 
au Ae nu le-au folosit pentru li- 
chidarea diferenței existente între nivelul 
de viață al popoarelor colonizate si al 
celor suverane, Dimpotrivă (puterile colo- 
niale — n.n.), au adincit această prăpastie 
prin exploatarea sistematică a bogățiilor 
naturale din ţările colonizate și au ţinut 
populaţia acestora în cea mai înjositoare 
sărăcie si dependenţă“2. 


MISIUNEA „EVANGHELIZĂRII“, 
INSTRUMENT AL COLONIALIS- 
MULUI 


P rimii cercetasi ai colonialismului au 
fost misionarii creştini, îndeosebi mem- 
brii organizaţiilor misionare catolice. Pă- 
trunzind în cele mai îndepărtate colţuri 
ale lumii, ei au organizat puncte de sprijin 
ale penetratiei coloniale, care au generat 
cu timpul în adevărate feude. În perioada 
cuceririi Mexicului de către spanioli, mi- 
sionarii iezuiţi au acaparat cele mai bune 
păminturi, alungînd pe indieni în cele mai 
sărace regiuni ale ţării. In Paraguay iezui- 
ii şi-au Tp propriul lor stat, care a 
Hinuit peste 150 de ani (1610—1768), trans- 
formînd pe băștinași în sclavi. Acolo unde 
pătrundeau misionarii veneau neîntîrziat 


„1 Gh. Gheorghiu-Dej, Articole gi cuvîn- 
têri. 1959—1961, Editura politică, 1961, pag. 242. 
„2 Seku Ture: „Guineea independentă”, 
AP ‘Moscova, pag. 158 (ediţie rusă). 


solaan negustorii metropolei si administraţia colonială. Supu- 
nînd locuitorii unei „prelucrări“ sistematice religioase, misio- 
narii au facilitat în mod considerabil acțiunea de aservire co- 
lonială a acestora. Aşa cum arăta Seik Anta Diop, cunoscută 
j peak ser ye africană, misionarismul urmărește... „să evanghe- 
izeze pe negri pînă în măduva oaselor, pentru a face sufletele lor 
atit de supuse încît să suporte chiar maltratarea“.3 
Identitatea de interese dintre misionarii creştini gi colonialisti 
a determinat o strinsă colaborare între aceștia, lucru pe care 
astăzi sint nevoiţi să-l recunoască chiar unii misionari şi persoane 
influente din cercurile clericale. O asemenea mărturisire o găsim 
de pildă, într-o apărută recent în Franţa, apartinîn unui 
fost misionar canonicul L.P . Aujoulat. „Evanghelizarea 
Africii — seria ~ a mers mină în mînă cu cuceririle 
coloniale. Adevărul ne cere să recunoaştem că biserica a sprijinit 
un (dar numai uneori? — n.n.) regimul colonial, socotindu-l 
pentru domnia păcii şi pentru răspindirea bunăstării“4. 


| În procesul destrămării vechilor imperii coloniale, influența 
Misiunilor A ra popoarelor din fostele colonii scade 
vertizinos, prin sustinerea deschisă a asupririi 


coloniale din Leopoldville, au fost distruse 11 centre, misionare 
gi 7 şcoli confesionale catolice, Tar pprlatti catolici au fost nevoiţi 
să se adăpostească în cazărmile igiene, ê 

In fata valului revoluţionar care a cuprins teritoriile fostelor 
colonii, Vaticanul iniţiază noi misuri pentru a-și salva poziţiile 
cucerite de-a lungul secolelor de „evanghelizare“. O a: eo- 
sebită cercurile clericale,o acordă în acest sens Afric care 
Vaticanul şi-a concentrat o armată numeroasă pa misionari 
— peste 200 000 (reprezentind circa 40 la-sută din forţele de 
care dispune Congresatia „Propaganda credinţei“). Tn strădania 
lor de a mentine treaz interesul pentrn PEN creştină în rindu- 
rile atricanilor, misionarii editează peste 200 de reviste si ziare, 
întretin mii de şcoli, institute de învățămînt superior (numai în 
Uganda există peste 1 500 şcoli de misionari), exercitind un 
monopol aproape total asupra vieţii spirituale pe întinse regiuni 
ale continentului negru. Propaganda religioasă în Africa a costat 
Vaticanul în 1958 peste 8 miliarde de franci, dintre care 84 la 
sută provin din S.U.A. Un sprijin material larg al ia andei 
religioase în Africa îl acordă cercurile capitaliste din ţări occi- 
dentale. Poate fi amintit în acest sens „ajutorul“ de 2 milioane 
de dolari acordat misiunii evanghelice in această regiune de 
către John Rockefeller în 19585. 

Tinîind seamă de ostilitatea populatini din colonii sau fostele 
ţări coloniale față de misionarii europeni, Vaticanul a recurs, în 
ultimii ani, la o substanţială restructurare a ierarhiei bisericești 
din regiunile „evanghelizate“. Se urmărește crearea unui nucleu 

de nădejde“ de clerici băștinași și a unei aristocrații bisericești 
ocale, Dacă, de pildă, în 1923 erau doar 159 de preoţi africani, 
în 1957 numărul lor a ajuns la aproape 2 000. In ultimii ani au 
fost „unși“ episcopi, arhiepiscopi și chiar cardinali o serie de 
reprezentanţi ai clerului de culoare. Cum trebuie înţelese aceste 
concesii făcute credincioșilor băștinași? 

Înainte de toate remarcăm orientarea în spirit „de clasă“ a 
cercurilor Vaticanului. Majoritatea înalţilor prelați locali sînt 
descendenți ai familiilor regale, reprezentanţi ai conducerilor 
tribale, aristocrați etc. Asa, de pildă, monseniorul Gantin, șeful 
bisericii catolice din fosta colonie Dahomey, este descendent din 
familia regală Behanzin ; primul cardinal negru Rugambusa din 
Tanganika, hirotonisit în 1960 provine de asemenea dintr-o 
familie regalà&®, Seria exemplelor poate fi continuată. 

Biserica catolică caută noi si noi mijloace pentru a imprima 
mișcării de eliberare a popoarelor din colonii un curs convena- 
bil imperialistilor, pentru a o orienta pe un fãgaş conciliator, pro- 
occidental. Reprezentantii misionarismului se amestecà activ în 
treburile interne ale tinerelor state independente si în activi- 
tatea organizatiilor politice din colonii, sprijinà elementele 
conservatoare reactionare din rindul claselor avute locale faci- 
littnd acapararea de către acestea a poziţiilor-cheie. Nu este nici 
un secret, de exemplu, faptul că elemente ca Ileo, Kasavubu, 
Kalonji si alţii sînt unelte ale iezuiţilor j fac jocul celor mai reac- 
tionare cercuri din Apus?. In acelaşi timp, misionarii folosese 
toate canalele de influență de care dispun pentru a calomnia 
pe reprezentanții progresiști, partidele de stînga si organizațiile 
revoluţionare din țările africane, asiatice etc., învinuindu-le 
de „legăturile lor cu comunismul ateu“. 

Organizațiile de misionari si vîrfurile clericale locale se împo- 
trivesc activ mișcărilor revoluţionare gi tendinţelor de democra- 


3 Citat după „Sovetskaia etnografia”. 

4 L.P. Aujoulat: „Aujourd'hui l'Afrique”, Paris, 1958, pag. 381. 

5 Vezi E. D. Modrijinshaia: „Ideologia colonialismului con- 
temporan”, Moscova, 1961, pog. 18% 

8 Vezi „Probleme ale păcii gi socialismului” nr. 4/1961, pag. 40. 

? Vezi „Probleme ale păcii şi socialismului” nr. 5/1961, pag. 
29—30 i 
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tizare a vieţii sociale si politice din ţările ce şi-au cucerit inde- 
pendenta. Ele propovăduiesc intens necesitatea „alianţei cu 
occidentul“, cu alte cuvinte se străduiesc să păstreze, în forme 
noi, influenţa imperialistilor asupra popoarelor eliberate. Mis- 
carea insurectionalà din Algeria a fost sistematic calomniatà de 
scercurile Vaticanului, aceeaşi ostilitate întimpinînd-o din partea 
acestora măsurile progresiste înfăptuite într-o serie de țări ca: 
Ghana. Guineea, Mali etc. Deosebit de activă a fost împotrivirea 
virturilor clericale din Cuba faţă de regimul revoluţionar. Epis- 
copatul catolic din această ţară, format în majoritatea lui din 
aristocrație bisericească spaniolă, a întreprins acţiuni de sabo- 
taj şi diversiune, a organizat o largă campanie de calomniere a 
guvernului popular. Cercurile clericale au sprijinit invazia mer- 
cenarilor-contrarevolutionari din aprilie 1960, menită să instau- 
reze vechile rînduieli semicolonialiste în Cuba. Bandele de invada- 
tori erau însoţite de un serviciu... ecleziast, în frunte cu Ismael 
de Lugo. În apelul acestuia către credincioșii cubani ,contrare- 
volutionarii erau prezentați ca „apărători ai păcii“, care vin în 
Cuba „în numele lui dumnezeu.“8. 


APOLOGIEREA NEOCOLONIALISMULUI 
AMERICAN 


D estrămarea colonialismului „clasic“ obligă cercurile cleri- 
cale să-şi modifice în grabă poziţiile, să adopte o nouă fra- 
zeologie, ba chiar să ia uneori „atitudine“ faţă de nedreptatile 
cultivate de vechiul colonialism. În presa misionerească si în 
discursurile înaltilor prelati îşi fac loc expresii de compasiune 
pentru popoarele asuprite și de înţelegere pentru aspiraţiile lor 
spre.o. viață liberă. Favtele dovedesc însă caracterul demagogic. 

fa a] acestor manevre, prin care clericalismul încearcì să. 


se salveze de la compromiterea lui totală în fata popoarelur din 


fostele colonii și din teritoriile încă aservite. 
Presa Glericali face front comun cu propaganda imperlalistà 
contemporană, car: întreţine o largă reclamă „modului de viață 


anierican“. În tendința de apologiere, S.U.A. sint prezentate ca 


„bastion“ al libertăţii şi democraţiei, ca stat „anticolonialist“, 


" Realitatea faptelor respinge si de astă dată construcţiile pro- 
pigandistice ale apologeţilor imperialismului. S.U.A. nu sint 
străine de exploatarea colonialistă „clasică“, ele detinind și astăzi 
colonii gi Prapen dente, cum sint: iusulele Hawai, zona 
Canalului” Rp ucie Marshall, Caroline, Mariane, Oki- 
nawa etc. Fâl d meh paicmasogie așa-zisul „ajutor economic“ 
pentru ţările slab dezvoltate, S.U.A. acordă un uriaș sprijin 
economic, militar și politie unor regimuri corupte în Taiwan, 
Coreea de sud, Vietnamu! de sud, într-o serie de ‘latino-ame- 
ricane etc., asigurîndu-si astfel poziţii dominante în economia lor. 


$ Vezi Fidel Castro: Cuvintàrisaldse*; Editura politică, 1961, 
pag. 373, 


După obținerea independenței, în Ghana învățămîntul a 
căpătat o mare dezvoltare. În fotografie — un grup de şco- 
lari dintr-un sat ghanez întorcîndu-se de la şcoală 


OLANDA INDIA INDONEZIA 


proclamării independenței, venitul pe cap 


ANGLIA BIRMANIA 


În momentul 
de locuitor în India, Birmania şi Indonezia era foarte scă- 
zut, faţă de venitul pe cap de locuitor existent în Anglia | 
şi Olanda 
În grafie: venitul pe cap de locuitor în dolari 


Folosind în chip abil eșecurile vechiului colonialism, sfărimat de 
popoare, S.U.A. se infiltrează prin toate canalele posibile, în- Û 
locuind pe propriii lor parteneri din aliantele occidentale, potrivit 
faimoasei doctrine a „vidului“. Neocolonialismul american a 
primit un aspru rechizitoriu în declaraţia de la Havana, publi- 
cată anul acesta. După cum se arată în acest document, populaţia 
Americii Latine trăieşte situaţia de semicolonie nord-americană. 
In timp ce mizeria, bolile, exploatarea sălbatică macină ca un 
flagel rîndurile acestor popoare, monopolurile S.U.A. store 
din această regiune cca. 2 miliarde de dolari pe an, 
Ofensiva neocolonialistă a S.U.A. găsește în cercurile cleri- 
cale un instrument fidel de justificare ideologică. În anii de după 
război, presa clericală a lansat o lozincă nouă — aşa — numita 
teorie a „sintezei religioase“ —, prin care se camufleazà vechile 
teorii rasiste de proslăvire a culturii occidentale, a cărei su perio- 
ritate ar fi condiţionat, pasămite, atracţia regiunilor înapoiate X 
spre civilizația europeană a metropolelor. Prin doctrina „sinte- 
zei religioase“ apologetii neocolonialismului încearcă să creeze Ù 
o bază a unităţii ţărilor Asiei şi Africii cu capitalismul occiden- 
tal, si în primul rînd cu imperialismul american. In al doilea 
rînd, teoria menţionată urmăreşte fundamentarea unei rezistenţe 
ideologice a tinerelor state faţă de influența crescîndă a ideilor 
comunismului științific. 
megpazentantii fideismului contemporan din S.U.A. propuneau 
de pi dă, unificarea ideologică a religiei catolice cu cea budist 
slamică. Aceasta va permite culturii americane „să defi- 
nească făgașul trecerii omenirii de la cele cîteva unităţi politice- 
culturale existente spre o societate culturală unică“9, Vi 
Ideologii inperialismului, american Anceurci sà înăbușe ten- 
dintele politice si ideologice fireşti ale ho arelor, eliberate, 
care con spie întărirea independenţei și suveranităţii lor de 
stat, suhetitnindu-le cu predici făţamice despre „unificare“ 
culturala pe teu? religios, Această formulă justifică o vec 
manevră a imperialismului american — de a crea asa i st 
„supranaţional“, prin care se înţelege Ja fond. aservirea tut 
statelor de către S.U.A, . 
+ è 


Oricit de abile ar fi manevrele politice si religioase ale cleri- 
calismului în regiunile coloniale si în fostele colonii, poziţiile 
misionarismului, acest avanpost al colonialismului clasic și 
modern, se clatinà pe zi ce trece, Partidele si organizaţiile revo- 
lutionare ale popoartar subjugate si din tinerele state indepen- 
dente demască broderia de intrigi, tesutà cu migală de misiunile 
„evanghelizării“, cu scopul menţinerii dominaţiei imperialiste, 
cheamă popoarele lor, indiferent de apartenența religioasă, să 
lupte pentru abolirea totală a jugului colonial. De la înalta tri- ~ 
bună a O.N.U., la cea de-a XV-a sesiune a Adunării Generale, 
acest deziderat a fost promovat cu înflăcărare de reprezentanții 
tinerelor state independente. „Atit timp cît un singur metru de 
pămînt african rămîne sub dominaţia străină — spunea cu acest 
prilej președintele Republicii Ghana, dr. Nkrumah, — lumea 
nu va cunoaşte pace.“ 

Reprezentanţii opiniei publice progresiste din Africa ge 1 
cu hotàrîre încercările organizatiilor. misioneresti de a scinda 
mișcările de eliberare naţională, sub pretextul luptei împotriva 
„comunismului ateu“. Această reacţie s-a constatat, de pildă, 
în poziţia „Uniunii poponzaloe din Camerun“, care declara, 
cu citiva ani în urmă: „Noi socotim problema religioasă ca pe o 
problemă personală, fiecare avind dreptul să şi-o rezolve în con- 
formitate cu propria sa conştiinţă... noi, catolicii, musulmanii, 
adepţii credințelor fetisiste gi necredinciosii, trebuie sà ne unim 
şi să actionim împreună...“10 

Colonialismul și-a trăit traiul, el este aruncat de istorie la 
lada cu gunoi; acest eveniment de uriașă importanță istorică | 
mondială marchează în același timp și falimentul ideologilor 
în veteraţi ai asupririi coloniale. Tuturor trebuie să le fie limpede 
— arăta tovarășul Hrușciov la cea de-a XV-a sesiunea O.N.U. — 
că lupta po oarelor pentru eliberarea lor nu poate fi oprită cu 
nici un fel de mijloace È cu nici un fel de forte, întrucit aceasta 
este un măreț proces istoric, ce se petrece cu o forţă mereu cres- 
cîndă si ireversibilă. 


° Citat după E. D. Modrijinskaia: „Ideologia colonialismului 
contemporan”, Moscova, 1961, pag. 186 — 187. 

10 Informations catholiques internationales” din 15, Ill. 1957, 
pag. 15. 


Deschampsia 
caespitosa 
(păluş) 


n limita superioară a pă- 
durilor, spre crestele se- 
mete ale Carpaţilor, te- 
ritorii întinse atrag pe iubito- 
rii frumuseţilor patriei prin 


- măreția peisajului lor. Ajuns la 


înălțimea de | 500— 1 700 m, în 
fata ochilor se desfășoară întinsa 
zonă alpină sau cum se mai nu- 
mește stepa rece. 

Plaiurile si piscurile alpine, 
izvoarele repezi și circurile gla- 
ciare, pereţii abrupți si brînele 
carpatine, flora si fauna alpină 
sînt tot atîtea imagini de ne- 
uitat. 

Tabloul acestor frumuseți 
este întregit de nesfîrsitele pă- 
şuni alpine, care asigură hrana 
pentru efective însemnate de 
animale cel puţin trei luni în 
fiecare an. 

Vînturile puternice, variații- 
le bruște de temperatură cau- 
zate de valurile de ceață, pre- 
cum şi temperaturile foarte scă- 
zute din timpul iernii dau o 
înfățișare cu totul deosebită 
zonei alpine. Pădurile masive 
de molid și de brad au cedat 
locul arbuștilor de jep, ienu- 
păr, smirdar și afinisurilor, 
pentru ca pe vîrfurile cele mai 
înalte vegetația lemnoasă să fie 
reprezentată numai prin cîteva 
specii pitice de salcie. Vegeta- 
tia ierboasă este constituită 
mai ales din plante perene, de 
talie scundă, unele cu tulpini 
asternute pe pămînt sau care 
cresc în formă de pernă turtită. 
Cele mai multe au în sol rizomi 
şi tuberculi, în care sînt depo- 
zitate cantități însemnate de 
substanțe de rezervă. Plantele 
din zona alpină au flori mari, 
viu colorate, însă majoritatea 
se înmulțesc pe cale vegetativă, 
deoarece nu ajung să formeze 
semințe în timpul scurtei veri 
alpine. 

Pășunile alpine ocupă o su- 
prafatà de 800 000 ha, ceea ce 
reprezintă aproape 19 la sută 
din suprafața totală a pajistilor 
naturale din tara noastră. Ele 
se întîlnesc în toți munții, 
însă sînt foarte bine reprezen- 
tate în Carpaţii Meridionali, cei 
mai alpini dintre Carpaţii nos- 


PASU 


tri, unde se întind pe suprafețe 
de zeci de mii de hectare. 

Faptul că păşunile alpine din 
țara noastră nu depășesc înăl- 
țimea de 2 400—2 500 m, ele 
sînt relativ ușor accesibile, per- 
mițînd dezvoltarea aici, încă 
din timpuri foarte vechi, a 
unei intense vieți pastorale. 
Folosirea pășunilor alpine s-a 
făcut însă sub regimul burghezo- 
mosieresc în mod neraţional. 
Pășunile cele mai ușor accesibi- 
le, din apropierea satelor, au 
fost pășunate în mod abuziv și 
degradate pînă la distrugerea 
stratului de sol, pe cînd cele 
depărtate au fost lăsate în 
părăsire, astfel încît treptat au 
fost invadate de vegetație lem- 
noasă dăunătoare. Acest mod 
de folosire și lipsa lucrărilor de 
îngrijire au amplificat influența 
climei aspre din zona alpină 
asupra vegetației ierboase. Din 
această cauză producția multor 
pășuni alpine era mică, reali- 
zîndu-se doar 2 000—4 000 kg 
de iarbă la hectar. 

În anii puterii populare, sec- 
torului zootehnic i s-a pus pro- 
blema ridicării producției pă- 
sunilor alpine. Directivele Con- 
gresului al Ill-lea al P.M.R. 
prevăd o creștere a producţiei 
medii de iarbă pe pajiștile natu- 
rale din tara noastră la cel 
putin 10 000 kg/ha. 

Realizările obținute, în urma 
experimentărilor efectuate pe 
pășuni, demonstrează că există 


nile 


C. BARBULESCU 


candidat în stiinte agricole 


posibilitatea de a màri produc- 
ţia de iarbă de 2—3 ori sau 
chiar mai mult și că sarcina 
pusă de partid poate fi înfăp- 
tuità. Aceasta înseamnă mărirea 
de tot atîtea ori a numărului de 
oi care pășunează pe vegetația 
alpină, precum şi extinderea 
procedeului de a întreține pe 
aceste pășuni vacile de lapte și 
mai ales tineretul bovin. 

Cea mai mare parte a cercetă- 
rilor a fost îndreptată în direc- 
tia ameliorării pășunilor de tà- 
posicà, care ocupă suprafeţele 
cele mai întinse în zona alpină. 
Taposica, planta dominantă din 
aceste pășuni, dă producţii 
mici și de calitate inferioară, 
iar spre maturitate are un con- 
ţinut așa de mare de celuloză, 
încît gradul ei de consumabili- 
tate scade foarte mult. 

Experiențele executate în 
munții Bucegi, Gîrbova, Cibin, 
Făgăraş, Apuseni, Parîng, lezer- 
Păpușa etc, au dovedit că prin 
aplicarea îngrășămintelor mine- 
rale azotoase se realizează o 
mărire considerabilă a produc- 
tiei. De exemplu, pe pășunile 
de țăpoșică din masivul lezer- 
Păpușa, regiunea Argeș, prin 
aplicarea unei cantități de 300 
kg de azotat de amoniu pe fie- 
care hectar s-a obținut în anul 
1960 o producţie de 16 120 kg 
de iarbă la hectar, față de 5 100 
kg de iarbă la hectar cît au 


Păşunea alpină Boràscu 
din Munţii Lotrului, la alti- 
tudinea de 2000 m 


alpine 


„Este necesar să se pornească cu toată hotărîrea la ac- 
tiunea de sporire considerabilă a producției de furaje pe pă- 
suni si fînete, prin lucrări simple de curățire si reînsàmîntare 
cu ierburile cele mai valoroase, fertilizarea cu îngrăşăminte 
naturale şi, pe măsura posibilităților, cu îngrăşăminte minerale." 


(Din raportul prezentat de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
la sesiunea extraordinară a Marii Adunări Naţionale.) 


dat parcelele neîngrășate. In 
anul 1961, secția agricolă raio- 
nală Muscel a aplicat îngrășă- 
minte azotoase pe o suprafață 
de 30 ha, urmînd ca în anul 1962 
această lucrare să se execute pe 
suprafețe mai mari, 

Aplicarea îngrășămintelor 
minerale nu contribuie numai 
la ridicarea. producției, ci si 
la îmbunătățirea calității fura- 
jului. Analizele chimice scot 
în evidență creșterea continu- 


Păşunile alpine din masivul 
Godeanu (vedere generală) 


tului de proteină și de celelalte 
substanțe folosite de organis- 
mulanimal. De asemenea, s-a mai 
constatat și o ridicare a gradului 
de consumabilitate a plantelor 
de țăpoșică. Frunzele acestor 
plante cresc mai lungi, mai late, 
devin mai moi. Este interesant 
de cunoscut procesele care pro- 
duc aceste transformări deose- 
bit de utile din punct de vedere 
practic. Astfel, cercetarea aten- 
tă a sectiunilor microscopice 
prin frunze arată o reducere 
a ţesuturilor sclerenchimatice 
(lemnoase), care nu sînt folosite 
de organismul animal, și creș- 
terea considerabilă a țesutului 
asimilabil. 

În alte experienţe s-a urmărit 


dacă nu există posibilitatea de 
a înlocui complet tiposica din 
vegetatia pajistilor. Astfel, în 
experienţele executate pe pășu- 
nile din munții Parîng s-a reu- 
sit ca prin aplicarea unor canti- 
tàti mari de îngrășăminte mine- 
rale, si anume 600—900 kg de 
azotat de amoniu, 400—600 kg de 
superfosfat pe hectar, să se înlo- 
cuiască tAposica cu plante mai 
valoroase de nutret, cum sînt 
păiușul roșu si iarba vîntului. 


Pornindu-se de la cunoaște- 
rea condiţiilor stationale, care 
determină existența acestor 
pajiști, s-a executat în anii 
1960 — 196| pe pășunea model 
Portăreasa din regiunea Argeș, 
situată la altitudinea de 1 650 m, 
o experienţă de îmbunătățire a 
pășunilor de țăpoșică, obtinîn- 
du-se rezultate foarte interesan- 
te. Astfel, pisunea a fost puter- 
nic tîrlità în anul 1960 si supra- 
însimîntatà în 1961 cu diferite 
amestecuri de ierburi perene, 
formate din plante valoroase 
de nutret, cum sînt: timoftica, 
păiușul roșu, golomăţul, trifo- 
iul roșu, trifoiul alb etc. În 
urma tîrlirii, plantele de tipo- 
sicà au dispàrut, iar plantele 
semănate au înspicat pînă toam- 


na și au dato producție de peste 
25 000 kg de iarbă la hectar, cu 
20 000 kg mai mult în compara- 
tie cu producția pășunii neame- 
liorate, S-a schimbat calitatea 
nutretului, deoarece plantele 
supraînsămînțate au un conținut 
mult mai mare de substanțe 
proteice decit tãpoşica. 

lată deci o altă măsură care 
poate contribui la ridicarea 


producției  pășunilor alpine. 
Această” măsură, deosebit de 
eficace, nu se poate aplica însă 
pe suprafețe prea întinse, da- 
torită posibilităților limitate de 
tîrlire. De aceea, metoda prin- 
cipală de ridicare a producției 
pășunilor alpine este aplicarea 
îngrășămintelor azotoase, an de 
an, folosind cantități moderate. 
Această lucrare se extinde ca 
urmare a creșterii producției 
de îngrășăminte minerale în 
tara noastră. 

În toți munții din tara noas- 
tră s-au executat lucrări de 
defrișare a vegetației lemnoase 
dăunătoare, s-au distrus musu- 
roaiele, s-au adunat pietrele și 
arborii doborîti, s-au scos cioa- 
tele și s-au executat lucrări 
de consolidare a terenurilor 
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Cantonul pastoral ..Rîul 
Tîrgului” din masivul lezer 
Păpuşa, regiunea Argeş 


expuse eroziunii, În telul acesta 
au fost redate pășunatului su- 
prafete întinse de pășuni alpine. 


Paralel cu lucrările executate 
pe pășuni în vederea ridicării 
producției de iarbă s-a mai 


înregistrat un fenomen necunos- 
cut în trecut. Peste tot s-au 
ridicat construcţii de interes 


e. 
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pastoral, cum sînt: stîne-model. 
saivane, grajduri si adăposturi, 
s-au amenajat adăpători siste- 
matice, s-au construit drumuri 
de acces spre pășune. Toate 
acestea au contribuit la crearea 
unor condiții mai ușoare de 
muncă pentru oameni. 

În ultimii ani s-au construit 
în toți munții cantoane pasto- 
rale. Acestea sînt deservite cu 
tehnicieni care execută lucrările 
de ameliorare a pășunilor al- 
pine și urmăresc modul în care 
sînt folosite pășunile și con- 
structiile pastorale. Cantoanele 
pastorale au devenit în acelasi 
timp si puncte de sprijin în 
cercetarea științifică, unde își 
desfășoară activitatea cercetă- 
torii din institutele de învità- 
mînt superior și din institutele 
de cercetare. 
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Titlul noii noastre dezbateri exclude într-o oarecare măsură nece- 


h ` sitatea obisnuitei casete introductive. Ne aflăm în .lumea petro- 
lului”, iar problemele puse în discuţie vin să răspundă unor între- 
bari cuprinse îndeajuns de frecvent în scrisorile cititorilor nostri: 


EXISTENTE? 


; A a) CUM PUTEM INTENSIFICA EXTRACŢIA ÎN SCHELELE 


E SE ÎNŢELEGE ÎN MOD OBIŞNUIT PRIN CREŞTEREA 


CAMÎNT? 


i c 
i A Xi Cê baia DE RECUPERARE A TITEIULUI DIN ZÃ- 


c) CARE SÎNT CELE MAI AVANSATE METODE DE EXPLOA- 
TARE ŞI CARE SÎNT REZULTATELE APLICĂRII ACES- 
TOR METODE ÎN TARA NOASTRĂ? 


Într-o formulare cît mai simplă, 
aplicarea proceselor de injecție a 
fluidelor în zăcămintele de ţiţei îşi 
propune să mărească recuperarea ți- 
țeiului, să realizeze un ritm de ex- 
tracfie cît mai ridicat gi, impli- 
cit, un pref de cost cît mai scăzut, 
Pentru a înţelege însă mai bine 
utilitatea acestui proces de injecție, 
este nevoie de unele precizări. 

De cele mai multe ori, oricare ar 
fi energia disponibilă într-un zăcă- 
‘mînt de țiței — şi ne referim aici 
la energia de compresiune şi gravi- 
tațională a țițeiului, a gazelor şi 
a apei marginale — și oricum ar fi 


dirijată exploatarea, nu se poate 
obține extracția întregii cantităţi 
de ţiţei. Astfel, rămîn în zăcămînt 
importante rezerve de ţiţei, facto- 
rul de recuperare atingînd, în mod 
obișnuit, valori de numai 20 — 30 
la sută. Se pune deci întrebarea: 
Cum putem crește acest procent? 
Injectarea în zăcămînt a unor 
fluide ca apa, gazele, aerul și altele 
prin sonde de injecție anume să- 
pate — şi prin aceasta ne apropiem 
de obiectivul concret al dezbaterii 
— conduce la dislocarea țițeiului, 
la deplasarea acestuia spre sondele 
de extracţie şi, în general, la obji- 
nerea unei producţii sporite. 


„Prin aplicarea unor metode avan- 
sate va trebui să fie intensificatà 
extracția în schelele existente, asigu- 
rîndu-se astfel creşterea procentului 
de recuperare a țițeiului din zăcă- 


mînt” 
(Din raportul tovarăşului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la cel de-al III-lea 


PARTICIPANȚII LA DISCUȚIE 


Candidat în științe, ing. ION TOCAN, 
de la Institutul de petrol, gaze și geologie, 
inginerii A. MIHĂILESCU și MARIA 
DINU, de la Trustul de extracție Ploiești, 
ing. D.. ILIESCU, de la Trustul de 
extracție Tîrgovişte, si ing. MIRCEA 
POPESCU, de la serviciul tehnic al Di- 
rectiei generale foraj-extractie țiței. 


IERI 


Poate fi aplicatà 
metoda injecţiei de 
fluide în orice mo- 
ment al procesului 

de extracție? 


Toți participanții la dezbaterea 
noastră au răspuns la această primă 
problemă — oarecum introductivă 
— în mod afirmativ. Fireşte, apli- 
cată însă la începutul exploatării 
unui zăcămînt și urmărind înlocui- 
rea fluidelor extrase cu fluidele in- 
jectate, metoda de injecție devine 
o metodă de menținere a presiunii 
zăcămîntului la o valoare apropiată 
de cea inițială. Iar, pe de altă parte, 
dacă zăcămîntul a fost exploatat 
gi a ajuns într-o stare de epuizare 
aproape completă a presiunii, ope- 
rația de injecție devine un proces 
de recuperare secundară, Din punct 
de vedere fizic, procesele de men- 
tinere a presiunii şi de recuperare 
secundară nu diferă între ele, în- 
trucît în ambele cazuri ţiţeiul curge 
spre sonde ċa urmare a dislocării 
de către apă sau gaze. O delimitare 
precisă între acestea nu poate fi 
făcută, procesul de injecție putînd 
fi inițiat şi la presiuni intermediare, 

REPORTERUL: Una dintre cele mai 
frecvente întrebări primite pe adresa 
redacţiei noastre — și s-ar fi cuvenit poate 
să începem cu ea — este legată de istoricul 
aplicării acestor noi metode de extracție 
în tara noastră. 

Ing. |. TOCAN: Condiții reale pen- 
tru studiul și aplicarea în practică a acestor 
metode s-au creat abia după naţionalizarea 
întreprinderilor. Şi numai după 1950 se 
poate vorbi propriu-zis de folosirea noilor 
metode de injecție, atît din punctul de ve- 
dere al cantităților de fluide injectate, 
cît și ca număr de obiective supuse injec- 
tiei. 

În general, nu mai existà schelà la 
care să nu se aplice, într-o măsură mai mare 
sau mai micà, vreun proces de injectie de 


Conares al Partidului Muncitoresc Romîn.). 


vasi 
MdA 


apă sau gaze, cel putin într-un stadiu ex- 
perimental. 

Eforturile experimentale și teoretice se 
îndreaptă în prezent spre fundamentarea 
unor procese noi, cum sînt: combustia sub- 
terană, metodă care utilizează energia 
calorică dezvoltată prin arderea în strat a 
țițeiului pentru deplasarea țițeiului şi 
apei în zăcămint, dislocarea miscibilă prin 
injectarea de gaze la presiuni mari, propan 
lichid, alcool etc., injectia ‘de abur supra- 
încălzit si injectia de apă viscoasă. 


Avantajele concrete 
ale menţinerii pre- 
siunii în zăcămiînt si 
ale recuperării 
secundare 


REPORTERUL: Cea de-a doua întrebare 
— şi vom face în primul rînd apel la 
reprezentanţii schelelor — se referă, asa 
cum e si firesc, la rezultatele concrete 
obținute ca urmare a introducerii acestor 
metode. 

Ing. A. MIHĂILESCU: Începînd din anul 
1960, în fiecare schelă din trustul nostru 
se aplică procese de injecție fie pentru men- 
ținerea presiunii, fie pentru recuperarea 
secundară, ceea ce a și dus la asigurarea 
creșterii apreciabile a rezervelor ` recupe- 
rabile de ţiţei, a timpului de exploatare 
si, totodată, la un important plus de pro- 
ductie. 

Aplicarea proceselor de injecție s-au 
făcut în majoritatea cazurilor pe baza 
proiectelor elaborate de I.C. F.E.-Cimpina 
și, ceea ce constituie un merit deosebit al 
institutului, proiectele au conținut soluţiile 
tehnice-economice cele mai potrivite pentru 
condițiile obiectivului studiat. În cursul 
aplicării lor, cercetătorii împreună cu 
specialiștii din schele au urmărit si anolizat 
evoluția proceselor, elaborind măsuri teh- 
nice corespunzătoare continuării lor în 
condiții optime. 

Ing. MIRCEA POPESCU: Dacă n-aveţi ni- 
mic împotrivă, as completa cele spuse de tov. 
ing. Mihăilescu cu o precizare cu caracter 
mai general. Procese de menţinere a pre- 
siunii au fost aplicate la majoritatea zăcă- 
mintelor noi, cu excepția acelora care sînt 
caracterizate printr-o neuniformitate pro- 
nuntatà a rocii magazin sau cu fiteluri 
grele și de viscozitate mare. 

Mentinerea presiunii de zăcămint prin 
injectia de apd si gaze a condus aproape în 
toate cazurile la rezultate bune comparativ 
cu cele cunoscute în'tehnica mondială. 


Este suficient să cităm pentru aceasta cazul 


unor zăcăminte de ţiţei din tara noastră, 
exploatate cu menţinere de presiune, la 
care în decurs de 7—8 ani s-au extras 
40—50 la sută din rezervele inițiale, iar 
exploatarea continuă. Procese de recuperare 
secundară prin injecție de apă, gaze sau 
qer se aplică pe scară industrială sau cel 
putin experimental la un număr din ce în 
ce mai mare de obiective. Am dori să mai 
precizăm că efectuarea unor drenaje in- 
tensive în vederea eliminării suspensiilor 
solide din strat, din jurul găurii de sondă, 
precum si aplicarea unor tratamente 
fizice-chimice. corespunzătoare au condus 
în egală măsură la rezolvarea problemei 
receptivitàtii stratului. 

REPORTERUL: Revenind la intervenţia 
tovarăşului ing. A. Mihăilescu, trebuie să 
spunem că ne-ar interesa și unele concluzii 
legate direct de practica aplicării în pro- 
ductie a acestor noi metode. 


Secţii __ ORE 
si brigăzi 
specializate 


Ing. A MIHĂILESCU: Activitatea de 
injecție în cadrul schelelor Trustului de 
extracție Ploiești a scos în evidență nece- 
sitatea înființării unor secții specializate 
si a unor brigăzi ofectate special acestui 
scop. Urmărirea și analizarea continuă 
si sistematică a funcţionării sondelor de 
injecție si în general a comportării zăcă- 
mintelor în exploatare cu injecție se fac 
de către un personal corespunzător, pregă- 
tit, asigurindu-se de fiecare dată măsurile 
cele mai indicate pentru a obține eficienţa 
maximă. În rezumat, deci, o activitate 
organizată, o urmărire permanentă a 
procesului și aplicarea celor mai corespun- 
zătoare procedee de lucru. 

Ing. MIRCEA POPESCU: Rezultatele 
obținute în cadrul Trustului de extracţie 
Ploiești sînt într-adevăr mulțumitoare. 


INJECȚIE DE GAZE 


Credem totuși că există încă posibilități 


* importante de extindere si la alte zăcă- 


minte vechi a metodelor de recuperare 
secundară. Pentru aceasta este nevoie de o 
si mai strinsă colaborare cu I.C.F.E.- 
Cimpina, în vederea introducerii unor pro- i 
cedee de lucru cît mai eficiente. Ka. 
REPORTERUL: Fiind vorba de activi- 
tatea Trustului de extracție Ploiești, / 
am solicita în continuare şi interventia 
tovarãşei inginer Maria Dinu. 
Ing. MARIA DINU: Pînă la data actuală, 
în cazul unui zăcămiînt cu rezerve impor- 
tante, exploatat prin menţinere de presiune, 
s-a recuperat o cantitate de țiței care s-ar 
fi obtinut,docd n-ar fi existat nici un proces 
de injecție, în circa 30 de ani. 
REPORTERUL: Rezultatul merită în- 
tr-adevăr să fie înscris cu majuscule. 


Cit ii 


de anil | 


Ing. MARIA DINU: Trebuie mentiqê 
totodată că sondele au putut fi exploatate 
o perioadă destul de importantă în erupția 
naturală numai datorită menţinerii presi- 
unii zăcămintului, iar debitul de ţiţei 
extras s-a menținut la un nivel ridicat. 
Plusul de producţie obținut datorită in- 
jectiei a crescut simţitor, iar reducerea 
timpului de exploatare a condus la obține- 
rea unui preţ de cost pe tona de țiței mult 


mai redus. 
Ca urmare a iniţierii procesului de in- 
jectie s-au săpat un număr mai redus de Pi 


sonde de extracție decit în cazul în care 
zăcămintul s-ar fi exploatat fără injecție. 
Mentinerea presiunii s-a realizot prin 
injecţia de apă în sondele săpate în afara 
conturului apd-titei, asigurindu-se bilanţul 
dintre fluidele injectate si extrase. În 
cursul exploatării s-au efectuat numeroase 
cercetări la sondele de reacţie și injecție, 
astfel încît s-au cunoscut permanent presiunea 
zăcămintului, ovansarea frontului de apă, 
precum și alte date care au permis să se 
prevadă evoluția viitoare a exploatării și 
să se ia măsurile necesare pentru obținerea 
celor mai bune rezultate. 

Ing. |. TOCAN: Aspectele tehnice- 
economice ale aplicării metodelor de in- 
jecţie prezentate aci de către tovarășii 
Mihăilescu și Dinu au o importanță cu 
totul deosebită pentru studenţii Institutului 
de petrol, gaze și: geologie, chemaţi, la 
rindul lor, la terminarea anilor de stu- 
dii, să aplice pe scară cit mai lorgă noile 
metode de lucru și noile procedee 
tehnologice. 


REPORTERUL: Intervenția tovarăşului 
Tocan constituie pentru noi un motiv în 
plus pentru a-l ruga și pe tovarășul 
inginer D. Iliescu să ne informeze asupra 
rezultatelor si perspectivelor aplicării 
metodelor de recuperare secundară în 
schelele Trustului de extracție Tîrgovişte. 

Ing. D. ILIESCU: Activitatea trustului 
nostru se caracterizează, precum se știe, 
prin exploatarea unui mare număr de ză- 
căminte vechi. Plusul de producţie obţinut 
la unele zăcăminte ca efect al injectiei re- 
prezintă între 30și 60 la sută din cantitatea 
de țiței extrasă de la aplicarea procesului, 
iar factorul actual de recuperare a titeiu- 
lui din zăcămint a fost simţitor mărit. 
În cele mai multe cazuri am utilizat ca 
agent de injecție gazele. Canalizările de 
goze (circulația directă a agentului injec- 
tat) între sondele de injecție și cele de re- 
actie au fost combătute fie prin închiderea 
temporară a sondelor de reacţie, fie prin 
injectarea concomitentă cu gazele a unor 
pachete de apă, în vederea reducerii per- 
meobilității stratului pentru gaze. Pentru 
anii 1962—1963 sînt prevăzute noi lucrări 
pregătitoare în vederea aplicării metodelor 
de injecție, precum și folosirea în injecție 
a apei sărate. 

REPORTERUL: Pornind de la problemele 
discutate pînă în prezent ne-ar interesa 
în mod deosebit măsurile care se prevăd 
pentru anul 1962 în legătură cu extinde- 
rea proceselor de recuperare secundară și 
de menţinere a presiunii, 


Aplicarea combus- 
tiel subterane si fo- 
| x loslrea în injecție a 
apei sărate 
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“Ing. M. POPESCU: Planurile de mă- 
suri tehnice-organizatorice întocmite pină 
în prezent prevăd extinderea si inten- 
sificarea injectiei de apă sau gaze la foarte 


multe obiective aflate în prezent în exploa- 
tare. Pe lingă aplicarea pe scară industrială 
sau experimentală a proceselor de injecție, 
în vederea intensificării extractiei la zăcă- 
mintele vechi, se vor săpa noi sonde de 
exploatare pentru completarea rețelei de 
sonde vechi. 

REPORTERUL: Sîntem nevoiți să vă 
cerem o explicație suplimentară. 

Ing. M. POPESCU: Trebuie remarcat 
că o parte din sonde, ca urmare a exploa- 
tării lor de durată, au ieșit din funcțiune 
datorită stricării coloanelor sau inundării 
din alte straturi. Fără îndoială, ele urmează 
a fi înlocuite, ceea ce va asigura obţinerea 
unui ritm mai mare de extracţie a țițeiului 
şi totodată a unui factor final de recuperare 
ridicat. 

În 1962 se vor începe, de asemenea, lucră- 
rile pentru experimentarea combustiei sub- 
terane la un zăcămînt de mică adincime si 
cu un țiței cu viscozitate mare. În acest scop 
se va săpa un panou de experimentare care 
va cuprinde o sondă centrală pentru in- 
jectia de aer și aprinderea formaţiei, 4 
sonde de reacție și 4 sonde de observație 
prin care se va controla procesul de ardere. 
Se prevede ca experimentul să dureze circa 
un an, timp în care frontul de ardere va 
atinge sondele de reacţie. 

Problema utilizării apei sărate de zăcă- 
mint va constitui, de asemenea, o preocu- 
pare principală, ea fiind legată de procesele 
de injecție. Se știe că uneori formaţia pro- 
ductivă conţine și marnă, care în prezența 
apei dulci își schimbă proprietăţile fizico- 
chimice, se umflă, se dezagregă și schimbă 
condiţiile de curgere în sondele de injecție 
de apă, ajungind pină la dispariția recep- 
tivitàtii. Utilizarea apei sărate. în astfel 
de cazuri înlătură inconvenientele arătate 
şi totodată rezolvă problema utilizării 
acestor ape, care impurifică apele curgă- 
toare. 

REPORTERUL: Ne-ar interesa şi ce anu- 
me acțiuni cu caracter organizatoric sînt 
prevăzute în vederea extinderii aplicării 
acestor metode, 

Ing. M. POPESCU: Pentru sprijinirea 
activității de injecție se vor dezvolta sau 
înființa secţii cu servicii 
speciale în schele și trus- 
turi de extracție. De ase- 
menea se vor organiza 
consfătuiri și schimburi 
de experiență între teh- 
nicienii şi inginerii din 


A) Autoclava de ex- 
panslune pentru studiul 
proprietăților fizice ale 
titelului şi gazelor la 
condiţii de zăcămiînt. 


B) Model electronic 
pentru studierea curge- 
rii prin zăcămînt. 


ETA 


diferite schele pentru perfecționarea cunos- 


tintelor, în scopul aplicării celor mai 
avantajoase procedee de lucru. 

REPORTERUL: Ar mai rămîne să ne 
adresăm tovarășului conf. univ. ing. lon 
Tocan pentru a ne vorbi de acțiunile în- 
treprinse în cadrul Institutului de petrol, 
gaze și geologie în vederea pregătirii cît 
mai complexe a viitoarelor cadre de spe- 
cialisti, 


Introducerea 


unor noi 


discipline 


Ing. |. TOCAN: Progresele științifice 
realizate în domeniul exploatării zăcămin- 
telor de ţiţei și gaze au impus introducerea 
unor hoi discipline cu largă aplicabilitate 
practică: hidraulica subterană, fizica ză- 
cămintelor de hidrocarburi fluide, proiec- 
tarea exploatării zăcămintelor de țiței 
şi gaze etc. Apărute și profilate de relativ 
putin timp, dar relativ bine conturate ca 
discipline de învățămînt şi din ce în ce mai 
fundamentate din punct de vedere teoretic, 
ele vin să răspundă cerinţelor unei pregă- 
tiri ştiinţifice si tehnice cit mai complete 
a inginerilor care se ocupă de exploatarea 
zăcămintelor de ţiţei și gaze. 

În vederea unei pregătiri cît mai corespun- 
zătoare fn raport cu cerinţele actuale ale 
exploatării țițeiului, s-a trecut si la preda- 
rea unor capitole speciale privind exploa- 
tarea prin metode secundare de extracție, 
incluse atit în cadrul cursurilor de tehno- 
logia extractiei țițeiului, cît si ale celui 
de proiectare a exploatării zăcămintelor 
de țiței și gaze, 

Tinînd seamă de perspectivele dezvoltării 
noilor metode de extracţie și a problemelor 
tot mai complexe la care trebuie să răspundă 
noile promoţii de ingineri, cadrele didactice 
din Institutul de petrol, gaze și geologie 
depun an de an eforturi tot mai intense 
pentru a asigura un nivel științific și tehnic 
cit mai ridicat viitorilor absolvenţi, che- 
mati să rezolve cu competență sporită 
sarcinile de mare răspundere puse de acti- 
vitatea Jor practică. 

REPORTERUL: În mod obișnuit, discu- 
ţiile noastre solicită pe participanţi si la 
anumite concluzii cu caracter practic. 
De data aceasta însă, concluziile au re- 
ieșit de la sine și angajează deqpotr iva 
pe toti participantii la dezbatere 


CABINETUL TEHNIC NE INFORMEAZA 


AUTOMATIZAREA RĂCIRII 
CAMERELOR REGENERATOARE 
ALE CUPTOARELOR MARTIN 


Ing. TRAIAN GHEORGHIŢĂ 


În cuptoarele Martin în care se elaborează oţelul este 
necesar să se obfinà o temperatură ridicată (1 700-1 800°). 
De aceea, combustibilul gazos care se introduce în cuptor 
este încălzit în prealabil în camerele regeneratoare aflate de 
o parte şi de alta a cuptorului. Cu ajutorul mecanismului de 
inversare a focului, gazele şi aerul de combustie intră alter- 
nativ în spațiul de elaborare 'al cuptorului prin cele două 
capete ale acestuia. Astfel, de exemplu, într-o poziție a me- 
canismului de inversare, gazele şi aerul trec prin grilajele 
camerei regeneratoare din stinga cuptorului, împrumutind de 
căldura necesară (la 
de 1200-1 300°) şi pătrund în spaţiul de elaborare unde se 
aprind, ridicînd temperatura în cuptor la 1 700-1 800°. În 
continuare, gazele arse trec prin camera regeneratoare din 
dreapta, cedînd grătarelor de cărămizi o parte din căldura 
lor. În cealaltă poziție a mecanismului de inversare a focului, 
direcţia flăcării se schimbă, gazele pătrunzind prin camera 
regeneratoare din dreapta cuptorului, care au fost încălzite 


la cărămizile grătarului 


după cum am arătat înainte. 


Ţinind seamă de cele de mai sus, cititorii noştri vor putea 
înțelege mai bine în ce constă inovația aplicată recent la 
otelària Martin de la Combinatul siderurgic Hunedoara. 


temperatura 


E xploatarea intensă a cuptoa- 
relor Martin de mare capa- 
citate impune menţinerea în 
anumite faze ale sarjei a unor 
parametri cît mai constanti. 
Cel mai important dintre aceşti 
ir Le este regimul termic. 

n fazele de topire și afinare, 
temperatura în cuptor trebuie să 
fie cît mai ridicată, însă să nu 
depășească anumite limite care 
ar dăuna zidărie! refractare, şi în 
special grătarelor camerelor re- 
generatoare. 

Sînt cazuri cînd în cuptor au 
loc reacţii violente, iar gazele 
arse, avind temperaturi foarte 
ridicate, încălzesc grătarele la 
peste 1 400°C. Măsurile posibile 
de luat ar consta în micşorarea 
cantității de combustibili, mă- 
rirea excesului de aer etc., care 
însă pot conduce la scăderea tem- 
peraturii si implicit la lungirea 
duratei şarjel, 

Un grup de tehnicieni de la 
oţelăria Martin II de la Combina- 
tul siderurgic Hunedoara, format 
din termotehnicianul Gheza Lö- 
rinczy gi maistrii E. Lula si 
Gh. Stanca, au realizat o insta- 
latie automată care pulverizează 


apă în camerele de zgură si, ră- 
cind gazele arse, asigură men- 
ținerea temperaturii prescrise în 
camerele regeneratoare. În felul 
acesta se asigură o exploatare 
raţională a cuptorului, 


CUM FUNCȚIONEAZĂ 
INSTALAŢIA 


a parotele din spate al came- 

rei de zgură s-a montat un 
cheson răcit cu apă (1) încareeste 
introdus ejectorul de apt pulve- 
rizată (2). Pulverizarea se face 
cu aer comprimat, printr-o vană 
cu acţionare pneumaticà (3), 
care lucrează în sens invers va- 
nelor pneumatice pentru alimen- 
tarea cuptorului cu aer si com- 
bustibil. În felul acesta, atunei 
cind la unul dintre capetele 
cuptorului focul este oprit, gi 
deci vanele de combustibil sînt 
închise, vana de apă este des- 
chisă şi invers. 

Aceasta permite ca apa să intre 
în camerele de-zgură numai atun- 
ci cînd trec-gazele arse prin ele. 

Aerul comprimat care actio- 
nează vana de apă este luat de la 


mecanismul de inversare a focu- 
lui. În circuitul aerului de co- 
mandă pentru comandarea vane- 
lor de apă este intercalat un 
ventil electropneumatic (4) care 
asigură oprirea apei printr-o co- 
mandă electrică de la distanţă, 
atunci cînd funcţionarea nu este 
necesară. 

Automatizarea introducerii 
apei s-a realizat pornind de la 
faptul că tendinţa supraîncăl- 
zirii grătarelor se reflectă în in- 
versarea frecventă a focului, la 
intervale mai mici de 5 minute. 
S-a montat în acest scop un 
releu de timp (5) care controlează 
durata de inversare pentru amin- 
două părțile cuptorului şi, în 
cazul cînd timpul de inversare 
este mai scurt decit cel prescris 
(5 minute), cuplează din cele 
două relee intermediare (6) pe 
acela. la partea la care a găsit 
inversarea la un interval mai mic 
de 5 minute. Releele intermedi- 
are „memorizează“ prin autore- 
tinere acest fapt, si atunci cînd 
se va inversa focul pe aceeași par- 


te unde s-a constatat supraîncal- 


zirea (inversarea la interval mal: 


mic de 5 minute) comandă 
pulverizarea apei în camera de 
zgurà, prin deschiderea ventilu- 
lui electropneumatic. În felul 
acesta, pase se răcesc şi încăl- 
zesc grătarele numai la tempe 

tura prescrisă. > 

Releul intermediar se decu- 
lează numai atunci cînd durata 
nversării depăşeşte limita pre- 
scrisă. Actionarea releului de 
timp pentru amîndouã părțile 
cuptorului este posibilă numai 
prin cele două relee pneuma- 
tice (7). 

Instalatia lucrează din luna 
octombrie 1961 la unul dintre 
cuptoarele Martin de 400 de tone 
şi, afară de faptul că durata de 
elaborare a sarjelor s-a înscris 
în timpul planificat, s-a obser- 
vat că grătarele camerelor rege- 
neratoare au fost foarte puţin 
uzate, ceea ce va diminua con- 
sumul de materiale refractare 


4 


dial 


Obiectiv principal — 
îndeplinirea sarcini- 
lor trasate de Con- 
gresul al .Ili-lea al 
P.M.R. 


Succesele dobindite de petrolisti în apli- 
carea metodelor de menținere a presiunii si 
de recuperare secundară ne determină să 
prevedem si să organizăm extinderea si in- 
tensificarea lor într-o cît mai mare mă- 
sură. Procesele de injecție pentru mentine- 
rea presiunii se prevăd a fi aplicate la 
toate zăcămintele noi, acolo unde, bineîn- 
teles, se dovedește oportunitatea unui astfel 


de proces. În ceea ce privește zăcămintele 
vechi, petroliştii vor lupta și în viitor pentru 
realizarea sarcinilor trasate de Congresul 
al Ill-lea al P.M.R. : intensificarea extrac- 


. tiei din sondele vechi prin aplicarea pe scară 


largă a unei tehnologii avansate, creșterea 
factorului de recuperare a țițeiului din zăcă- 
minte, extinderea la cea mai mare parte din 
schele a proceselor de recuperare secundară 
și de menținere a presiunii. Fără îndoială 
că eficiența proceselor de injecție va fi 
sporită prin aplicarea și extinderea unor 
metode și procedee cum ar fi injectia de 
apă sărată, pregătirea selectivă a formaţiei 
etc. O mare atenție va fi acordată și meto- 
delor aflate într-un stadiu de cercetare 
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experimentală de laborator sau șantier, 
cum ar fi combustia subterană, injectia de 
abur supraîncălzit, injectia de solventi si 
altele, 

Și tot pentru a da viaţă sarcinilor trasate 
de Congresul al Ill-lea al partidului se 
prevăd a fi folosite în toate schelele utilaje 
de înaltă tehnicitate, trecerea cit mai grab- 
nică la automatizarea procesului de injecție 
si folosirea unei aparaturi moderne de 
control si comandă automatizată atft pen- 
tru staţiile de injecție, cit si pentru sondele 
de injecție și extracție. 

REPORTERUL: Nu ne rămîne decît să 
vă mulțumim si să vă rugăm să ne dati 
concursul și pe viitor în organizarea unor 
asemenea dezbateri. Vă mulțumim. 


UN NOU STAT ÎŞI REVENDICĂ INDEPENDENȚA 


Guana britanici 


de BARCO AURELIA, 1.C.G. 


espre Guyana Brita- 

nică se spune adesea că 
» este o țară minunată, 
bogată si frumoasă. Intr-a- 
devăr, pentru cîțiva oameni, 
dominația  imperialistă a 
făcut din acest teritoriu un 
ținut minunat, cu o viață 
plăcută si îmbelşugată, în 
timp ce masele largi popu- 
lare nu cunosc decît mizeria, 
lipsurile şi nevoile“ (Dr. 
Cheddi Jagan: „Libertatea 
interzisă“). 

* 


ituată în partea de nord 

a Americii de Sud, 
intre Oceanul Atlantic, Ve- 
nezuela, Brazilia si Guyana 
Olandezà, Guyana Britanicà 
— ultimă colonie engleză 
e acest continent — este 
una dintre țările în care 
natura a fost darnică. Pe 
suprafața ei de numai 
215 000 km? (aproape egală 
cu a metropolei), se întil- 
mesc cele mai variate forme 
de relief, de ‘la munţii şi 
podisurile aproape integral 
acoperite cu păduri, din sud, 
la mănoasele cîmpii agri- 
cole, din nord. 


x, Clima caldă şi umedă, ca 
“şi solurile fertile au creat 


condiții dezvoltării unei ve- 
getafii luxuriante. Păduri 
de nepătruns, din esențe va- 
riate acoperă aproape trei 
sferturi din suprafața țării, 
ar speciile de arbuști si 
tufisuri tropicale, multico- 
lore împinzesc întreaga cîm- 
pie litorală. 

Guyana Britanică nu este 
numai o țară frumoasă, ea 
este si bogată. Subsolul ei 
deține variate si importante 
resurse naturale, ca: bauxi- 
tà, aur, diamante, fier, man- 
gan; pădurile, păşunile, re- 
sursele hidroenergetice ş.a. 
constituie, de asemenea, re- 
marcabile bogății ale țării. 

Toate aceste daruri ale 
naturii au atras atenția co- 
lonialistilor. Cucerità de că- 
tre navigatorii spanioli la 
sfirsitul secolului al XV-lea, 

uyana întră apoi sub ocu- 
pafia olandeză pînă la sfir- 


şitul secolului al XVIII-lea, 
reken în care populația 

dstinasà este exterminată în 
masă. La începutul secolului 
al XIX-lea, în Guyana îşi 
fac apariția colonialistii en- 
glezi. În urma tratatului în- 
cheiat cu Olanda în 1814, 
ei obțin teritoriile Essequibo, 
Demerara si Berbice, care, 
unite în 1831, s-au trans- 


format în actuala colonie 


englezà denumità Guyana 
Britanică. 

Ca urmare a îndelungatei 
dominafii coloniale, a infil- 
trafiei  monopolurilor ame- 
ricane, care pe plan econo- 
mic au căutat să înlăture 
pe partenerii lor englezi, eco- 
nomia Guyanei Britanice 
este slab si unilateral dez- 
voltată. 

Dezvoltarea umilaterală a 
economiei a obligat Guyana 
Britanică să importe majo- 
vitatea produselor alimen- 
tare necesare populaţiei. 
Subalimentafia, condițiile 
cu totul mnecorespunzdtoare 
de locuit, lipsa de pămint, 
ca şi salariile scăzute, fac 
ca mortalitatea infantilă să 
crească an de an, iar bo- 
lile ce bintuie în rîndul 
PORN să facă ravagii. 

opulația yanei nu- 
mără 559 000 de locuitori 
(1959) si este formată în- 
deosebi de negri, urmaşi ai 
sclavilor adusi din Africa 
de către colonialisti (90 la 
sută); europeni (4 la sută) 
si băștinași (3 la sută). 
Populația este, în majori- 
tate, concentrată în centrele 


situate în cîmpia litorală, - 


unde, pe lingă condițiile na- 
turale wra yee dezvoltării 

ezărilor, Oceanul Atlan- 
tic le oferă si posibilități 
lesnicioase de comunicație 
cu metropola. Aici s-au dez- 
voltat principalele orase, ca 
Georgetown, capitala, care 
are circa 120 000 de locui- 
tori, New Amsterdam etc. 

Ocupaţia de bază a locui- 
torilor este agricultura, care 
este unilateral „dezvoltată, 
son cu interesele mono- 
polurilor imperialiste. 75 la 
sută din suprafața arabilà 
este ocupată de plantațiile 
de trestie de zahăr si cultu- 
vile de orez. Monopolul plan- 
tafiilor de trestie de zahăr, 
ca si cel al producfiei de 
cacao sînt deținute de com- 
pania „Fraţii Booker“, care 
are peste 100 de filiale în 
Guyana Britanicà si în alte 
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țări din bazinul Mării Ca- 

raibilor. 

Industria Guyanei este 
slab dezvoltată, fiind repre- 
zentată în special prin în- 
dustria extractivă — sursă 
de materie primă pentru 
monopolisti. Principala bo- 
găție a subsolului — bauxita 
— se extrage din bazinul 
riturilor Demerara, Guyana 
Britanică ocupind locul al 
treilea în lumea capitalistă 
în ceea ce priveşte extracția de 
bauxită. Producjia acesteia 
(1513000 de tone în 1959) 
este dirijată de grup finan- 
ciar „Mellon“ (S.U.A.), care 
o controlează prin interme- 
diul firmei „Demerara Bau- 
xite Company“, firmă afilia- 
tă la trustul americano-cana- 
dian de aluminiu ,, Alco". 

Ca în toate coloniile, in- 
dustria prelucrătoare din 
Guyana Britanică este foarte 
slab dezvoltată, ea fiind re- 
prezentată prin cîteva mici 
fabrici ce prelucrează ma- 
teriile prime agricole; prin- 
tre acestea se remarcă cele 
care produc zahăr, în ca- 
drul cărora (inclusiv pe 

lantațiile de trestie de za- 

dr) lucrează mai mult de 
jumătate din populația țării. 
* 


P oporul Guyanei nu s-a 
împăcat niciodată cu 
asuprirea colonială. Misca- 
rea de eliberare si lupta 
împotriva exploatării în 
Guyana Britanică au o ve- 
che tradiție, începînd încă 
din secolul al XVI-lea si 
continuînd pînă în zilele 
noastre. Populaţia băștinașă 


si negrii de pe plantații or- 
ganizau adevărate războaie 
de guerilà împotriva colo- 
mialistilor. Anti 1888, 1900, 
1905 au fost ani grei de 
E cînd grevele muncito- 
rilor de pe plantații au fost 
înăbușite în sînge de către 
colonialiști. Lupta poporu- 
lui Guyanei s-a intensificat 
şi mai mult, în special după 
cel de-al doilea război mon- 
dial, ea încadrindu-se în 
marea luptă a popoarelor 
pentru lichidarea definitivă 
a colonialismului. O primă 
victorie a poporului Guyanei 
a avut loc în alegerile din 
1953, cînd partidul progre- 
sist iese victorios (obține 18 
locuri din 24), iar guvernul 
format — în frunte cu dr. 
Cheddi Jagan — cere limi- 
tarea Veneto colonialis- 
tilor englezi, naționalizarea 
marilor plantații, ca si alte 
reforme social-culturale me- 
nite să uşureze poverile ce 
apasă pe umerii maselor să- 
răcite. 

Înspăimîntați de succe- 
sele obținute de Partidul 
Popular Progresist şi de re- 
formele preconizate de el, co- 
lonialistii englezi au început 
să consolideze forțele reac- 
fionare locale, abrogă con- 
stitufia cy a demit guvernul 
„ca avînd vederi comuniste“. 

Toate aceste acțiuni însă 
nu au reuşit să înăbușe 
lupta poporului pentru cu- 
cerirea independenței nafio- 
nale, El obține o nouă vic- 
torie în alegerile din anul 
1957 si apoi din 1961, cînd 
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D upă părerea cunoscutului 
specialist sovietic |. Hleb- 


tevici, autor al cîtorva proiecte 
interesante de tanchete robot- 
lunare, în decursul deceniului 
Aa al 7-lea al secolului nostru ar 
putea fi realizată în întregime 

| etapa explorării planetelor ve- 
Û? cine cu ajutorul mijloacelor au- 
Û) tomate perfecționate, |. Hlebte- 
Û) vici arată că trimiterea spre 
| Venus-a unei nave cosmice cu 
| echipaj este imposibilă în cazul 
ù folosirii þroþulsantilor chimici 
| de rachete, deoarece pentru fie- 
care tonă transportată în cosmos 
| este necesară o rachetă care să 
 cîntărească la start 100 de tone. 
Dar pină la Venus și înapoi ar 
ê. trebui să fie învinsă de 4 ori 
i atracția gravitațională terestră 
(aproximativ egală cu atracția 

venusiană) , și anume: o dată la 
| plecare de pe Pămînt, a doua 
oară la cobortrea pe Venus, a 
| treia oară la părăsirea acestei 
planete și a patra oară la reveni- 
rea pe Pămînt. În acest caz, 
pentru fiecare tonă de încărcă- 
tură utilă este necesar un tren 
~ cosmic.în greutate de 100 mili- 
oane de tone (1004), adică o 
construcție imposibil de realizat 
în mod practic. 

Pentru a se ajunge totuși pe 
Venus există o soluție, și anume 
să se utilizeze motoare-rachetă 
nucleare sau bazate pe alte 
principii decit cele folosite as- 
tăzi pentru propulsia termochi- 
mică. Altă soluţie ar fi stabilirea 
~ unui nou procedeu de navigaţie 
şi trimiterea în zbor cosmic a 
unor nave cosmice automate de 
mici dimensiuni, core n-ar mai 


rebui să se întoarcă din misiune. 
Astfel, Hlebtevici propune utili- 
zarea următorului procedeu de 
realizare a zborùlui spre Venus. 
O rachetă cosmică cu trei trepte, 
cu combustibil chimic lichid, 
cîntărind 50 de tone, ar urma 
să fie pregătită pentru zborul 
cosmic pe un platou situat la o 
înălţime de citeva mii de metri. 
Racheta s-ar fixa pe un avion 
stratosferic cu reacţie, cu aripi 
mari în formă de săgeată. La 
rindul său, avionul ar trebui 
așezat pe o catapultă-rachetă, 
un cărucior instalat pe șine 
metalice astfel orientate ca să 
imprime avionului un impuls pe 
direcția în care se efectuează și 
mișcarea de rotație a Pămintului, 
Catapulta ar trebui să imprime 
avionului o viteză iniţială de 
peste | km/s, iar acesta, prin 
punerea în funcțiune a motoare- 
lor proprii, ar urma să ridice 
racheta pînă la o mare înălțime 
și să-i mărească și mai mult 
viteza inițială, după care s-ar 
reîntoarce la bază. Cu ajutorul 
motoarelor-rachetă proprii, nova 
venusiană ar intra într-o orbită 
de satelit al Pămîntului la depăr- 
tarea de 42 188 km de centrul pla- 
netei (orbita sputnikului „fix“ ). 
Prin acelaşi procedeu de navi- 
gatie ar trebui trimise spre navă 
după aceed, cinci rachete de 
alimentare asemănătoare navei 
cosmice de 50 de tone. Manevrele 


de apropiere s-ar putea executa 
în urma comenzilor date de pe 
Pămint, deoarece si nava venu- 
siană și navele de transport ar 
rămine suspendate deasupra ace- 
leiasi localități (la înălţimea de 


35 810. km deasupra suprafeţei 
Pămîntului, viteza unghiulară 
de mișcare în jurul Pămîntului 
a sputnikului ecuatorial este 
egală cu viteza unghiulară de 
mişcare a oricărui punct terestru 
situat la ecuator). 

În total s-au cheltuit 250 tone 
de material de construcţie și 
combustibil pentru alimentarea 
navei (5 rachete a cite 50 de tone 
fiecare). Cînd toate pregătirile 
ar fi terminate, în urma unei 
comenzi date de la sol, nava ar 
urma să iasă din orbita statio- 
nară, deplasîndu-se mai întti pe 
o traiectorie de transfer si iesind 
apoi pe traiectorie semieliptică 
tangentă.la orbita planetei Venus, 
În orbita de satelit „fix" nava ar 
avea viteza de 3,07 km/s (viteza 
orbitală la acea înălțime), iar 
sub acțiunea motorului-rachetà 
de mars ea şi-ar mări această 
viteză cu încă 1,95 km/s. După 
146 de zile, nava cosmică ar 
ajunge pe Venus. * 

În ultima zi a zborului ei spre 
Venus, nava automată, reținută 
în sfera de atracție preponde- 
rentă a planetei Venus, va începe 
să cadă spre suprafața acestei 
planete. După proiectul lui Hleb- 
țevici, cînd nava s-ar afla la 
depărtarea de 300 000 km, ar 
fi conectate În mod automat dis- 
pozitivele ei -electrotelescopice 
care ar începe fotografierea 
Venerei. Dirijarea operaţiei de 
fotografiere si de transmitere 
prin televiziune a imaginilor 
obținute ar urma să se facă din 
stațiile terestre de urmărire. 
Datorită faptului că fotografierea 
s-or face, de exemplu, cu un 


aparat care ar mări de | 000 de 
ori, imaginile ce se 'vor obține 
vor părea luate de la depărtare 
de 300 km. Ultimele „poze“ vor 
putea fi făcute de la înălţimea de 
clteva zeci de kilometri, înainte 
ca nava să înceapă să ardă din 
cauza frecării puternice dintre 
corpul ei si atmosfera venustană. 
Aceste ultime imagini vor părea 
culese de la înălţimea de citeva 
sute de metri. Hlebtevici con- 
sideră că în perioada fotografie- 
rii pot fi obținute cca. 8 000 de 
imagini succesive ale Venerei. 
În același timp, prin sistemul 
telemetric, ar urma să sosească 
neîntrerupt informaţii despre va- 
loarea parametrilor de bază ai 
atmosferei planetei Venus. 


Î 


te de presă, proiectantul 
general al navelor cosmice 
satelit „Vostok“ arăta că 
nu este atit de departe 
timpul cînd omul sovietic 
va pleca spre Lună şi spre 
planetele mai apropiate ale 
sistemului solar. 


În acest scop, el sublinia. 


necesitatea unor zboruri 
sistematice şi mai îndelun- 


gate ale navelor-satelit si 


— ulterior — a unor apa- 
rate noi care se vor deplasa 
e orbite în regiunile spa- 
fiului cosmic apropiate de 
planeta noastră. Aceste zbo- 
ruri, destinate pentru sta- 
bilirea unei sigurante de- 
săvirşite şi pentru punerea 
la punct a zborurilor orbi- 
tale, au ca punct de plecare 
vastul prom de cerce- 
tare a Cosmosului început 
de Uniunea Sovietică în 
luna martie prin lansarea 
sateliților artificiali — ,,Cos- 
mos“ 1, 2, 3 şi 4. În cadrul 
acestui plan, un loc deo- 
sebit îl deţine studierea 
compoziției sub raport e- 
nergetic a centurilor de ra- 
diatii din jurul Pămîntului, 
pra aprecierea perico- 
ului radiaţiilor în cursul 
zborurilor cosmice de lun- 
gă durată. 

Noile observaţii şi rezul- 
tate se vor adăuga celor ob- 
ținute prin zborurile lui 
Gagarin şi Titov, care, așa 
cum arată proiectanţii na- 
velor cosmice sovietice, „în- 
dreptăţesc întru totul pre- 
gătirea zborului omului în 
gerai Lunii cu întoarcerea 
ui pe Pămînt“. 


de mare 
patru cilindri. Presiunea 
se realizeazà printr-un 


R eutilată aproape în întregime în 
ultimii ani, Fabrica ,,Metalur- 
gica“ - Sibiu constituie azi, chiar 
si pentru reporterul obisnuit cu 


evolutia rapidà a peisajului nostru 
industrial, o plăcută surpriză. 
Vechile metode de turnare au 
cedat locul turnării de precizie în 
coji de bachelită, în stare să asigure, 
atit ca respectare riguroasă a cotelor 
cît si ca aspect exterior, o calitate 


Brat de presiune pen- 
tru trenurile de laminat 


întindere, cu 


individual pentru 


fiecare cilindru în parte 
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net superioară. Noile mașini de rec- 
tificat, mașinile de danturat şi 
noua mașină de frezare prin copiere 
au schimbat și ele simțitor aspectul 
— și totodată performanţele — sec- 
tiei de prelucrări mecanice. Pentru 
îmbunătățirea tratamentelor ter- 
mice a fost adusă o nouă instalație 
cu curenți de înaltă frecvență... 
Şi însiruirea noilor utilaje, a noilor 
perfectionàri tehnice — fără un 


Laminorul de 


pe stînga 


Maşină de 
dublarea a 2 — 4 fire de bumbac sau de lină, pe 


bumbac 
L-5M. înzestrat cu tren 
de laminaj4/4, cu două 
zone de laminaj si zonă 
neutră. Cilindrul debitor 
si cilindrii de presiune 
sînt montati pe rulmenţi; 
farfuriile superioare şi 
inferioare se rotesc pe 
bile. Laminorul poate fi 
produs cu capul de an- 
trenare pe dreapta sau ‘ 


efort deosebit pentru reporter — ar 
putea continua. Dar n-ar avea sens. 
»Metalurgica“-Sibiu nu se mai 
recomandă azi numai prin propriile 
sale utilaje, ci, în primul rînd, prin 
utilajele moderne pe care, la rîndul 
ei, le produce pentru industria noas- 
tră textilă. Cele trei fotografii cu- 
prinse în cadrul acestor însemnări 
sînt, de altfel, mai mult decît 
elocvente. 

Prima dintre ele ne prezintă un 
nou laminor de bumbac cu cinci 
capete de debitare (de aici si denu- 
mirea de L-5M), folosit la subtierea, 
întinderea, și uniformizarea benzilor 
de fibre de bumbac. Noul laminor, 
cu un minim de modificări față de 
vechiul tip — ceea ce permite de 
altfel și modernizarea, laminoarelor 
existente la ora actuală în producție 
—, asigură o mărire simtitoare a 
vitezei de lucru (40—70 m/min.) şi 
implicit o creștere a productivității 
de 100%. Raportată la mp supra- 
față constructivă de hală mașini, 
productivitatea laminorului se ri- 
dică la nivelul celor mai apreciate 
mașini: din străinătate. 

entru trenul de laminat de mare 
întindere a mașinilor de tofs 
— așa-numitele ringuri de bum- 
bac — a mai fost realizat în 
cadrul fabricii un braț de 
presiune (fotografia nr. 2), 
răspunzînd din punct de vede- 
re tehnic vitezei de lucru mult 
crescute a ringurilor de bum- 
bac. Carcasa, prevăzută mupa 
din fontă specială, a fost 
înlocuită cu o carcasă din 
tablă ambutisată, ceea ce a 
micşorat simțitor consumul 
de metal şi manopera de 
prelucrare. 

O altă realizare a Fabricii 
„Metalurgica“ o constituie ma- 
sina de dublat (fotografia nr. 
3), utilaj modern, avînd rolul alătu- 
rării (dublării) firelor în vederea răsu- 
cirii lor, de egală utilitate atît în pre- 
paratia țesăturilor de bumbac cît și a 
celor de lină. Înfășurarea si conduce- 
rea firelor se fac prin tamburi de ba- 
chelită şãntuiti. Viteza de înfășurare 
e reglabilă, printr-un variator fără 
trepte, între 200 şi 400 m/min. 

Nu putem încheia însă acesterîn- 
duri închinate noilor realizări ale 
Fabricii ,,Metalurgica“-Sibiu fără 
a aminti numele unor munci- 
tori, ingineri si tehnicieni ca: Pop 
Petru, Ungur loan, Zaharia Nico- 
lae, Gidro David, Birtalan Elek sau 
Fauser Carol, ale unor utemisti ca: 
Gheorghe Budei, Roman loan sau 
Cioca. Gheorghe, hotàrîti sà contri- 
buie din ce în ce mai mult la efor- 
tul colectiv de ridicare a calităţii 
producției si totodată la sporirea 
prestigiului „roții dințate“ purtînd 
inscripția „Metalurgica“ — marcă 
fabricii lor. 


mare productivitate destinată pentru 


bobine cilindrice. Se construieşte cu 40, 60, 80, 
100 de bobine aşezate pe două părți 
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LEGUME ÎN LOC DE MEDICAMENTE 


Biologul sovietic Tokar a efectuat o serie de 
experienţe cu scopul de a înlocui unele medi- 
camente sintetice prin legume și fructe, care 
să conțină medicamentele respective. Este cu- 
noscut de mult faptul că substanţele organice 
naturale din fructe şi legume au o acţiune tera- 
peutică mai puternică decit cele sintetice. Me- 
toda lui Tokar constă în îmbogățirea artificială 
a plantelor cu aceste substanţe. Așa, de exemplu, 
adăugind în sol anumite substanţe iodate se 
poate mări considerabil conţinutul în iod al sa- 
latei, spanacului si al verzei. În grădina de le- 
gume a savantului sovietic, printre altele se 
cultivă şi un soi special de morcovi. Prin în- 
crucișarea soiurilor de morcovi, unele bogate în 
calciu, iar altele în karoten (provitamina A), 
s-a reușit obținerea unor sorturi care conţin o 
cantitate dublă din ambele substanţe. Calităţi- 
le gustative ale morcovului, astfel obţinut, nu 
se deosebesc de ale celui obişnuit. În vederea obti- 
nerii de plante cu un anumit conţinut de substan- 
te medicamentoase, savantul sovietic utilizează 
larg și hibridarea vegetativă a unor plante fo- 
losite în alimentaţie şi medicină. Experiențele 
clinice au arătat bunele rezultate obţinute prin 


utilizarea acestor legume şi fructe. 


TRIUNGHIUL BUCLUCAŞ E 


Am să vă redau discuţia pe 
care am surprins-0, cu totul 
întimplător, între tinerii mei 
vecini și am să vă rog să ne 
gîndim împreună asupra “celor 
auzite. 

— Nu mă pricep de loc cum 
să fac planul parcelei pe care 
aş vrea să semăn niște flori. 

— Dar ce dimensiuni are 


locul ales? s-a interesat Petrică. 
În loc de răspuns Sandu a 


AUTOMOBILUL ŞI AVIONUL 


Din punctul A pleacă spie aceleagi 
punctul B un automobil avind 


ARHITECTURA 
nouă 
ÎN FILATELIE 


* Pentru a populariza şi pe 
cale filatelică înfăptuirile mă- 
rete ale noii tehnici folosite 
la construcţiile din tara noas- 
trà, Direcţia generală a poş- 
telor si telecomunicatiilor a 
emis o serie specială de mărci 
poştale, intitulată  „Arhitec- 
tura rominească modernă“, ca- 
re are şapte valori, în sumă 
totală de 5,85 de lei, înfăţi- 
sind fiecare cite o nouă con- 
structie. 

Astfel, marca de 20 de bani 
infàitiseazi Blocul Turn din 
Piața Palatului R.P.R.; 40 de 
bani — Gara C.F.R. din Con- 
stanfa; 55 de bani — Noua sala 
a Palatului R.P.R. din Bucu- 
regti; 75 de bani — Laminorul 
nou din Hunedoara; i leu —Lo- 
cuintele noi din cartierul Gh. 
Şincai din București; 1,20 de 
lei — Circul de stat din Bucu- 
resti, iar marca de 1,75 de lei 
înfăţişează Clubul muncitoresc 
din Mangalia. 

Aceste mărci, în dimensiuni 
de 26/42 mm, tipărite în mai 
multe culori, în sistemul Lam- 
bert, pe hirtie cretatà, are 
dantelura 14. 

Noile clădiri menţionate, pre- 
cum şi atitea altele ce le vedem 
înălțindu-se mereu, constituie 
o expresie a înfăptuirii hotărt- 
rilor adoptate de Congresul al 
III-lea al P.M.R., care a ard- 
tat că ideea conducătoare a 
întregii activităţi în domeniul 
arhitecturii şi construcţiilor din 
R.P.R. trebuie să fie grija faţă 
de om. Astfel iau fiinţă noi 
centre populate şi oraşe, în 
care se asigură cele mai bune 
condiţii de existenţă pentru 
oamenii muncii. 


INDICATORII DE DISTANTE 


De-a lungul şoselelor, de 
obicei sînt înșirate pietre (in- 
dicatoare) de kilometraj care 
arată depărtarea pină la un 
anumit oraş. Trenul în care 
mă aflam gonea cu un mers 
uniform (fără opriri şi cu aceeaşi 
viteză). Uitindu-mă pe fereas- 
tră am observat un indicator 
pe care se afla un număr for- 
mat din două cifre. Exact peste 
o oră am văzut al doilea indi- 
cator. Numărul de pe el era for- 
mat tot din două cifre; erau chiar 

cifre de e primul 
indicator, numai că de data 


desenat acest triunghi (vezi dese- 
nul). 


Petrică l-a privit un oare- 
care timp, apoi a început să 
ridă: 

— Îți cunosc eu glumele, 
aici n-ai să poţi semăna nimic... 
De ce? Dv. ce credeţi? 


jı rn La SESIA VISTE SINE 


o vitezã de 50 km pe orà. La 
o orã dupã el a decolat, por- 
nind în aceeaşi direcţie, un 
avion, zburînd cu o viteză de 
700 km/oră. Avionul a ajuns 
din urmă automobilul, s-a în- 
tors şi a pornit-o înapoi spre 
punctul A. Din nou ajunge din 
urmă automobilul, din nou se 
întoarce în punctul A, adică 
zboară într-una din punctul A 
pină la automobilul ce-și ur- 
mează direcţia şi înapoi. Cîţi 
kilometri parcurge avionul pînă 
ce automobilul ajunge în punc- 
tul B, dacă se ştie că distanța 
dintre puncte este de 300 km? 


MATEMATICIENI, AVEŢI 


CUVÎNTUL! 
Puteţi scădea din cifra 45 
tot 45, astfel ca rezultatul 


obţinut să fie... 45? 


OENES pe 


aceasta erau scrise în ordine 
inversă. Din nou peste o oră 
am putut zări o altă piatră 
de kilometraj pe care era scris 
un număr format din trei cifre, 
Cifrele laterale coincideau cu 
cifrele de pe primul indicator, 
iar cea din mijloc era 0. 

Ce numere am citit pe pie- 
trele de kilometraj şi cu ce 
viteză mergea trenul? 
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RĂSPUNS LA PROBLEMA 
PUBLICATĂ ÎN NUMĂRUL 
TRECUT 


Care este greşeala? 


Greşeala pictorului constă în 
aceea că în peisajul pe care 
l-ar fi vrut caracteristic doar 
pentru Polul Nord a kura a 
animale ce tràiesc la cei dol 
poli. Ursii albi tràiesc în regiu- 
nile Arcticei, iar pinguinii în 
Antarctica. 
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La cererea mai multor errori penru care și tovarășii Raţiu S. Ilie 
din Cimpia Turzii si Prelipceanu Gheorghe din Suceava, publicăm artı- 
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colul de faţă, care sperăm cà va fi de folos şi altor constructori amatori 


aeromodelisti. 


Cu mijloace modeste există posibilitatea să se construiască la dimen- 
siuni mici unul dintre cele mai simple motoare cu reacție, un pulsoreactor. 
Dacă veți realiza această construcție, vă veți convinge că, chiar asa mic 
cum vi-l propunem, motorul construit de dv. va funcționa în bune con- 


diții pe aeromodele. 


CUM SE CONSTRUIEŞTE 
CORPUL MOTORULUI 


A cest corp se compune din următoarele 
părţi (fig. A): dispozitivul de intrare 
sau capul motoraşului, camera de ardere 
şi tubul de evacuare. 

Partea cea mai importantă a corpului 
motoraşului — care necesită multă aten- 
tie în construcţie — o constituie dispoziti- 
vul de intrare. Acest dispozitiv se reali- 
zează prin asamblarea următoarelor piese: 
corpul dispozitivului (1), grătarul (2) sau 
suportul membranei (rozetei), membrana 


a 
orpul *ispozitivului de intrare (1) se 

struieşte dintr-un aliaj ușor, pentru a 
nu mări greutatea motorașului. Se, poate 
întrebuința duraluminiul. Îmbinarea dintre 
corpul dispozitivului si camera de ardere 
(7) trebuie să fie neapărat demontabilă 
deoarece, de regulă, membrana elastic 
se uzează repede și trebuie înlocuită, opera- 
tie care necesită demontarea dispozitivului 
de intrare. De asemenea, punerea la punct 
a funcţionării motoraşului necesită citeva 
demontări ale dispozitivului de intrare cu 
ocazia reglajului jocului membranei elas- 
tice, aşa cum vom vedea mai jos. 

Îmbinarea demontabilă a dispozitivului 
de intrare cu camera de ardere se poate 
realiza prin mai multe sisteme. Cel mai 
comod este sistemul cu filet, deoarece în 
acest caz demontarea se face printr-o sim- 
1ã deşurubare. Se recomandă ca suprafaţa 
nterioară a dispozitivului, aceea care se 
află în contact cu aerul ce intră în 
motoras, să fie cît mai bine glefuità. 

Gràtarul sau suportul membranei (2) se 
construieşte din tablă de otel de 1 mm gro- 
sime. Avind forma circulară, el conţine 6 


"elastică (3), coiful interior (4) si gurubui de 
E a coifului pe grătar (fig. B-6a). 


decupări egale sì simetrice prin care ames- 
tecul carburant pătrunde în camera de 
ardere. Dimensiunile decupărilor se aleg 
astfel ca fiecare aripioară a rozetei să se 
suprapună peste o decupare căreia să-i de- 
păşească putin conturul. Suprafața gràta- 
rului dinspre camera de ardere trebuie să 
fie cît mai plană si să fie glefuità astfel 
încit, sub presiunea gazelor din camera de 
ardere, aripioarele rozetei să se aşeze etang 
pe această suprafaţă. Îmbinarea dintre 
corpul dispozitivului de intrare si grătar 
se realizează introducînd grătarul în locagul 
circular din partea posterioară a pipaita 
aşa cum se vede în figura A. Puteţi efectua 
fie o introducere forţată, fie o introducere 
liberă urmată de o cherneruire în cîteva 
puncte pe circumferința grătarului. In 
ambele cazuri Tealizaţi o îmbinare nede- 
montabilà. Se poate realiza si o îmbinare 
demontabilă dacă grătarul se introduce 
liber în locaş și apoi se stringe pe corpul 
dispozitivului cu ajutorul a trei şuruburi, 

In acest caz, grătarul se prevede cu trei 
orificii (2) prin care se introduc aceste 
şuruburi. De asemenea, în cazul dispoziti- 
vului (i) se vor da trei găuri filetate în 
care vor intra guruburile de stringere. 
Bineînțeles, nu veti da pere întii în 
grătar ‘si apoi în corpul dispozitivului, ci 
le veţi da o dată în ambele piese, pentru a 
le face să corespundă perfect. După aceea, 
filetati găurile din corpul dispozitivului. 

Se trece apoi la construirea piesei celei 
mai fine a pulsoreactorului, membrana elas- 
tică sau rozeta (fig. B-3). Pentru construc- 
tia ei veti procura tablă elastică din se 
de grosime în jet de 0,4 mm. Este prefe- 
rabil ca oţelul din care veti confectiona 
rozeta să fie rezistent la temperaturi înalte, 
deoarece durata de functionare a membra- 
nei depinde de calitatea oţelului. 
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interior 


„sit în întregime pentru sc 


Membrana care este dată în schiţă are 
şase aripioare egale, dispuse simetric. 
Pentru motoraşul pe care- construiți veti 
confectiona mai multe rozete, deoarece, 
în urma uzurii, trebuie si le schimbaţi. 
Coiful interior (fig. B--4) tl veti confectiona 
dintr-un aliaj usor, ca gi corpul dispoziti- 
vului de intrare. El se prinde pe grătar cu 
ajutorul unui şurub introdus în orificiul 
posterior filetat. Orificiile din partea ante- 
rioară (unul axial ce comunică cu alte 

atru radiale) servesc entru aducerea 

enzinei la cele 4 pulverizatoare montate 

pe coif (fig. A—5b). În figura B—6 este 
prezentat subansamblul rezultat din îmbi- 
narea dintre coiful interior, grătar si 
rozetă. 

Camera de ardere (fig. B—7) și tubul de 
evacuare (fig. B—8) se construiesc din 
tablă de otel de 0,5 mm. Ele se confectio- 
nează pe porţiuni şi apoi se îmbină prin 
sudură. Se recomandă ca oţelul întrebuim 
n să fie rezistent la temperaturi înalte 
crom-nichel sau crom-vanadiu). Obser- 
vati că tubul de evacuare este destul de 
lung, aceasta pentru a realiza o bună aspi- 
ràtie. 


Camera de ardere conţine si unele racor- 
dări. Dacă aveţi dificultăți în realizarea 
lor, puteţi înlocui porţiunea cu racordări 
prin una sub formă de trunchi de con, care 
se poate construi mai uşor din tablă. 


SISTEMUL DE COMBUSTIBIL 


p ulsoreactorul funcţionează cu ben- 
zinà. Sistemul de alimentare constă 
din: rezervorul de combustibil, conducta de 
benzină (fig. A), 4 pulverizatoare de 
benzină (fig. A—5b) si 4 suruburi pentru 
reglajul pulverizatoarelor (fig. A—5a). 
Aducerea benzinei de la conductà la pulve- 
rizatoare se face prin interiorul coifului în 
care se dă un orificiu axial care se pune în 
comunicatie cu alte 4 orificii radiale; aces- 
tea se terminà cu portiuni filetate în care 
se Insurubeazà pulverizatoarele. 

Rezervorul de benzină se aşază deasupra 
motorașului, astfel ca benzina să vină la ` 
pulverizator datorită diferenţei de nivel. 
O dată ajunsă în secţiunea de ieşire din 
pulverizator, ea se va pulveriza datorită 
curentului de aer ce intră cu viteză în 
motoraş, 

Construiti si montati pulverizatorul asa 
cum se arată In figura B—5, iar pentru 
orificiul pulverizatorului adoptati un dia- 
metru de i mm. Acest orificiu nu este folo- 
erea benzinei 
deoarece în el se introduce vîrful şurubului 
de reglaj care-l închide parțial. 

Pe traseul de combustibil veti dispune 
şi un robinet, pe care-l închideti cînd doriți 
să opriţi funcţionarea motorului. 
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PORNIREA SI REGLAJUL 


pentru pornire aveţi nevoie de o 
pompă de bicicletă (sau de o butelie 
în care ati pompat dinainte aer) cu ajuto- 
rul căreia trimiteţi un jet de aer prin dispo- 
zitivul de intrare. Acest jet de aer va absorbi 
benzina din pulverizatoare şi va pătrunde 
în camera de ardere (în tot acest timp în 
camera de ardere se va produce scînteie la 
bujie). La un moment dat va apărea o 
explozie, urmată de altele. Cind frecvența 
exploziilor devine uniformă, se încetează 
trimiterea de aer, căci motorasul a pornit, 
Producerea scînteii este necesară numai la 
E da pînă se încălzeşte motorasul, căci 
după aceea amestecul carburant se aprinde 
singur datorită temperaturii din camera 
de ardere. a 

Pentru ca motorul sã porneascã în acest 
sistem este necesar sã fie reglat. Orice 
pulsoreactor nou construit se regleazà îna- 
inte de a fi pus în functiune. 

Prin reglajul pulsoreactorului se înte- 
lege stabilirea poziţiei fiecărui surub de 
reglaj si stabilirea jocului supapelor (dis- 
tanta dintre vîrful aripioarei rozetei si 
grătar cînd motorul nu funcţionează). 

Poziţia şurubului de reglaj determină 
mărimea secţiunii de ieşire din pulveriza- 
tor si deci cantitatea de benzină ce trece 
prin orificiul respectiv. Prin însurubare, 
vîrful şurubului de reglaj se apropie de 
pulverizator şi-i micşorează secţiunea, iar 
prin deşurubare același vîrf se depărtează 
şi măreşte secțiunea (fig. B—5). În ceea ce 
priveşte jocul supapelor, acesta se schimbă, 
deformînd cu mîna aripioarele. Deforma- 
rea trebuie făcută cu grijă si astfel ca ari- 
pioara, atunci cînd este presată pe grătar, 
să facă închiderea etanşă. 

Jocul supapelor variază între 0,5 si 2 
mm. Mărimea lui se stabileşte prin încer- 
cări. În mod practic reglajul se face încer- 
cînd pornirea motorasului la diverse jocuri 
şi la diverse poziţii ale suruburilor de 
reglaj. La reglajul corect motorasul por- 
neste si reglajul este terminat. Ori de cîte 
ori însă se schimbă rozeta, reglajul tre- 
buie repetat. 

În ceea ce priveşte sistemul de montare 
a Lee e construit pe un aeromo- 
del, acesta depinde în bună măsură si de 
scopul sau performanţele pe care doriţi să 
le obţineţi de la aeromodel. 


GUYANA BRITANICĂ 
A (Urmare din pag. 38) 


Partidul Popular Progresist objine 
i o majoritate absolută. Cu ocazia ulti- 
| melor alegeri, dr. Cheddi Jagan arăta, 
printre altele, că va trebui mai întîi 
să se obțină independența si apoi să 
se înfàptuiascà naționalizarea indus- 
triei, veforma agrară, îmbunătățirea 
asistenței sanitare, introducerea învă- 
țământului gratuit şi mărirea sala- 
viilor. Sub influența crescîndă a pre- 
siunii maselor largi, Anglia a fost obli- 
gatà să anunțe că va acorda indepen- 
denta acestei țări. 

Desigur, masinafiile cercurilor colo- 
mialiste şi imperialiste continuă şi au 
ca scop să zădărnicească lupta po- 
porului pentru libertate. Cercurile 
colonialiste au organizat numeroase 
acțiuni diversioniste, printre care si 
punerea la cale a asasinării lui Cheddi 
Jagan şi preluarea puterii de către 
lacheii imperialistilor, cercurile reac- 
fionare din farà. e 

Dar toate masinafiile imperialis- 
tilor de a împiedica acordarea inde- 
pendenfei acestui popor sînt sortite 
eșecului. Nimic nu slăbeşte lupta 
poporului pentru a-şi dobindi ceea ce 
4 se cuvine — libertatea —, nimic nu-l 
va abate de la drumul său, drumul 
luptei pentru independenţă națională, 
pentru progres economic, social şi 
cultural. 
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REGENER/ 


uburile electronice cu catozi 

cu oxid au o răspindire foarte 
largă în diferite ramuri ale 
radioelectronicii. Fabricarea lor ne- 
cesità un proces complicat si costi- 
sitor, o anumită tehnologie, precum 
si  întrebuințarea unor materiale 
scumpe şi de calitate superioară. În 
asemenea condiţii problema de ex- 
ploatare a tuburilor electronice al 
căror consum anual se cifrează la 
milioane de bucăţi prezintă o 
importanţă atit pentru amatorul 
de rînd cît sit pentru economia 
naţională. 

Tuburile electronice care şi-au 
pierdut parţial sau total emisia 
electronică sint considerate epui- 
zate şi se casează. Și totuşi în 
EE cazurilor pot fi resta- 
bilite caracteristicile normale ale 
tuburilor prelungindu-se simtitor 
durata lor de exploatare. Aceasta 
este posibilă în cazul cînd apar 
abateri de la valorile parametrilor 
de bază ai tuburilor electronice, 
cum ar fi curentul anodic (curentul 
fasciculului la tuburile catodice) 


TUBURILOR 


În majoritatea cazurilor aceste 
tuburi pot fi restabilite printr-un 
tratament termic al catodei actio- 
nînd concomitent si asupra ghete- 
rului prin introducerea tubului 
într-un cîmp de radiofrecventà. 

Tratamentul termic al catodei 
constă în încălzirea pe o durată mai 
scurtă sau mai lungă a acesteia 
pînă la o temperatură care depă- 
seste temperatura normală în regim 


de lucru. Condiţiile de tratament © 


(tensiunile de filament) pentru 
cîteva tipuri de tuburi electronice 
sînt date în tabela alăturată. În 
cazul cînd după regenerare para- 
metrii tubului nu s-au restabilit 
integral, procesul trebuie repetat 
timp de 1—3 minute. 

Pentru regenerarea tuburilor elec- 
tronice cu catozi de oxizi este deci 
necesară o „instalaţie“ relativ sim- 


Tipul tubului 


plă, o sursă de curent pentru încăl- 
zirea filamentelor şi eventual un 
generator de radiofrecvente de mică 
putere. 

Ca sursă de curent pentru încăl- 
zirea filamentelor se poate folosi 
de exemplu un autotransformator 
de laborator şi un voltmetru cu 
ajutorul căruia tensiunea poate fi 
stabilită cu o precizie de 0,5V. 

In majoritatea cazurilor o supra- 
încălzire de scurtă durată a catodei 
executată în limitele indicate de 


tabelă duce la restabilirea totală 
sau parţială a proprietăţilor de 
emisie a catodei. 


Uneori pierderea emisiei este 
însoțită si de înrăutățirea vidului 
din interiorul balonului: Un indi- 
ciu al acestei situaţii este consta- 
tarea faptului că parametrii elec- 
trici ai tubului după supraîncălzi- 
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locuiască treptat tubu- 
rile electronice, avînd o 
serie de calități ca: dimensi- 
uni mici, lipsa filamentului, 
tensiune și putere mică de ali- 
mentare, suportarea efortu- 
rilor mecanice etc. si sînt 
folosite pe scară largă în 
radiotehnică și electronică 
(mașini de calcul, fizică ato- 
ică, receptoare, aparate de 
laborator etc.). Zgomotele, 
variația cu temperatura a 
parametrilor, reproductibili- 
tatea imperfectă sînt treptat 
învinse sau compensate prin 
avantajele lor. Aparatul de- 
scris, propus de L. Ribakov 
din regiunea Leningrad, 
poate fi construit ușor de 
către amatori. El cuprinde 
un oscilator de înaltă și 
joasă frecvență, modulat în 
amplitudine si servește la 
acordarea diferitelor circu- 
ite, la antrenarea telegrafis- 
tilor, verificarea transistoa- 
relor, măsurarea inductante- 
lor și capacităţilor. 
Oscilatorul de înaltă frec- 
ventà cuprinde un transistor 
T, în montaj de reactie prin 
autotransformator cu 4 bo- 
bine L,, Le, La, La și micro- 
ampermetru în circuitul co- 
lectorului. Modulatorul are 
două etaje  (transistoarele 


T eisa e tind sà în- 


n panta (în regim normal si sub- 


GENERATOR DE SEMNALE 
TRANSISTORIZAT 


Ta, T3) cu reacţie prin Re, 
C, si drosselul Dr, ca sarcină; 
variatia frecventei (200-2 000 
Hz) se face cu Re, iar limitele 
gamei se potrivesc cu C, si 
cu C, sau Cs. Tensiunea de 
alimentare (3—5 V) se ia de 
la baterii de lanternă, con- 
sumînd ro—14 mA. Greu- 
tatea aparatului este de cca, 
400 g. 

Date constructive: bobina 
L,—1 050 spire, priză la spira 
150 (de jos, în figură) ; bobina 
L,—200 spire, priză la spira 
40, ambele din sîrmà de cu- 
pru emailatà de Ø 0,08; bo- 
bina L3—65 spire, priză 
la spira 25; bobina L,—35 
spire, priză la spira 10, am- 
bele din sîrmà de cupru emai- 
lată de Ø 0,5. Drosselul Dr, 
are 40 Q, 1000 spire din 
sîrmà de cupru emailatà de 
© 0,08, grosimea carcasei 
3 mm. Pe panoul frontal se 
montează: microamperme- 
trul de 100 ıı A; comutatorul 
de game P, cu trei sectiuni, 
potentiometrul R, cu între- 
rupàtorul P,; borna «cuplaj» 
pentru conectarea receptoru- 
lui la aparat, în înaltà frec- 
venţă; butonul K, pentru 
întreruperea semnalului de 
înaltă frecvenţă; bornele Lx 


pentru conectarea inductan- 
tei de măsurat; bornele Cx 
pentru conectarea capacităţii 
de măsurat; comutatorul P, 
pentru conectarea condensa- 
torului variabil de acord C, 
(în poziţia de sus) și pentru 


conectarea bornelor Cx si 
deconectarea condensatorului 
C, (în poziția de jos); axa 
condensatorului C,, pe care 
este fixată scala frecvente- 
lor împărțită în 20 de divi- 
ziuni. Scala servește la con- 
struirea graficelor pentru mă- 
surarea lui Lx și Cx; bornele 
Tig pentru telegraf; bornele 
Tlf pentru căștile telefonice 
sau difuzor; comutatorul P}, 
care pentru generarea oscila- 
tiilor se pune în poziția de 
sus, iar pentru verificarea 
transistoarelor se pune în 
poziția de jos. Pentru mon- 
tarea transistorului de mă- 
surat (în locul lui T,) se 
prevede pe panou un orificiu 
de 20 mm diametru, cu ca- 
pac metalic. 


Tensiunea filamentului, V| 9,4 | 9,5 | 9,5 9,6 9,7 
| Timpul de tratare, min. | 4—5|3--4|4—5| 4-5 |4-5 


Reglarea aparatului: scă- 
derea curentului - consumat, 
dacă acesta este prea mare, 
se face mărind rezistentele 
Ra, Rs, Ri, apoi se procedează 
la gradarea scalei condensa- 
torului C,, în 20 de divi- 
ziuni. Pentru fiecare gamă 
(poziția comutatorului P,), 
poziția condensatorului (€, 
arată frecvenţa oscilaţiilor. 
În funcție de frecvenţa gene- 
rată si de mărimile etalon 
(Lx, Cx) se alcătuiește un 
grafic pentru măsurarea in- 
ductantelor si capacitàtilor. 
La alcătuirea graficului tre- 
buie avut în vedere cà de- 


‘conectînd C, de la circuitul 


oscilant, oscilatorul are o 


frecventà fixà determinatà 
de capacitatea sa totală (cca. 
ro pF) însumînd capacitatea 
între spire și capacitatea de 
montaj. 

Regim de oscilații: ali- 


rea filamentului nu se restabilesc 
în limitele necesare. 

Calitatea regeneràrii se îmbună- 
tàteste simţitor dacă înainte de a 
supraîncălzi filamentul se actio- 
nează asupra gheterului (într-un 
cîmp cu curenți de radiofrecvenţă). 
Vaporizarea gheterului se face cu 
tensiunea de filament aplicată la 
valoarea nominală, 

În acest scop se poate apela la 
un laborator de specialitate sau 
atelier care dispune de un generator 
cu o putere de cca. 250 W. Frecvența 
de lucru trebuie să fie cuprinsă 
între 100 kHz şi 1 MHz. Ca sar- 
cină pentru generator se utilizează 
o bobină cu 4—7 spire din sîrmà 
de cupru (Ø 4—8 mm). 

Timpul de expunere este de obi- 
cei de 20—40 secunde. Vaporizarea 
se poate considera terminată în 
momentul înnegririi balonului. 

După regenerare tubul electronic 
nu necesită: o antrenare îndelun- 
gată, însă pentru stabilizarea para- 
metrilor este de dorit ca timp de 
15—20 minute să funcţioneze în 
regim de lucru (tensiunile aplicate). 
Curentul de emisie, curentul ano- 
dic (curentul fasciculului) si panta 
în regim nominal şi subnominal 
la majoritatea tuburilor regenerate 
sînt mai mari cu 20—30 la sută 
ca înainte de tratare. 

Termenul de exploatare al tubu- 
rilor electronice regenerate este 
destul de mare: în medie de ordi- 
nul duratei nominale de lucru. 
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mentãm aparatul (comutato- 
rul P,). Alegem subgama ne- 
cesarà (P,) şi frecvenţa nece- 
sară (C,), urmărind indicaţiile 
microampermetrului (curentul 
colectorului depinde de frec- 
ventà). Se potrivește acul mi- 
croampermetrului la 10 u A 
(rezistența R,), se potriveşte 
frecvența modulatorului (Rs) 
si se controleazà functiona- 
rea cu căștile telefonice si cu 
butonul K,, care întrerupe sem- 
nalul de înaltă frecvenţă. 

Verificarea transistoarelor: se 
deconecteazà alimentarea apa- 
ratului si se înlocuieste transis- 
torul T, cu cel de măsurat. Pen- 
tru măsurarea coeficientului f 
se pune transistorul sà functio- 
neze în regim de oscilații la 
frecvența de 136 kHz (scala lui 
C, la diviziunea 20) și frecvenţa 
de modulație 1 ooo Hz. Pentru 
măsurareă curentului IC, (cu- 
rentul electronic al colectorului), 
comutatorul P, se mută în po- 
zitia extremă (de jos, în sche- 
mă). Calitatea transistorului se 
apreciază după valoarea rezis- 
tentei R, (cu ajutorul căreia 
acul microampermetrului se po- 
triveste la ro u A), deoarece f 
este direct proporțional cu IC, 
în poziția complet introdusă 
a rezistenței R,, transistorul 
este cu atit mai prost, cu cît 
curentul este mai mare. 

Măsurarea inductantei: se 
pune P, în poziția de jos si se 
foloseste graficul respectiv (in- 
ductanța la bornele Ly). 

Măsurarea capacităţii: se pu- 
ne P, în poziția de jos și se folo- 
seşte graficul respectiv (capa- 
citatea la bornele Cx). 


Mai multi cititori ne în- 
treabă de ce anumite plante 
cărora li se spune volubile 
(ex. : fasolea, zorelele etc.) se 
orientează unele spre stinga, 
iar altele spre dreapta. 

Răspunde tovarășul Dia- 
conescu Vasile — biolog. 


Plantele volubile au tul- 


pina lungă, flexibilă, cu 
celule foarte lungi, lipsite 
de ţesuturi de susţinere. 


Datorită acestui fapt, ele 
nu-și pot mentine poziţia 
verticală normală, ci au 
nevoie de un suport. Majo- 
ritatea plantelor volubile 
au circumnutatia spre 
stinga, adică mișcarea lor 
are loc în sens invers acelor 
ceasornicului. Un astfel de 
exemplu îl constituie faso- 
lea urcătoare, volbura etc, 
In alte cazuri mişcările de 
răsucire au loc spre dreapta, 
adică în sensul acelor cea- 
sornicului. 

Cauzele mișcărilor plan- 
telor volubile spre dreapta 
sau spre stînga au preocupat 
e multi oameni de specia- 
itate. 

Observatii si interpretàri 
asupra mişcărilor lor a pu- 
blicat pentru prima dată 
Ch. Darwin; el a emis ipo- 
teza că aceste mişcări sînt 


Tulpini volubile: A — ha- 
mei şi B — volbură 


autonome, Presupunerile lui 
Darwin au fost demonstrate 
şi de savantul romîn, fizio- 
logul E. Teodorescu, care 
făcind experienţe originale 
a arătat că la întuneric 
plantele volubile nu se în- 
colăcesc în jurul suportului 
si că nici excitantii chi- 
mici externi nu influenţează 
mişcările de circumnutaţie 
Dintre toate ipotezele ce 
s-au emis circulaţia cea mai 
mare o are aceea care pune 
la baza mişcărilor într-o 
direcţie sau alta distribu- 
tia neuniformă a cantităţii 
hormonilor vegetali din vir- 
furile vegetative. Fitohor- 
monii sînt stimulatori ai 
creşterii plantelor, iar repar- 
titia lor uniformă determină 
o creştere uniformă. 
Excesul de fitohormoni 
într-un anumit punct deter- 
mină o stagnare a creşterii în 
punctul respectiv şi deci 
o torsiune a plantei în direc- 
tia respectivă. Dar dacă 
ținem seama că direcţia în 
care se înfășoară plantele pe 
suport are un caracter ere- 
ditar trebuie să admitem 
că el a fost fixat de-a lungul 
dezvoltării istorice a specii- 
lor respective. La baza for- 
mării acestui caracter au 
putut să stea de exemplu 
vînturile dominante dintr-o 
anumită direcție care au 
determinat înclinarea în- 


tr-un sens sau altul. Sint 
însă si specii de plante 
care fac mişcarea în zigzag 
sì la dreapta și la stinga. 
In acest caz explicația de 
mai sus nu mai este suficient 
de plauzibilă şi fenomenul 
urmează să fie lămurit. 

Întreaga fiziologie vege- 
tală este o ştiinţă nouă care 
are de explicat multe proble- 
me cum sînt: asimilarea, 
hrănirea extraradiculară, hi- 
droculturile etc. Desigur că 
bătălia oamenilor de ştiinţă 
se dă pentru lămurirea în 
primul rînd a acelor proble- 
me care într-un fel sau altul 
sint apropiate de practica 
de producție  (asimilatia, 
rezistența la secetă, la în- 
ghet s.a.). ` 


Tovarăşul I. Popescu din 
oraşul I întreabă care sînt 
învelişurile - Pămîntului. Ti 
răspundem următoarele: 


S-a constatat de multă 
vreme că Pămintul are mai 
multe  învelişuri care se 
acoperă succesiv unul pe 
celălalt. Învelişul exterior 
este cel gazos (atmosfera); 
sub el se găseşte hidrosfera 
(învelișul lichid) si litosfera 
(inveligul solid, pietros). Fie- 
care din aceste mari înve- 
liguri se divid în mai multe 
părţi avînd denumirea, gro- 
simea şi caracterele lor deo- 
sebite. 

Astfel,  învelişul numit 
atmosferă constă din urmă- 
toarele geosfere: troposferà, 
stratosferă si ionosferà. Li- 
mita inferioară a învelișului 
gazos este suprafata uscatu- 
lui si a oceanelor, iar limita 
superioară nu este net dis- 
tinctă, deoarece atmosfera 
trece pe nesimţite în spaţiul 
interplanetar, într-un mediu 
gazos, extrem de rarefiat. 

Troposfera, a cărei înăl- 
time medie este de 10-11 
km la latitudinile mijlocii, 


8 km deasupra polilor si f 


16 km deasupra ecuatorului, 
are o importanţă extrem de 
mare pentru suprafaţa pă- 
mâîntului. Aici se formează 
norii, cad precipitaţiile, se 
produc deplasările orizon- 
tale si verticale ale maselor 
de aer. 

Stratosfera, în care se 
găseşte sì zona cu ozon, se 
întinde de la limita suprafe- 
tei troposferei pînà la o 
înălțime de 82 km. 

Trebuie subliniatà concen- 
tratia de ozon (60 la sută din 
masa totală a stratosferei) 
la o înălţime cuprinsă între 
15 şi 35 km. Ozonul are pro- 
prietatea de a absoarbe pu- 
ternic radiaţiile din regiunea 
ultravioletă a spectrului so- 
lar, nepermitînd să treacă 
toate radiaţiile spre Pămint. 

Partea superioară a at- 
mosferei, situată mai sus 
de 82 km si care se întinde 
aproximativ pînă la 600 km, 
se numeşte ionosferà. Sub 
acțiunea razelor cosmice 
aerul aici este ionizat. In 
ionosferà, valorile absolute 
ale temperaturii ating ci- 
teva sute de grade. 

În ce priveşte celelalte 
două mari  învelişuri ale 
Pămîntului: hidrosfera şi 
litosfera (perisfera), ele se 
găsesc sub atmosferă, a- 
dica pe suprafaţă și în inte- 
riorul Pămîntului. 


INTREABA 


Hidrosfera este întinderea 
învelişului acvatic al glo- 
bului, Ea ocupă o supra sh 
mai mare decit uscatul. Din 
totalul celor 510 milioane 
kmp ai suprafetei globu- 
lui terestru apa gou 361 
milioane (71 la sută), iar 
uscatul 149 milioane (29 
la sută). Din studiile de pină 
acum unii cercetători au a- 
juns la concluzia că partea 
internă a planetei noastre este 
alcătuită dintr-un nucleu cen- 
tral şi două învelişuri con- 
centrice, unul exterior şi 
altul interior, fiecare cu 
compozite chimică e pro- 
prietàti fizice diferite (fi- 
gura). nvelişul exterior 
poartă denumirea de lito- 
sferă, care se împarte, la 
rîndul său, în două: partea 
El Pera DERE — scoarța Pă- 
mîntului —, a cărei grosime 
este de 80—120 km şi este 
constituită din roci obig- 
nuite cunoscute la suprafaţa 
Pămîntului, si cea inferi- 
oară (între 120 și 1 200 
kilometri în interiorul Pă- 
mintului), care este formată 
din materiale stărimicioase, 
viscoase etc. din cauza 
marilor temperaturi şi pre> 
siuni care există la aceste 
adîncimi. Aici, în părţile 
adinci ale scoarţei, se for- 
mează magma care uneori 


Structura internă a Pămin- 
tului: 1— litosfera; 2 — 
mezosfera; 3 — nucleul 


ajange la suprafață prin erup- 
tiile vulcanice. Mai spre adin- 
cimea Pămîntului întîlnim 
celălalt înveliş intern, care 
se întinde pinà la 2 900 km. 
Unii cercetători l-au denumit 
calcosferă, sau mezosferà, şi 
este format din oxizi și 
sulfuri de fier. 

De la 2 900 km si pină 
la 6 370 km se află nucleul 
Pămîntului, care mai poartă 
i alte denumiri (sideros- 
eră, centrosferà etc). El 
este format din fier pur. 
Aici, în centrul Pămintului, 
se găseşte cea mai mare pre- 
siune (3 059 700 de atmosfe- 
re) şi temperatură (12 000°C). 


RĂSPUNDE 


ETÊ 
p> 
v 


R MA 


AR 


LEND 


^~ 


1% CA 


AR MA 


END 


AL 


MAI a C 


CAL 


Me Mici zá 


x. Emanoil C. 
TEODORESCU 


N (1866-1949) 


Botanist de frunte 
si cercetàtor talentat, 
acad. Emanoil Teodo- 
rescu a rămas o figură 
remarcabilà în istoria 
științei botanice ro- 
mineşti. 

E. Teodorescu s-a 
născut la 10 mai 1866 
în satul Simincea din raionul Botoșani. 
Primele clase elementare le-a urmat la 
şcoala din satul său natal, apoi a învăţat 
la liceul din Botoşani şi la Facultatea de 
ştiinţe din Iaşi. Teza de doctorat în fizio- 
logie vegetală a sustinut-o la Universitatea 
din Paris. Întors în ţară, lucrează timp de 
18 ani la Facultatea de ştiinţe din Iași și 
la Institutul botanic al Universităţii din 
Bucuresti. Între anii 1907 si 1937 a fost 
profesor la catedra de fiziologie vegetală a 
Universităţii din București. 

Desfășurind o vie activitate ştiinţifică 
de cercetător în domeniul fiziologiei vege- 
tale (știința despre procesele de viaţă ale 
plantelor), E. Teodorescu a introdus în 
tara noastră această ramură a științei 
botanice, căreia de la început i-a dat o 


MARIAN 
SMOLU- 
CHOWSKI 
(1872-1917) 


Numele' fizicia- 
nului polonez M. 
Smoluchowski a rà- 
mas cunoscut în 
istoria fizicii prin 
însemnata contributie pe care acesta 
a adus-o la îmbogățirea științelor fi- 
ice cu noi date și descoperiri im- 
ortante. 

Lui Smoluchowski îi aparțin lucrări 
clasice asupra teoriei fluctuatiei, care 
au dus la fundamentarea cinetico- 
moleculdră a celui de-al doilea prin- 
cipiu al termodinamicii și au indicat 
limitele aplicării acestuia ca lege sta- 
tistică, El are lucrări importante care, 
alături de cele ale lui Einstein, au 
avut un rol deosebit în dezvoltarea 
teoriei mișcării browniene (mișcarea 
neordonatà a particulelor mici aflate 
în suspensie într-un mediu fluid sau 
gazos), în explicarea mecanismului 


acesteia și în stabilirea legilor canti-- 


tative ale acestui fenomen, ca rezul- 
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orientare materialistà. Tot el s-a îngrijit 
si de tbr unui laborator de fiziologie 
vegetală. 


n cele 32 de lucrări originale care-i apar- 
tin, E. Teodorescu a tratat despre unele 
fenomene din viata plantelor, gue gi 
dup algele ţării noastre. A studiat îndeo- 
sebi influența luminii asupra creşterii şi 
mişcării plantelor. De-a lungul întregii 
sale posi: el a urmărit influenţa exercitată 
de diferitele raze ale luminii asupra structu- 
rii şi dezvoltării plantelor, ajungînd la 
concluzii interesante. 


Ocupindu-se de studiul algelor din Mol- 
dova, Muntenia si Dobrogea, E. Teodorescu 
a publicat cea mai completă lucrare asupra 
algelor din țara noastră. El a descris multe 
specii necunoscute pînă atunci la poi, din 
care unele sint specii noi pentru știință. 

Lucrările ştiinţifice ale lui E. Teodorescu 
au un caracter comparat; el a studiat unele 
fenomene care se petrec atit la alge, cît Şi 
la ciuperci, ferigi si la plantele cu flori, 

Im decursul vieţii sale, E. Teodorescu a 
fost un militant activ pentru cauza clasei 
muncitoare si un apărător dîrz al păcii. 
După 23 August 1944 intră îm rîndurile 

artidului clasei muncitoare, dear o 
argă si vie activitate obştească. Memoria 
lui va rămîne veşnic vie pentru oamenii de 
ştiinţă din patria noastră, pentru toţi 
oamenii muncii, care cinstesc cum se cu- 
vine pe înaintaşii ştiinţei romineşti. 


tat al mișcării generale de agitaţie 
termică a moleculelor aflate în mediul 
înconjurător. 

Cercetările efectuate de el au contri- 
buit la elaborarea unor noi metode 
pentru calcularea exactă a numărului 
lui Avogadro prin observaţii directe 
asupra particulelor coloidale. 

Smoluchowski a întreprins, de ase- 
menea, cercetări în domeniul opales- 
cenței critice (1908). A descoperit 
fenomenul variației în salt a tempera- 
turii unei suprafețe solide aflate într-un 
mediu gazos, 
gazelor rarefiate. Lucrările sale de 
fizică statistică (19r1—1916) au ser- 
vit drept bază pentru crearea teoriei 
cinetice a sistemelor coloidale. 

Studiind probleme ale chimiei co- 
loidale, el a elaborat teoria cinetică a 
coagulării coloizilor, a stabilit date, 
legi importante în teoria fenomenelor 
electrocinetice, incluzînd și efectul 
electroviscozității (creșterea viscozi- 
tàtii unei soluții coloidale ca urmare a 
încărcării particulelor cu sarcini 
electrice). 

Toate aceste lucrări, aparținînd neo- 
bositului cercetător fizician polonez 
Smoluchowski, au adus autorului un 
loc însemnat în istoria științei. 
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Recoltatul păioaselor cu com- 
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FARÀ CUVINTE Documentare ... 


— Pictati în ulei ? — —— 


— Asl în'culori Ma 
ş! în culori de ap FĂRĂ CUVINTE 


Giberelina este o substanță ce stimulează puternic creşterea 
plantelor. 
— Ca să-l zăpăcească foloseşte giberelina... 


S-au inventat aparate minuscule dè fotografiat în stomac 
— Ce e de rîs, doctorel??? 
— Răvaşul din plăcinta care i-a provocat indigestia si pe 
care l-ai înghiţit e foarte nostim. 


5 400 000 km lungime 


9 secunde 


citili articolo) 


la pagina. 8 


300 000 — 240 000 = 60000 km/s 


300 000 + 240 000 = 540 000 km/s 
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(Din raportul prezentat de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la sesiunea extraordinară o 
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(Din raportul prezentat de tovarășul Gheorghe 
-Gheorghiu-Dej la sesiunea extraordinară a 
Marii Adunări Naţionale.) 


RIA 


Bisi va OPT Proletari din toate țările, univäl 
ï g.-Mur®6; s j «I 


i 


Nr. 6 iunie 1962 


ANUL XIV, SERIA a l-a 


TUR 


ÎI ESTE ASIGURATĂ o 
U REVISTĂ EDITATĂ 
BAZA MATERIALA ` ÞE C.C. al U.T.M. şi SRSC. 


Ing. GELU CIOBANU 


esiunea extraordinarà a Marii Adunàri Nationale, 

S care s-a ținut între 27 si 30 aprilie, a marcat un 
eveniment istoric de o covirșitoare importanță: 
strălucita victorie a socialismului la sate, încheierea 
colectivizării agriculturii în patria noastră. ^ 
În raportul prezentat de tovarășul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej cu privire la încheierea colectivizării și re- 
organizarea conducerii agriculturii s-a făcut un bilanț 
i al uriașei activități pe care, de-a lungul a 13 ani, a 
s ot 19 6 2-1-1V desfășurat-o partidul, au desfășurat-o organele de stat, 
A oamenii muncii de la orase si sate pentru a dobîndi 
ti această măreață victorie, cu aproape 4 ani înainte de 
termenul stabilit de Congresul al III-lea al P.M.R. 


e 
Transformarea socialistà a satului s-a realizat în 
` conditiile dezvoltàrii întregii economii nationale pe o 
Û linie mereu ascendentà şi echilibratà, unde toate ramu- 
rile au crescut armonios si în ritm sustinut. Astfel, 
| producția industrială în anul 1961 a fost cu aproape 


ră, 5 ori și jumătate mai mare față de anul 1949. Faţă de 
1938, în 1961 industria constructoare de mașini, indus- 
tria energiei electrice si cea a materialelor de construcție ve 


au produs de peste 12 ori mai mult, iar industria chimică YA 
— de peste 14 ori. 

A sporit considerabil media anualà a productiei agri- 
cole vegetale si animale. În 1961 s-au obținut 2 600 000 
tone de cereale peste media anilor 1934—1938 și pro- 
ductii cu mult mai mari si la celelalte produse agricole. 

Transformarea socialistă a agriculturii și creșterea 
producţiei sînt strîns legate de mecanizarea agriculturii, 
de introducerea progresului tehnic în toate ramurile 
producției agricole. 

Problema mecanizării agriculturii ca una dintre cele 
i mai importante mijloace ale intensificării product iei 


agricole a stat tot timpul, în atenția partidului şi \ 


guvernului nostru. Ca urmare a acestui fapt, agricultura 
j CCR ae 5 x TUI. Ei x me o" 0100 TF A 
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a primit an de an tot mai multe tractoare si mașini” 


agricole si, într-un timp scurt, gradul de mecanizare 
a principalelor lucràri agricole a crescut mult, influen- 
tînd direct asupra sporirii producției agricole, asupra 
îmbunătățirii principalilor indicatori economici:. pro- 
ductivitatea muncii și prețul de cost. 

Importanţa introducerii tehnicii noi în agricultură 
si în primul rînd a mecanizării rezultă din aceea că ea 
creează posibilitatea executării lucrărilor agricole în 
termeni optimi și de calitate superioară, permite apli- 
carea celor mai noi metode agrotehnice, contribuie la 
sporirea producției pe unitatea de ciel kay Ken la economii 
de seminte, la diminuarea pierderilor la recoltare etc. 

Astãzi, tara noastrã dispune de o industrie capabilã 
sà înzestreze agricultura cu tractoare si masini agricole 
din cele mai perfecționate, să asigure baza tehnică- 
materială a agriculturii. 

Structura parcului de tractoare si de masini ‘agricole 
s-a îmbunătățit necontenit cu noi tipuri la nivelul 
tehnicii mondiale. Dacă pînă nu de mult- pe ogoarele 
patriei lucrau tractoare IAR, SRT, KD etc. în agregate 
cu masini agricole tractate, într-o gamă redusă de 
masini, cu viteze de lucru mici si cu productivitàti 
reduse, astăzi în agricultură lucrează tractoare perfec- 
tionate cu mașini purtate si cu productivitàti sporite. 

Astfel, în perioada 1955—1961 s-au fabricat tractoa- 
rele cu roți pe pneuri cu gamă variată de viteze si 
prevăzute cu ridicător hidraulic pentru purtarea mași- 
nilor agricole: UTOS 1,2 și UTOS 22 (motor Diesel de 


'37 CP), UTOS 26, 27 şi 29 (cu motor Diesel de 45 


CP, ca variante ale aceluiași tractor, în special în ceea 
ce priveşte roțile din față — cale largă si cale îngustă —, 
pornirea tractorului, scaunul  tractoristului ' etc.). 
Aceste tractoare lucrează cu mașini perfecționate ca: 
pluguri purtate și reversibile (pentru arăturile pe teren 
neted și în pantă); cultivatoare purtate în fața sau 
spatele tractorului; grape cu discuri, stelate, cu co}ți 
reglabili si ficsi, semănători universale pentru păioase; 
semănători pentru porumb si alte pràsitoare, combine 
de recoltat păioase si porumb pentru siloz, culegàtoare 
de porumb stiuleti etc. : 
ectorul zootehnic a fost dotat cu numeroase mașini 


„ca: tocători de siloz; mori cu ciocane; agregate pentru 


tunsul mecanic al oilor; aparate și instalații pentru 


-~ mulsul mecanic al vacilor; răcitoare, separatoare si 


pasteurizatoare pentru lapte; hrănitoare si adăpătoare 
automate pentru păsări, porci și bovine; instalații 
pentru evacuarea gunoiului -din grajduri; instalații 


? CS la alimentarea cu apà în fermele zootehnice etc. 


e asemeneà, s-au construit instalatii speciale pentru 
producerea de furaje combinate necesare cresterii tine- 
retului porcin si avicol; instalatii pentru uscarea fura- 
jelor verzi, destinàte pentru uscarea artificialà a finu- 
Tilor etc. a 

Astăzi, în urma colectivizării în întregime a agricul- 


. turii, în fata mecanizàrii se ridică probleme noi, si 


anume: definitivarea sistemelor de masini si pentru 
ramurile ràmase în urmà din punct de vedere al mecani- 
zării, perfecționarea continuà a mașinilor si tractoare- 
lor care se produc, elaborarea unor tipuri de masini 
adaptate la condiţiile de climă si relief atît de variate 


în diferitele regiuni ale țării. Va trebui să se acorde 


„gabarit mic pentru viile cu distan 


` atenție ca fiecare maşină care se construiește să aibă 


un randament ridicat, greutate redusă, viteză mare de 
hicru, rezistență la eforturi în condiţiile grele de muncă 
si alte însușiri tehnice-economice cerute de nevoile 
producției. 

Pentru îndeplinirea. acestor condiţii, agricultura va 
primi tractoare şi mașini din cele mai variate, care să 
corespundă condițiilor naturale respective. Astiel, 
începînd din acest an, agricultura va fi dotată cu noi 
tipuri de tractoare pe roți cu simplu si dublu diferen- 
tial, care vor avea o largă întrebuințare la toate lu- 
cràrile agricole, si în special la culturile de cîmp. 
Există în fara noastră o suprafață arabilă importantă 
situată pe pante cuprinse între 10.si17°, unde tractorul 
pe roți nu poate fi folosit în condiţii bune; pentru 
aceasta, agricultura va fi dotată cu tractoare pe 
șenile. Acest tractor este indicat și pentru solurile 
grele și nisipoase. Cu aceste tipuri de tractoare se 
vor rezolva în special efectuarea arăturilor adînci de 
peste 30 cm, recoltatul cu combinele, întreținerea 
culturilor, transportul etc. 

Paralel cu perfecționarea și dotarea cu noi tipuri 
de tractoare, potrivit necesităților reale ale agriculturii 
noastre socialiste, se urmărește îmbunătățirea perma- 
nentă a calității mașinilor agricole, ca: semănători 
universale pentru păioase, pentru diferite condiţii de 
relief, semănători pneumatice de precizie pentru pră- 
sitoare cu 4—8 rînduri, cu administrarea concomitentă 
a îngrășămintelor, combine pentru recoltat păioase, 
porumb boabe și de furaj etc., secerători cu transpor- 
toare (vindrovere) pentru recoltatul în faze al cerea- 
lelor, pluguri de diferite tipuri adaptate condiţiilor de 
relief si de sol, cultivatoare hrănitoare purtate, masini 
pentru combaterea dăunătorilor, mașini pentru îm 
prăştiat îngrășăminte organice si chimice etc. - 

În vederea mecanizării legumiculturii şi plantelor 
tehnice, unitățile agricole vor fi dotate cu tractoare de. 
28—30 CP şi un bogat sortiment de mașini, ca: mașini 
pentru plantat răsaduri, semănători pentru legume, 
mașini pentru plantat și recoltat cartofi, mașini pentru 
între ra culturilor, pentru combaterea dăunători- 
pr etc. 

+ Pentru mecanizarea viticulturii se va dota agricul- 
tura cu tractoare de 28—30 CP pe roți și pe senile cu 
între rînduri de 
1,5—2 m, precum și mașinile agricole corespunzătoare, 
ca: mașini pentru întreținerea viilor, pentru combate- 
rea. dăunătorilor, pentru împrăștiat îngrășăminte 
chimice etc. . LU 

În pomicultură s-a prevăzut dotarea cu tractoare 
pomicole de 45—65.C P cu mașinile agricole respective: 
pluguri, cultivatoare, masini pentru combaterea dău- 
nătorilor, mașini pentru împrăștiat îngrășăminte 
organice si chimice etc. 

n creşterea animalelor se vor mecaniza lucrările de 
recoltat si însilozat. furaje, toate lucrările cu volum 
mare de muncă, ca: transportul furajelor, evacuarea 
gunoiului, hrănirea, adăparea, tunsul oilor, mulsul 
vacilor etc. Se vor asigura, de asemenea, instalaţiile: 
necesare pentru producerea ‘de nutreturi combinate în 
cantități corespunzătoare. ; A 

Pentru lucrările speciale de desfundat, deste- 
leniri si pentru lucrările de îmbunătățiri funci- 
are s-a prevăzut dotarea cu tractoare grele de 
130 C P, diverse pluguri grele, excavatoare, bul- 
„ dozere, gredere, grupuri de pompare, aspersoare 

etc. E 

De asemenea, se studiază introducerea în agri- 

cultura țării noastre a sasiurilor autopropulsate 
cu motoare de 28—30 C P (pentru legumicul- 
tură) şi de 60—65 C P de tip universal. 

Introducerea pe scară largă a mecanizării în 

agricultură, alături de celelalte măsuri, va crea 
condițiile unei creşteri masive a producției agri- 
cole și a productivității muncii, iar agricultura 
noastră socialistă va deveni o agricultură multi- 
j lateral dezvoltată și de înaltă productivitate, ca- 
” pabilă să asigure într-un timp scurt un belșug de 
produse agroalimentare, în vederea creșterii con- 
tinue a nivelului de trai al poporului țării noastre. ‘ 
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finte 3 si 27 mai a.c. 
a fost deschisă la Bucu- 
veşti Expoziția industrială 
a Repubhicii Socialiste Ceho- 
slovace. 

Exponatele prezentate în 
cadrul acestei expoziții înfă- 
fisecazd mai toate ramurile 
industriale ale economiei na- 
fionale din această fard prie- 
tend. Ceea ce a atras în mod 
deosebit atenția au fost pro- 
dusele industriei construc- 
toare de masini. Vizitatorii 
au avut astfel ocazia să urmă- 
vească masini și utilaje de 
cel mai înalt nivel tehnic. 
Printre acestea se numără 
strunguri automate gi semi- 
automate, un model de tur- 
bind de 100 MW, maşini 
statistice, aparate de control 
şi măsurat etc. Strungul ve- 
volver cu comandă na 
RC—100, de pildă, prelu- 
crează automat piese cu dia- 
metrul pină la 100 mm. 
El are o viteză care variază 
de la 16 la 300 vot./min. 

Un alt exponat e strungul 
de copiat semiautomat cu 
distanța între “e meê de 
850 mm, diametrul upra 
patului de 500 mm si viteza 
ce variază inire 54 si 512 
rot./|min. 

Strungul este antrenat de 
un motor de 16 kW. 

Important din punct de 
vedere tehnic estesi modelul 


Aparat de telete- | 
rapie pentru ira- | 
diere cu cobalt 


INDUSI 


CEHOSLOVACĂ 


DE LA BUCUREŞTI 


unei turbine de 100MW, cu 
parametri vridicati. Presiu- 
nea medie a aburului este de 
135 atm., iar cea maximă de 
146 atm. Temperatura me- 
die a aburului este de 335°C, 
iar maxima de 373°C. O 
altă caracteristică interesan- 
tă o constituie si generatorul 


Strungul de co- 
plat semiautomat 
tip „SPE" 


răcit cu hidrogen. 

Un loc important în expo- 
rifie l-au ocupat maşinile 
textile, tipografice, aparate- 
le si utilajele medicale, maşi- 
nile pentru industria încăl- 
fdmintei etc. Din produsele 
industriale de larg consum, 
la expoziție au fost prezenta- 


Traductorul 310, 
una din mașinile 
folosite în statis- 


tică PE 


Autocamionul 
basculant „Tatra 
138 SB“ 


te apavate electrice de uz cas- 
nic de cele mai diferite tipuri, 
ca: aspiratoare de praf, re- 
souri, frigidere electrice, ma- 
sini de spălat rufe etc. De 
asemenea, s-au prezentat bi- 
ciclete, produse textile, încăl- 
fdminte,  sticlăvie, instru- 
mente muzicale, articole de 
sport, cărți si multe altele. 
Multe dintre produse au 
fost expuse pe platoul din 
fața pavilionului. Aici au 
fost ae în imul 
rind produse ale industriei 
mijloacelor de transport, re- 
prezentată îndeosebi de veri- 
ficatele mdrci de autocami- 
oane si autoturisme „Skoda“ 
si „Tatra“. Unul dintre 
autocamioanele basculante 
expuse este „Tatra 138 SB" 
cu motor Diesel de 180 CP 
la 2 000 rot./min. Sarcina 
utilă a acestuia este de 
10—12 tone. Acestor impor- 
tante reprezentante ale in-` 
dustriei cehoslovace li se a- 
lătuvă si motocicletele de re- 
nume mondial ,,Jawa—CZ" 
(la Bucuresti au fost pre- 
zentate toate tipurile de mo- 
tociclete Jawa"). În tim- 
pul expoziției, pe aeropor- 
tul din Bucuresti s-au pu- 
tut vedea două tipuri, veri- 
ficate, de avioane cehoslo- 
vace: aerotaziul „L 200“ 
si avionul de acrobafii spor- 

tive „Z 326". ` 
» 


lê. ARHIRE IULIAN 


Institutul deMBroiectări 1n construcții și materiale 
de construcţii 


Bucureștiul zilelor noastre este un vast şantier de construcție. 
Peste tot răsar noi blocuri de locuințe, noi clădiri social-culturale şi 
edificii publice, iar în anumite zone speciale se ridică moderne între- 
prinderi industriale. 

Numai în decurs de cîțiva ani a apărut în Bucureşti „orășelul“ 
Floreasca, s-a transformat complet vechea cale a Griviței gi cartierul 
“Giuleşti, au apărut noi blocuri care au făcut de nerecunoscut cartierul 
Viilor-Pieptănari și centrul capitalei în jurul Palatului R.P.R. S-au pus 
de asemenea bazele viitoarei Magistrale nord-sud prin construirea unui 
mare număr de blocuri înalte pe porţiunea Màràsegti-Sincai şi altele. 
Spa Republicii Populare Romîne s-a îmbogăţit cu noi edificii de 
cultură, între care măreaţa sală a Palatului R.P.R. gi noua clădire a 
Circului de stat. O realizare cu totul remarcabilă o constituie Pavilionul 
central al expoziţiei economiei naționale a R.P.R., proiectat şi con- 
struit în anul 196). 

Construirea într-un termen atit de scurt a unui mare volum de 
clădiri a fost posibilă prin aplicarea procedeelor tehnice noi, utilizarea 
de noi materiale gi utilaje, care au asigurat realizarea lucrărilor la un 
pre} de cost gi consum de forte de muncă redus, 
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` du onstrucțiile de 
panouri mari prefabricate, cu nd 
toate că au început în urmă cu numai mari dovedesc marea eficacitate a 


locuințe din 


cîțiva ani, cumpsc astăzi o dezvoltare 


tatele obținute pind în prezent în 
construcția locuințelor din - panouri 


acestui procedeu, care face ca viteza 


impetuoasă. În anul 1962 urmează să 
se construiască în întreaga țară peste 
46 000 de apartamente, dintre care 
un mare număr se vor executa prin 
gw industriale din panouri mari. 

umărul apartamentelor din panouri 
mari prefabricate va fi astfel de 
aproape 2,3 ori mai mare decit în 
anul 1961, cînd s-au executat de 
2,5 ori mai multe apartamente de 
acest gen decit în anul 1960. Rezul- 


de execuție si productivitatea muncii 
să crească paralel cu reducerea numd- 
vului de ore folosite pentru un aparta- 
ment, cu circa 1 000, față de sistemul 
tradițional. 


În Bucuresti au apărut mari ansam-- 


bluri de locuinţe din astfel de panouri. 
În piața Pieptănari s-au construit, 
de pildă, un număr de 1 156 de apar- 
tamente, dintre care 896 de aparta- 
mente în blocuri cu 8 niveluri si res- 


Blocuri din panouri marì prefa- 
bricate în cartierul Pieptànari 


tul în blocuri cu 5 niveluri. La mon- 
tajul blocurilor cu 5 niveluri s-a 
utilizat un nou tip de macara portal, 
caracterizată printr-o greutate pro- 
prie foarte redusă si un sistem comod 
de deplasare. Noul tip de macara s-a 
dovedit foarte avantajos, asigurind 
condiții optime de montaj. Cit pri- 
veste blocurile cu 8 niveluri, la acestea 
s-au utilizat macarale turn. 

Pentru finisajele exterioare ale pa- 
nourilor s-au întrebuințat emulsii 
din acetat de polivimil, care la cerce- 
tările efectuate s-au dovedit rezistente 
si durabile. Vopselele pe bază de 
acetat de polivinil se pot aplica direct 
pe beton, de care aderă intim, for- 
mind o peliculă ce poate fi divers 
colorată cu pigmenți minerali şi care 
este farma la vapori, dar imper- 
meabilă la apă. 

În anul 1962, constructorii au înce- 
put un nou mare cvartal de locuințe 
din panouri mari pe soseaua Giur- 

iului. În prima etapă se înalță 4 
locuri, cu un total de 1 024 de aparta- 
mente, care se execută într-un ritm 
susfinut. 
ntr-o altă parte a Bucureștiului, 
e vechea cale a Grivifei se execută, 
è asemenea, numeroase clădiri din 
Panouri mari prefabricate. Construc- 
fiile din panouri mari care se execută 
pe calea Griviței aduc o serie de ele- 
mente noi și contribuie la dezvoltarea 
în continuare a acestei tinere ramuri 
a betonului armat pameran Astfel, 
în timp ce pe celelalte şantiere ale 
Bucureştiului panourile mari se aduc 
de la Fabrica de prefabricate „Pro- 
gresul“, care este independentà de 


santierul de montaj, la santierul de 
pe calea Griviței, operaţiile de confec- 
| fionare, transport si montaj al panou- 
rilor mari se realizează într-un flux 
tehnologic unic de către o singură 
fntreprindere. Prin aceasta se reali- 
zeazà condifii optime pentru coordo- 
narea producției atelierului de prefa- 
bricate cu a santierului de montaj. 
Atelierul în care se confecționează 
Panourile mari se găsește în imediata 
apropiere a şantierului. Construcţia 
lui este în întregime demontabilà, 
astfel că la terminarea lucrărilor se 
poate desface si muta la alt șantier: 

Panourile mari, care au dimen- 
siunea unei camere si greutăți pînă 
la 6 tone, se confecționează în atelier, 
după cele mai moderne procedee. 
Astfel, panourile pentru pereții inte- 
viori se toarnă în casete verticale cu 
pereți din beton armat mozaicat, pre- 
văzute cu țevi de încălzire pentru 
scurtarea timpului de întărire a beto- 
nului turnat. Restul de elemente se 
toarnă în poziția orizontală pe plat- 
forme de beton. Toate sistemele de 
turnare a panourilor care se utili- 
zează asigură pieselor o față netedă, 
si prin aceasta se reduc la minimum 
operațiile ulterioare de finisaj. 

Panourile de fațadă sînt gata ten- 
cuite la exterior, planseele de la băi, 
bucătării si coridoare sînt mozaicate, 
tar timplăria este montată si ea. Panou- 
rile se aduc pe șantier cu conductele 
de instalații sanitare si de încălzire 
gata montate, precum si cu conduc- 
torii electrici introdusi în canale rea- 
lizate la turnarea betonului. 

După turnare și întărire în atelier, 
Panourile se preiau de grinzile rulante 
si se duc la un monorai cu care se 
transportă la locul de montaj. Mono- 
raiul, care este fixat pe stilpi sau pe’ 
pereții parterului clădirilor, asigură 
transportul panourilor pe o distanță 
de cîteva sute de metri. 

Montajul panourilor se face cu o 
macara veversibilă, de construcție ori- 
ginală, care circulă pe şine chiar pe 
clădirea în curs de montaj, pe ulti- 
mul planseu executat. Ea montează 
prin vetragere toate panourile unui 


Monoraiul care trans- 
porti panourile de la 
atelier la locul de monta] 


nivel pînă ajunge la 
capătul blocului. În 
această fază, sinele pe 
care a rulat macaraua 
se instalează la ni- 
velul superior, care s-a 
terminat parțial si se 
racordeazà cu cele de 
la mivelul inferior 
printr-un plan încli- 
nat. Macaraua este 
prevăzută cu un sistem 
de grinzi tubulare, în care se pom- 
pează apă, si prin aceasta ea-si schim- 
bd pozifia, rotindu-se în jurul unui 
ax orizontal. Macaraua are un dispo- 
zitiu cu care poate urca pe planul 
înclinat cu motoarele proprii. În pozi- 
fia reversatà, după rotire, se montează 
îmtii panourile rămase nemontate de 
la nivelul inferior pe porțiunea pe 
care o ocupa înainte macaraua, iar 
apoi ciclul de montaj reîncepe ca la 


etajul precedent. Panourile se leagă 


între ele prin sudură si prin betonarea 
imbindrilor. 

Prin sistemul adoptat se asigură 
o viteză ridicată de montaj, cu un 
efectiv redus de muncitori. 

Sistemele originale de confecționare 
şi montaj a panourilor mari prefabri- 
cate utilizate la construcțiile de pe 
calea Griviței au trezit un mare inte- 
ves în rîndul tehnicienilor din R.P. 
Romină şi de peste hotare. 

În mai puțin de un an, pe şantie- 
rul din calea Griviței s-au montat 7 
blocuri din panouri mari, cu un total 
de 840 de apartamente, iar în anul 
1962 se vor construi 1n continuare 8 
blocuri, însumând 980 de apartamente. 
Durata de montaj a unui bloc a fost 
de numai 24 de zile. Tot pe acelaşi 
principiu ca pe calea Griviței se ame- 
najeazà un nou atelier de şantier 
pentru panouri mari, cu o capacitate 
de 1 500 de apartamente pe an, în 
cartierul Balta Albă, unde urmează 
ca în viitorii 3 ant să se construiască 
un nou cvartal de locuințe din pano- 
uri mari. 


Calea Grivitei reconstruită cu blocuri din panouri mari 


„făcut debutul strălucit la La en 
a 


ȘI BETONUL MONOLIT 
REALIZEAZĂ PROGRESE 


Crei de inventar se întîlnesc 
pe tot mai multe şantiere 
bucureştene. Prin utilizarea lor se 
reduce sensibil consumul de material 
lemnos, iar munca dulgherilor pe san- 
tier se simplifică considerabil. Munca 
de confecfionare a cofrajelor se mută 
în fabrici dotate cu maşini, iar pe 
şantier se face numai montajul lor. 
Noul sistem de clădiri cu plansee 
cu dală groasă creează condițiile 
cele mai favorabile pentru utilizarea 
cofrajelor de inventar. În noul sistem, 
blanseele se execută fără grinzi, ceea 


ce simplifică mult cofrajele si permite a | 2 


amplasarea pereților despărțitori în 
orice punct. Înlăturarea grinzilor mă- 
veşte astfel luminozitatea camerelor g: 
reduce consumul de ofel-beton si. 
material lemnos. În final, noul sis- 
tem contribuie la reducerea prefului 
de cost al locuințelor. În Bucuresti, = 
acest nou sistem constructiv a găsit © 
apltoara pe santierele din piafa Gării 
e Nord, Bd. Bălcescu, strada Ing. ` 
Gheorghe Duca şi altele. 

Sistemul de construcție „fagure“ Pio 


blocuri din Piaţa sălii tului 
R.P.R. Aci, în mai puțin de 9 luni, 
s-au executat prin acest sistem aproape  _« 
1 000 de apartamente, creîndu-se un - 

adevărat oraş nou în centrul capita» 
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LA MOSCOVA: 
UN NOU RECORD 


SI TERNICII 


proape 30 miliarde RWh an 
— atita energie furnizează cen- 
tralele -electrice milioanelor de 
becuri “si tuburi care luminează locu- 
infele, străzile si uzinele din oraşele si 
satele Uniunii Sovietice. Arde strå- 
Pie un bec de 40 W. Dar trebuie 
d știm că numai o mică parte din 
energia cu care este alimentat becul 
se transformă în lumină. O mare 
parte din ea se transformă în căldură. 
Cind inginerii „insultă“ o maşină 
pentru randament scăzut, ei o nu- 
mesc locomotivă, Becul incandescent 
este un fel de locomotivă a tehnicii 
iluminatului, cu un randament 
chiar mai scăzut decit locomotiva. 
Dacă randamentul becului s-ar mări 
de două ori, s-ar economisi anual 
15 miliarde kWh, adică mai mult 
decit producția anuală a centralei 
de pe Volga „Congresul al XXII-lea 
57 P.C.U.S 
Lămpile luminescente, care au căpă- 
tat o extindere deosebită în ultimul 
deceniu, s-au dovedit mult mai eco- 
momice, avînd randament mai mare. 
Îm același timp însă aceste lămpi au 
unele defecte: nu se pot încă con- 
strui pentru puteri mari, si pentru 
montarea lor sînt necesare aparate 
complicate de reglare a curentului. 


DEFECTE DIN NAŞTERE 


S lăbiciunile lămpilor luminescente 
sînt determinate de caracterul 
proceselor fizice pe care se bazeazà 
funcționarea lor. Cind se face legà- 
tura capetelor tubului la sursa de 
tensiune, catodul începe să emită 
electroni, care sînt atraşi de anod 
şi se îndreaptă spre acesta, Altfel se 
comportă atomii gazului care se 
găseşte în tub. Aceştia se mişcă hao- 
tic, iar din punct de vedere ener- 
getic sînt în echilibru (toată energia 


„Sirius“ luminează 
puternic pavilionul 
„Construcția de ma- 
sini" de la Expoziția 
realizărilor economi- 
ei naționale din 
U.R.S.S. 


se folosește pentru necesitățile intra- 
atomice). 

Electronii ciocnesc atomii gazului 
cu mare viteză si determină desprin- 
derea de pe orbita acestora a unor 
electroni, transformind astfel atomii 
de gaz în ioni. Evenimentele se 
desfășoară în avalanșă. Temperatura 
gazului se ridică, si aceasta accele- 
vează ionizarea. Conductivitatea se 
mărește, între electrozi apare un snur 
strălucitor de plasmă. Apare luminal 
Dar noi am semănat în tub o furtună 
care continuă să se amplifice. Curen- 
tul creste continuu si apare pericolul 
arderii siguranfelor sau topirii tubu- 
lui și conductorilor. 

Variațiile de tensiune din rejea 
sint, foarte periculoase pentru tub, 
deoarece lampa se poate stinge sau 
se poate arde; de aceea, tuburile fluo- 
rescente se îmsestrează cu un balast- 
drosel care reglează automat inten- 
sitatea curentului alternativ. Acest 
drosel este alcătuit dintr-o bobină 
din fir de cupru, îmbrăcat pe un 
miez de fier. Pentru fiecare kW 
de lămpi fluorescente trebuie să chel- 
tuim 10—15 hg de cupru si fier. 
In acelaşi timp, balastul reduce sim- 
fitor randamentul si necesită spori- 
rea diametrului conductorilor. din 
cauza necorespondenfei oscilaţiilor ten- 
siunii si curentului în drosel. De 
aceea e important să excludem dro- 
selul din construcția tubului. 


Descărcarea electrică trebuie să 
străpungă o grosime mai mare de 
aze, ceea ce se realizează dificil 
m special la aprindere. De aceea, 
în serie cu electrozii lămpii se in- 
troduce starterul (un contact bime- 
talic, în atmosfera unui gaz inert). 
Cît timp electrozii lămpii simt veci, 
curentul circulă prin starter în care 
intervalul de gaze este mai mic, deci 
poate fi străpuns mai ușor de ten- 
siunea respectivă. Încălzindu-se sub 
pie = sista curentului, electrodul bime- 
talic se încovoaie si face contact cu 
cel de-al doilea electrod al lămpii. 
Se formează un circuit închis, şi 
curentul ajunge la electrozii lămpii 
de bază. Catodul începe să emită 
intens electroni. După . închiderea 
electrozilor lămpii de pornire, des- 
cărcarea din aceasta se stinge si placa 
bimetalică se răceşte. La un moment 
dat curentul se întrerupe si tensi- 
unea la drosel creste brusc, þrovoctnd 
scînteia de pornire în lampa mare. 
Rezistența coloanei de gaze scade 


brusc ‘si curentul circulă integral 
prin această lampă. 

După cum se vede, îi fiuo- 
vescentă este un agregat întreg, a 
cărui funcționare trebuie urmărită 
si supravegheată. 


CLIPĂ, OPRESTE-TE! 


% cercetarea descărcărilor scurte „În 
impulsuri" se ocupă de peste 25 
de ani savantul sovietic I.S. Marsak, 
şeful laboratorului de cercetări sti- 
infifice de la Fabrica de lămpi elec- 
trice din Moscova. Una dintre pri» 


. mele vealizări au fost lămpile cu 


impuls folosite la fulgerele fotogra» 
fice. 

Am arătat mai sus că snurul de 
plasmă este nestabil si tinde spre 
extreme: să spargă lampa sau să se 
stingă. Marsah a stabilit că în con- 
difitle lămpii de impuls, descăr- 
carea se comportă altfel: ea se poate 
satura, poate atinge limita intensi- 
tății curentului. 

n tubul mic, de 7 cm lungime, 
al fulgerului fotografic, distanța în- 
tre electrozi fiind mică, ionizarea se 
desfășoară furtunos. Ionizarea ridică 
temperatura, iar temperatura ridi- 
cată accelerează ionizarea. În curind 
nu mai există material pentru ioni- 
zare, toți atomii gazului s-au trans- 
format în ioni. Tubul îl ocupă ioni 


imensi, cu secțiunea transversală de 
sute de ori mai mare decit secțiunea 
transversalà a atomilor aceluiasi gaz. 
Ionii împiedică si frinează mișcarea 
electronilor, care se ciocnesc din ce 
în ce mai des cu ei. 

Electronii se mişcă din ce în ce 
mai încet şi, cu toate că numărul 
lor crește, intensitatea curentului nu 
mai creste. Apare o anumită limită 
a densității curentului şi a conducti- 
bilității coloanei de gaz. Descărca- 
vea intră într-o fază denumită cvasi- 
staționară: procesul se modifică în 
timp, însă atit de neînsemnat, încît 
In fiecare moment el poale fi consi- 
derat constant. Canalul de plasmă 
capătă caracteristicile unui conduc- 
tor metalic. Curentul fiind aproape 
constant, se pot realiza lămpi fără 
balast. 

La început se părea că aceasta este 
Posibil numai în lămpile cu impuls 
ale fulgerelor fotografice. Atunci s-a 
pus problema transformării acestor 
impulsuri de lumină în strălucire 
permanentă, adică a realiza vestita 


I. 


Montarea lui „Sirius“ în pavilionul 
„Construcţia de mașini“: 
Dreapta sus: Tubul lămpii „Sirius” 
cu cămașa de răcire cu apă 


Mijloc: Conectarea trifazică „în tri- 
unghi“ a tuburilor lămpii „Sirius“, 
Pe fiecare fază avem: dispo- 
zitiv de pornire PU, compus 
din transformatorul T, rezistența 
R, condensatorul C, dispozitivul de 
descărcare P, transformatorul de 
impuls IT și contactorul K, care 
scurtcircuitează dispozitivul de 
pornire după aprinderea lămpii 


„Pînă la cuplarea contactorului, 
curentul în fiecare tub este de 
150 A, apoi de 250 A 


Jos: Impulsurile de înaltă frecvență 

și înaltă tensiune din dispozitivul 

de pornire se suprapun pe sinu- 

soida tensiunii alternative de la 
rețea 


formulă a doctorului Faust: „Clipă, 
gonr în loc, eşti minunată!“ 

upă ani de cercetări, în 1959 s-a 
realizat o lampă de 20 kW, cu 
descărcare în gaze, fără balast. 

S-a observat că la începutul ful- 
gerului căderea de tensiune este de 
40 V pe centimetru, iar 
inainte de stingerea descărcării, de 
numai 4 V pe centimetru, pierderile 
de energie depăşind energia de ali- 
mentare. Mărind diametrul tubului, 


apoi, 


s-au putut reduce pierderile de ener- 
gie si s-a redus căderea de tensiune 
pe fiecare centimetru de tub. S-au 
obținut descărcări în tuburi de 1,5 
m lungime. 

Asemenea lămpi fluorescente lu- 
minează în prezent bulevardele si 
piețele Moscovei. Atrage atenția nu 
numai intensitatea fluxului luminos 
pe care-l dau aceste lămpi, ci și 
culoarea naturală a obiectelor pe 
care le luminează. 


O STEA ARTIFICIALĂ, DE PRIMA 
MĂRIME 


uterea de 20 RW nu era o noutate 
în tehnica iluminatului. 

Îm 1958 s-a montat o lampă fluo- 
rescentà Osram de 20 RW la München 
cu ocazia jubileului oraşului, iar 
la Jocurile olimpice de la Roma s-a 
montat o asemenea lampă de 75 kW, 
toate însă cu balast.: 

Sub conducerea lui I. S. Marsak, 
la Moscova s-a realizat lampa ,,SI- 
RIUS“, de 300 kW pentru curent 


E” milioane 


alternativ trifazic, fără balast. Fie- 
care secțiune de 100 RW a „Siriusului“ 
dă 5 000 000 de lumeni, de doud ori 
mai mult decit lampa de pe stadio- 
nul olimpic, iar toate cele 3 secțiuni 
dau 15 000 000 de lumeni. Uriașul 
„Sirius“ dă tot atita lumină cît ar da 
25 000 de lămpi cu incandescență 
de 50 W, consumând 1 250hW. ` 
Pentru aprinderea acestei lămpi 
s-a creat un starter special cu un trans- 
formator de impuls de mare tensiune. 


Stratul de gaz e străpuns în fiecare 
secundă cu 2000 impulsuri de curent 
de 20 000 V. Citeva mii de asemenea 
şocuri electrice creează în tub un snur o 
puternic ionizat si formează „poteca“ 
pe care va trece curent de tensiune 
mult mai joasă. Canalul de plasmă 
se lărgeşte rapid, umplind toată 
secțiunea tunelului de gaz, tempera- 
tura atingind, în centrul lui, 8 000°C. 
Un adevărat fulger în toc de sticlă. 
Sticla de cuarț a lămpii de 20 kW 
se încălzeşte pind la 850°, aceasta 
fiind limita peste care începe cris- 
talizarea cuarfului. Pentru „Sirius“ 
s-a folosit o construcție cu pereți 
dubli, între care circulă apa de 
răcire. 

„Sirius“ atirnă sub cupola înaltă 
a pavilionului „Construcţia de ma- 
sini“ de la Expoziția realizărilor 
economiei naționale din U.R.S.S. 
Fluturii si finfarii il ocolesc cu 
vespect; nu este de glumit cu un 
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< kapê de rãcire 


Radioelectronica pătrunde 
în domenii de activitate în 
care pînă nu de mult pozi- 
fille cucerite de ea nu erau 
atît de esenţiale. Printre aceste 
domenii se situează şi agri- 
cultura socialistă, unde, dato- 
rità condiţiilor existente, au 
şi apărut primele încercări 
de automatizare, conturîndu-se 
şi tehnica corespunzătoare, 
sub numele de agroautomatică. 

Agroautomatica îşi cucereşte 
pozitiitot mai ferme în institutele 
de cercetàri, în cultura plantelor 
şi în zootehnie. În cele ce 
urmează ne vom ocupa numai 
de unele procese care deja 
se folosesc practic sau şi-au 
conturat cu precizie perspec- 
tivele. 


TRACTOARE 


TELECOMANDATE 
umărul tractoarelor agricultu- 
vii socialiste creste vertiginos. 


Un exemplu grăitor îl constituie 
numărul’ tvactoavelor din agricultura 
sovietică, care în prezenteste de un mi- 
lion de tractoare convenționale, număr 
care pînă în anul 1980 se va tripla. 

În vederea asigurării parcului de 
tractoare cu cadre necesare de meca- 
nizatori, precum şi pentru ca acestora 
să li se ușuveze munca spre a se putea 
ocupa de urmărirea funcționării com- 
plezelor agregate agricole remorcate, 
a devenit necesară găsirea unor pro- 
cedee şi mijloace: tehnice cu ajutorul 
cărora un singur tractorist să poată 
conduce simultan cîteva tractoare. 
În această direcție, prin folosirea me- 
todei de telecomandă cu ajutorul 
undelor electromagnetice, s-au si ob- 
ținut primele succese. Pe un tractor 
condus de un tractorist s-a instalat 
un emițător de radio. Comenzile exe- 
cutate de tractorist, după ce sînt 


transformate în semnale electrice de 
către traductori speciali şi se codi- 
fica, sînt transmise de emițător pe 
calea undelor celorlalte tractoare, pe 
care tractovistul este înlocuit de un 
receptor si un dispozitiv automat. 
Receptorul de pe tractorul condus 
primeşte semnalele transmise si, după 
ce descifratorul său descifrează comen- 
zile date, le aplică mecanismelor de 
conducere ale tractorului, precum şi 
maşinilor agricole remorcate sau sus- 
pendate (plug, semănătoare, prăşi- 
toare). Initial, această metodă s-a 
aplicat la o pereche de tractoare, si 
anume tractorul din față era condus, 
iar cel din spate era conductor. În 
prezent, prin echiparea tractoarelor 
cu dispozitive automate create după 
modelul celui inventat de cunoscutul 
mecanizator L.G. Loghinov si prin folo- 
sirea telecomandei, 2 oameni pot 
să deservească 6—8 tractoare simul- 
tan. 


Î n ultimul timp au fost create unele 
sisteme electronice de marcare si lan- 
sare a semințelor. Unele sînt mai 
simple, altele mai complicate, do 


Pe ogoarele colhozurilor si sovhozurilor 
se extinde 
date 
tral, fie de pe unul sau douà tractoare 


care dintre ele vor obfine aplicabili- 
tate mai repede în practică deocam: 
dată este grew de apreciat. În orice 
caz, un lucru este cert: marcatorul- 
greblă va dispărea în cel mai scurt 
timp. 


AUTOMATELE CONTRO- 
LEAZĂ ȘI REGLEAZĂ 


U tilarea tehnică a agriculturii cu 
uriasele vealizări ale stiinfei si 
tehnicii este de neconceput fără insta- 
latii automate, staționare, fără au- 
tomate de măsură, control şi reglare. 

În fermele de creştere a păsărilor 
a căpătat o largă rdspindire insta- 
lajia automată cunoscută sub numele 
de încubatovul ,,Record—30"“. Pro- 
cesele incubatorului  (clocirea arti- 
ficială a ouălor, menţinerea tempera- 
turii şi umidității constante a aerului) 
sînt complet automatizate. 

Agroautomatica a început să se 
impună si în realizarea unor sisteme 
de control automat al funcționării 
mașinilor şi agregatelor agricole. În . 
acest scop, la Institutul de agrofizică 
din Leningrad s-au realizat cîteva 
dispozitive foarte interesante. Astfel, 
s-a realizat dispozitivul RTTK-AFM 
pentru determinarea forței de trac- 
fiune a tractoarelor si a drumului 
parcurs. Un alt dispozitiv asemănă- 
tor, RTTK-AFI, măsoară automat 
adîncimea şi lățimea brazdei. Acest 
dispozitiv are un mecanism integra- 
tor care se montează la trupița de 
mijloc a plugului si este prevăzut cu 
două contoare: unul indică lungimea 
sectorului arat, iar celălalt — pro- 
dusul dintre lungimea sectorului arat 
şi adîncimea medie a ardturii. Pen- 
tru indicarea în orice moment a 
adincimii brazdei, dispozitivul are 
un al treilea contor. 

De asemenea, agroautomaticii îi 
sint deschise mari perspective şi în 
legumiculturà, sector pentru care s-au 
şi creat primele automate. Printre 
acestea figurează elecirofreza FS— 
0,7 A, destinată lucrării solului şi 
încorporării îngrășămintelor si insec- 
tofungicidelor. Potrivit datelor sta- 
fiunii centrale pentru încercarea ma- 
sinilor, prin folosirea  electrofrezei 
productivitatea muncii creste de 7 ori 
în comparație cu munca manuală, 
iar cheltuielile directe se reduc de 
3,5 ori. Un alt per: Soa este sapa 
electrică EM-12. Folosirea ei mă- 
vește productivitatea de 6 ori, iar 
cheltuielile directe se reduc cu 80 la 
sută. 

Un alt grup de aparate pentru con- 
trol si reglare automată sînt desti- 


folosirea tractoarelor ghi 
prin radio, fie de la un post cen- 


nate a fi folosite în zootehnie. Prin- 
tre aceste aparate se enumeră încăr- 
cdtoare automate, tocătoare si distri- 
buitoare automate de nutre}, naine: 
electronice de muls, de analizà a 
laptelui etc. 

Dintre aceste automate, destul de 
interesant este automatul de muls. 
Se ştie că pînă nu de mult vifelul 
era cel mai bun „aparat“ de muls. 
Procedeele întrebuințate de mulgă- 
toare (masarea ugerului, spălarea lui 
cu apà caldà) pentru sporirea ua 
ducției de lapte n-au putut să înlo- 
cuiascà fn totalitate acțiunea sti- 
mulatoare a suptului vifelului asu- 


Mulgàtorul 
sursi 
ce; 2 


automat: | 
de semnale mecani 
sursă de semnale 
sonore; 3 vas pentru 
lapte (sus are automatul 
de muls, în care sînt înre- 
gistrati biocurentii de co 
mandà a semnalelor); 4 
circuit; 5 si 6 artere 
prin care hormonii din 
singe pătrund în uger: 
7 — vene prin care hor- 
monii din singe merg la ini- 
mă; 8 ramificații ner- 


voase care vin de la creier 


pra creşterii cantității de lapte. Pro- 
blema și-a găsit rezolvarea nu de 
mult, în urma studierii Pû rect 
biofiziologice care se produc în creierul 
vacii pe timpul cît suge vifelul. 
Biologii au constatat că apar bio- 
curenți şi, îm colaborare cu electronistii, 
au pornit la folosirea acestora pentru 
crearea aceloraşi reflexe pe cale ar- 
tificială. În acest scop, biocurentii au 
fost înregistrați şi apoi reprodusi de 
semnale sonore, luminoase sau me- 
canice, care se realizează cu diferite 
sisteme electronice si mecanice co- 
mandate de biocurenţții înregistraţi. 
La apariția acestor semnale, excita- 
fiile care apar în creierul vacii sînt 
echivalente cu cele produse de vițel, 
si vaca începe sà dea lapte cu tot 
atita plăcere ca și cum l-ar dapro- 
priului ei vijel. 

Perspective interesante se deschid 
automatelor şi în cultura plantelor. 
S-au realizat deja aparate cu aju- 
torul cărora dintr-un singur punct 
îndepărtat de control pot fi înregis- 


Ing. STERIE CURELEA 


trate în mod continuu fenomenele ce 
se produc în toate laturile ogorului, 
la diferite adîncimi ale solului, în 
masa verde şi în aer. În acest scop 
sînt folosite pentru sol macroeleciro- 
termometre, electrotermometre, foto- 
metre, luxmetre etc. Confecfionarea 


acestor aparate se bazează pe semi- ` 


conductoare de diferite tipuri (ter- 
movezistențe, termistoare, fotorezis- 
tenje). Mdrimile măsurate se trans- 
mit la punctul dispecer prin conduc- 
torii electrici la care sint conectate 
aparatele de măsură, unde toate da- 
tele sînt prelucrate rapid cu ajutorul 
unei masini electronice de calcul. 


Proteinometrul cu fluorescentà 
rat sovietic care efectuează 


de albumină din lapte în numai 3 
loc de 72 de ore cit cere 


ELECTRONICA — 


PLANIFICAREA 
SI ORGANIZAREA 
Me sus s-a menționat folosirea 
maşinilor electronice de calcul 


pentru prelucrarea datelor primite la 
punctul dispecer. Dar maşinile elec- 
tronice pot face mult mai mult. Ele 
pot fi folosite într-o serie de probleme 
din activitatea ştiinţifică legată de 
mecanizarea şi electrificarea agricul- 
turii, în hidrotehnică si ameliovrafii. 
Mașinile electronice de calcul se pre- 
tează excelent în domeniul cercetà- 
vilor științifice bazate pe metode sta- 
tistice, metode frecvent folosite în 
agricultură. 

De asemenea, maşinile electronice 
de calcul se pot folosi la calculele le- 
gate de planificarea culturilor, efi- 
cienfa investițiilor ce urmează a se 
face, calculul repartitiei veniturilor, 
la evidenja corectà a condifiilor com- 
plexe legate de condifiile climei si 
starea de fertilitate a solului, îngră- 
șămintele folosite etc. Toate aceste 
calcule vor indica vegimurile optime 
de lucru, vor sugera ce culturi trebuie 
semdnate si pe ce terenuri, cum să 
fie îngrijite si recoltate culturile. 


un nou apa 
analiza cantității 
minute, în 
analiza chimică 


U altă problemă importantă care 
se poate rezolva cu maşinile electro- 
nice de calcul este împărțirea rafio- 
nală a inventarului agricol destinat 
să deservească o anumită zonă, pre- 
cum si a punctelor de alimentare si 
reparafie. Primele experiențe făcute 
în acest scop au dovedit că, prin folo- 
sirea mașinilor electronice la cal 
larea unei astfel de repartifii, la care © 
prin metodele obișnuite se aprecia cd : 
inventarul n-ar fi suficient, un pro- 
cent de 30 la sută de maşini şi trac- 
toare a rămas disponibil. 

Fără exagerare, se poate aprecia că 
posibilitățile folosirii maşinilor elec- 
ironice de calcul în agricultură vor 
fi mult mai mari. Afirmînd acest 
lucru, ne bazăm pe faptul că ele 
cunosc o continuă perfecționare, iar 
limitele aplicabilitàfii lor, chiar si 
în viitorul apropiat, sînt greu de 
apreciat. 


Aplicațiile radioelectronicii moder- 
me abia au început să-şi spună cu- 
vintul în agricultură, iar pe de 


altă parte. sînt strâns legate de gradul 


de electrificare si mecanizare al agri- 
culturii. Totuşi, chiar şi numai apli- 
cafiile ale căror perspective au devenit 
certe dovedesc justefea observației fă- 
cute de remarcabilul om de știință 
sovietic acad. A.F. Ioffe, care, în- 
tr-un articol scris în ziarul „Pravda“, 
afirma că: „Începe să treacă timpul 
în care agricultura se mulțumea doar 
cu intuifia si cu experiența agrono- 
mului, precum şi cu evaluarea făcută 
«după ochi» a condițiilor exterioare". 
Și, într-adevăr, rezolvarea sarcinilor 
complexe care sînt puse în fața agri- 
culturii socialiste este de neînchipuit 
fără aplicarea pe o scară din ce în 
ce mai largă a radioelectronicii. 


versului și legile ce guvernează 
sistemele grandioase ale mega- 
cosmosului, care se află la distanţe 
ameţitoare, de miliarde de ani-lumină, 
omul a procedat la studiul amănunţit 
al fenomenelor ce au putut fi obser- 
pate cu ajutorul puternicelor instru- 
mente, adevărate uzine indreptate spre 
bezna spaţiilor nesfirgite. Astfel, s-au 
descoperit galaxii Indepdrtate, de-abia 
vizibile, stele uriașe, adevăraţi gi- 
ganți ai lumilor siderale, explozii de 
o putere inimaginabilă, în urma că- 
rora substanța Aerbinte este proiectatà 
Wa în spațiu cu viteze cosmice, surse 
o intensitate nemailintilnită de radiaţii 
` luminoase gi unde radio, sisteme imen- 
E din sute de galazii, emi- 
j piei interstelare, o ade- 
id simfonie detectată și auzită 
ajutorul uriașelor radiotelescoape. 


Dienu a cunoaşte structura uni- 


i iul a descoperit fenomene noi gi 
„primit informaţii ce reclamau 
istenta unor forte ce se manifestă 


t 


la scară megagalactică, gi-a format o 
drere asupra uimitorului mecanism 
n urma căruia se sintetizează ele- 
mentele în uriașele „ateliere“ ale lu- 
mii materiale infinite. Despre aceste 
probleme pasionante s-a vorbit în 
articolele „Dincolo de Calea lactee“, 
„Radiogalazii“ și „Naşterea elemen- 
telor“ din ultimele numere ale revistei 
noastre. 

Descoperind fenomene din ce în 
ce mai complexe, se punea în mod 
imperativ necesitatea creării unei pă- 
veri juste asupra structurii generale a 
universului. Această sarcină ti revine 
astronomiei moderne, care caută să 
interpreteze just fenomenele cunoscute 
în porțiunea explorată a universului 

aceasta are o rază de cca. 10 miliarde 
ani-lumină) gi să formuleze pe 
baza acestora o idee asupra evoluției 
lumilor siderale și, dacă este posibil, 
asupra universului în ansamblu. 


șadar, cunoaștem o sferă „restrin- . 


să“ ce are un diametru de cca. 20 
miliarde de ani-lumină, populată 
de milioane şi milioane de galazii, 
adevărate metropole siderale, cu- 
noaștem tn linii mari comportările 
lor și legile care le fac să se miște 
pe drumurile spațiului infinit. 
Aceste cunoștințe ne permit să ne 
formăm o imagine, poate deocam- 
dată aprozimativă, despre evoluţia 
lumii materiale în univers. 


MESAJUL LUMILOR 
ÎNDEPĂRTATE 


M area majoritate a obiectivelor 
pe care le studiază astronomia 
se află la distanțe care într-un 
piitor apropiat nu vor putea fi 
invinse de către om, cu toate că 
asaltul Cosmosului prin perfecţio- 
narea puternicelor rachete, adevă- 
rate prototipuri ale navelor in- 
terplanetare, este în plin avint. 
Informaţiile pe care le primim de 
la stelele și galaxiile îndepărtate 
pin pe calea andelor electromagne- 
tice ce străbat spaţiul. Acestea 
sint lumina, văzută cu ajutorul 
marilor telescoape optice, și sem- 
nalele radio, captate de antenele 
imense ale radiotelescoapelor. 

La sfirșitul secolului trecut, cu- 
nogtinfele despre lumea înconjură- 
toare erau încă destul de sumare. 
Telescoapele au explorat regiunile 
„4 ropiate“ ale universului, stelele 
galaxiei noastre, au semnalat exis- 
tenta unui „număr de „nebuloase“ 
despre care s-a crezut că se află 
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in Calea  lactee. S-au dezvoltat 
metodele spectrografice, care au făcut 
posibilă obținerea unor informaţii 
asupra componenţei substanţei aștrilor 
fierbinţi. 

Lumina venită de la stele, care 
nouă ni se pare albă, se poate descom- 
pune asemănător curcubeului cu aju- 
torul unor prisme sau al așa-numi- 
telor rețele de difracție. Spectrul 
luminos, suita de diferite culori ce 
incepe cu roșu și se termină cu violet, 
nu apare continuu, ci este întrerupt 
de linii obscure. Acestea se datorese 
faptului că lumina corespunzătoare 
anumitor lungimi de tre A (fiecare 
culoare are altă lungime de undă, 
cea roșie este de cca. 7 000 À, iar 
cea violetă de cca. 3500 A) este 
puternic absorbită în „atmosfera“ ste- 
lelor. Astfel, de exemplu, s-a con- 
statat că atomii de calciu absorb lu- 
mina de 3 933,664 A şi 3 968,470 A 

linii care au primit denumirea de 
inii K și H ale calciului), fenomen 
ce este caracteristic aproape tuturor 
spectrelor. Acest lucru are o dublă 
însemnătate: în primul rind ne ser- 
pește ca indiciu că în zonele superioare 
ale stelelor, în atmosfera lor, se află 
vapori de calciu și că spectrele poartă 
o „marcă“, un fel de etalon, cele două 
dungi negre, a căror poziţie este 
foarte bine definită. Studiind spec- 
trele stelare, încă în anul 1886 astro- 
nomul Vogel a descoperit că locul în 
care trebuie să se afle cele două linii 
ale calciului nu este același la fiecare 
spectru și că acesta. diferă de la o 
stea la alta. El a presupus că este 
vorba de așa-numitul efect Doppler, 
în urma căruia lungimea de undă 
variază în funcţie de viteza cu care 
se deplasează sursa. | 

Acest efect îl putem întilni foarte 
des tn viaţa de toate zilele. Cind se 
apropie un tren ni se pare că fluieră 
„pe note mai înalte“, mai strident, 
decit atunci cînd se îndepărtează și 
notele sunetului coboară spre octava 
mai joasă. Vuietul asurzitor al avioa- 
nelor își schimbă și el frecvenţa (inăl- 
țimea sunetului) o dată cu apropie- 
rea și îndepărtarea aparatului. 

S-a constatat deci că efectul Dop- 
pler are loc și în cazul undelor elec- 
tromagnetice ce se află în domeniul 
pizibil al spectrului și se datorește 
aceluiași fenomen: îndepărtării sau 
apropierii cu o viteză oarecare a 
sursei. Dacă lucrurile stau așa, atunci, 
pe baza deplasării liniilor K si H, 
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COPERTA a IV-a 


În pătrunderea sa vertiginoasi în Cosmos 
cu ajutorul marilor telescoape optice si 
radiotelescoapelor, omul a detectat lumi 
din ce în ce mai îndepărtate, ce se află la 
distanțe ameţitoare de sute de milioane 
și miliarde de ani-lumină. Cu ocazia 
studierii spectrelor emise de aceste lumi 
siderale s-a constatat că liniile caracteris- 
tice unor elemente sînt deplasate spre 
partea roșie a spectrului, Aceasta — fără 
doar și poate — constituie un indiciu 
că galaxiile observate se deplasează cu 
viteze uriașe. Nebuloasa din constela- 
tia Hidrei „fuge“ de noi cu o viteză de 
60 900 km/s. Mai recent a fost descoperită 
o altă galaxie și mai îndepărtată, care se 
deplasează cu viteza colosală de cca. 
150 000 km/s 


care corespund deplasării notelor în 
cazul sunetului, se poate calcula ușor 
viteza cu care se mișcă stelele faţă 
de noi, se pot obţine date care pe altă 
cale nu puteau fi sesizate. dări 
rea liniilor de absorbţie a devenit 
deci un instrument cu care pot fi 
măsurate vitezele cosmice! Determi- 
narea lor constituie o sarcină relativ 
ușoară. Cunoscind mărimea depla- 
sării, aceasta se imparte cu lungimea 
de undă corespunzătoare stării de 
repaus și se inmuljeste cu viteza lu- 
minii. Dacă dungile se deplasează 
spre partea albastră a spectrului 
spre frecvenţe mai înalte), sursa se 
apropie de noi, iar dacă coboară spre 
domeniul roșu (frecvenţe mai joase), 
atunci steaua se îndepărtează. Spre 
ezemplu, s-a constatat că linia a 
stelei Delta este deplasată spre roșu 
cu 1,298 A. Un mic calcul, și obji- 
nem viteza cu care se mișcă Delta: 


1,298/3 933, 644 x 300 000=99 kms. 
Trebuie să subliniem că deplasa- 
rea spre roșu a spectrelor a fost sem- 


nalată cu ceva mai tirziu și în do- 
meniul semnalelor radio emise de stele 
si de substanța interstelară, fapt care 
a permis compararea datelor ce au 
fost obținute pe cale optică și pe cale 
radioastronomică. Posibilitatea de a 
determina vitezele cu care se mișcă 
gazul interstelar și atmosfera de hi- 
drogen a galaxiilor îndepărtate a 
avut o importanţă hotàritoare în 
analiza unor fenomene extrem de 
compleze (vezi „Radiogalazii“ din 
„Știință gi tehnică“ nr. 3/1962). 


0 SURPRIZĂ... 


D ar acum să ne întoarcem la 
începutul secolului nostru, cind 
observatoarele astronomice înarmate 
cu „compasul cosmic“ au procedat la 
studiul spectrelor stelelor și al unor 
nebuloase despre care s-a crezut că 
sint zone de materie difuză ce se află 
in galaxia noastră. Rezultatul unei 
analize amănunțite a dus la o des- 
coperire uimitoare: majoritatea acestor 
nebuloase se deplasau cu viteze colo- 
sale, ce atingeau 1 800 km/s. Astfel, 
deplasarea spre roșu a spectrelor, care 
la început părea a fi un lucru mai 
mult curios decit util, a deschis pers- 
pective largi în studiul multilateral 
al universului, contribuind în mod 
direct la schimbarea fundamentală a 
părerilor existente în acea vreme. 

Dacă nebuloasele se îndepărtează 
cu asemenea viteze, ele trebuie să fie 
în afara Căii lactee, poate că'ele 
sînt adevărate orașe siderale, papulate 
de sute de milioane și miliarde de 
stele! Despre aceste pets luminoase, 
șterse se știa numai atit căse află la 
distanțe uriașe. Nu se bănuia ce sur- 
prize vor aduce ele astronomiei. 

A apărut deci necesitatea găsirii 
unei metode ce pa permite măsurarea 
distanțelor pină la acele nebuloase 
misterioase, care, nu se știa de ce, 
fugeau de noi. 

n curînd, gi această problemă a 
fost soluţionată, Pentru aprecierea 
distanțelor, s-a folosit metoda aga- 
numitelor stele variabile (cefeide). 
Intensitatea luminii venite de la 
acest gen de stele se schimbă periodic, 
gi prin aceasta se poate determina 
uşor luminozitatea lor. Apoi s-a 
găsit gi posibilitatea măsurării dis- 
tantelor ce ne despart de ele, deoarece 
se știe că luminozitatea scade cu pă- 
tratul distanței. În urma măsurătorilor 
efectuate asupra cefeidelor dintr-o 
serie de nebuloase „mai apropiate“, 
s-a constatat că acestea se află la 
distanța de 1 milion de ani-lumină. 
Apoi s-a trecut la 
calculul distanțelor 
ce se aștern intre 
noi gi oserie de ne- 
buloase mai puţin 
vizibile. O mică 
remarcă: de multe 
ori s-a observat 
că în nebuloasa 
respectivă nu există 
stele cu luminozi- 
tate variabilă. În 
asemenea cazuri, 
astronomii s-au ori- 


„toare. 


entat după stelele cele mai străluci: 
toare din tot sistemul sideral. Cini 
galaziile se vedeau eztrem de sla 
și păreau asemănătoare cu o pat 
difuză, s-a luat în considerație lumi 
nozitatea petei în întregime. Această 
metodă, tn anumite cazuri izolate, 
putea să dea erori, însă marea majo- 
ritate a sistemelor stelare se supun 


unei legi generale: cu cit este mai . 


apropiată o galazie, cu atit lumi- 
nozitatea sa este mai mare. Mai pre- 
cis, o galazie a cărei intensitate lu- 
minoasă pare de patru ori mai slabă 
se află la o distanţă de două ori mai 
mare. ê 

Pentru a compara cu precizie lu- 
minozitatea galaziilor, a căror ima- 
gine a fost imprimată pe plăci și 
pelicule fotografice, s-au construit 
așa-numite camere rotative şi bascu- 
lante. Cu ajutorul acestora, imaginea 
se șterge, iar stelele de o luminozitate 
cunoscută, care sînt surse luminoase 
de categoria celor punctiforme, cit 
și galaziile, care par pete mai uni- 
forme, lasă urme aprozimativ iden- 
tice ca formă. Comparind gradul de 
innegrire a peliculei in zonele impre- 
sionate, ne putem da seama de ra- 
portul intensitàfilor luminoase și se 
poate determina distanța pinà la 
galazia ce ne interesează. 

Avind la dispoziție acest. arsenal 
al măsurătorilor, s-a trecut gi la apre- 
cierea distanțelor ce despart. acele 
galazii ciudate descoperite 
de-al doilea deceniu al veacului nos 
gi care se „retrăgeau“ cu viteze 
1 800 km/s. S-a găsit că ele sint 
cca. 20 milioane de ani-lumi 


lar 


TOT MAI ADÎNC ÎN UNIVERS 


ătrunzind din ce în ce mai adine 

în univers, s-au detectat galazii 
ce se află la distante și mai ameţi- 
rin analiza spectrelor lumi- 
noase cu aparate din ce în ce mai 
perfecte s-a observat că deplasarea 
spre roșu este cu atit mai pronunțată 
cu cit galaziile sint mai îndepărtate. 
Astfel, galaxia NGC-? 619 are o 
deplasare corespunzătoare unei viteze 
de 3 800 km/s. Cu cît distanţa ce ne 
despdrjea de diferite galazii era mai 
mare, cu atit acestea se retrăgeau 
mai repede. Deplasarea se părea că 
urmărește o lege de directă proporjio- 
nalitate. Universul nostru (mai pre- 
cis zona explorată a acestuia) este 
în expansiune! Era foarte important 
de constatat dacă legea proprio să 
lității este sau nu valabilă, dacă 
viteza galaziilor crește riguros linear 
cu distanța. Pină la o îndepărtare 
de 500 000 000 de ani-lumină totul 


era tn regulă, și legea „lineară“ se 
respecta cu mare precizie, 

Apoi, cu ajutorul uriagelor teles- 
coape s-a pătruns si mat adînc în 
univers. Analizind deplasarea spre 
roșu a spectrelor galaziilor tnde- 
părtate, noi captăm semnalele lumi- 
noase emise de ele cu sute de milioane 
și cu miliarde de ani în urmă. Faptul 
că sistemele ce se află la distanţe din 
ce în ce mai îndepărtate se deplasează 
mai repede decit ar rezulta acest 
lucru din acea dependenţă linearà 
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